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N O R M A BRANŻOWA BN-89 
Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne 5283-12 

HYDRAULIKA Przewody giętkie rozbieralne 

Końcówka wygięta wkręcana 
Podstawowe wymagania 

Grupa katalogowa 0418 

l . PrzedtlilOt normy . Przedmiotem normy jest ko1\ców-

ka wyg1ęta wkr.:;cana do hydraulicznych przcwodó'v g i.:; t-

k1ch rozbier alnych, stosowanych w m11szynach 1 urządze

mach górniczych. 

2 . Wielkośc1. Ze względu na średmcę pr zewodu Dn roz-

r ó/.n ia się 5 wielkości końcówek wygiętych wkr.:;canych wg 

tablicy . 

J 

3. Prz yk l a<.l oznac t. en 1 a koticówk' wyg1.:;t eJ 

KW\V o średnicy nomtnalncJ pr ;.clotu Dn 3 13 mm : 

KOŃCÓWKA KW\V 13 RN -89, 5283-12 

L . Wym1ary w mm - w.~ r ysunku 1 tablicy . 

L 

i BN- 89/ 5283- 121 
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2 BN- 89/3283- 12 

D n d d1 d z d3 ' d4 d s R R1 R z 11 l z. 15 14 15 
pr zewodu hll hl2 

lO 7 14 8 11 , 6 9 , 3 c J4 22 3 3 49 

0 , 5 - 8 19 -
13 10 16 10 lL,8 L2,3 c % 30 4 51 

l 
20 15 23 17 20 18 , 5 c % L2 4 22,5 59 

1 ,6 1- lO 5 

25 21 30 20 25 ,8 24 , 5 M28X1,5 50 30 6! 

32 28 38 l 28 34 , 9 31 .s GlYs 1,6 ł,8 60 12 6 6 18 72 

cd . tablicy 

Numer 1 nazwa czc;ści 

l 2 3 Masa, 
L L1 L z. L3 C( s okol o 

±2 , 0 ±1 , 0 lączn 1k kg 
stoL.kowy spoma klasy B 

wg wg PN- 78/M - 69011 
BN - 87/5283- LO 

81 G1 57 35 

4°25 ' 

101 70 59 L6 

129 90 , 5 G9 65 

Lo 

141 105 71 75 

!68,5 119 84 90,5 3°40 ' 

S . 1\later ial- wg P N- 83/M- 73005 p . 3 . 3 . 

6 . S pomy - wg tabl1cy . 

7 . Wykończenie . Cynkować i pasywawać , 

gwintu w nakn: tce . 

20 32- 8 

22 32-10 

32 32 - 16 

38 32- 20 

L,6 32- 23 

z wyjątkiem 

2 Y 44 
2 b 50 0,11 
2 

2 Y so 2 ~ 57 O, 17 
2 

3 Y 79 
2, 5 ~ 85 0,4 

2 

4 Y 9L 3 ~ 100 0,6L 
2 

4 y 120 3 ~ 126 l. l 2 

G rubość wa r stwy cynku me mmeJsza mż 8 !-lm · W,Ylma r y 

10Ler owane należy sprawdZIĆ po ocynkowamu . 

S . Pozos tale wymagam a - wg P N- 83/M - 73005. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKO WE 

l. InstytuCJa opracowująca normę - Cenrr wn Mechani

z.a c ji Górnictwa KOM AG, Ghwtce . 

2 . Nor my zwwzane 

PN - 78/M - 69011 Spawaln1ctwo . Złącza spawane w kon 

s tr.ukcjach stalowyc h . P odz ia l i wymagania 

PN-83/ M- 73005 Napc;dy i s ter owania hydr auliczne . Ele -

menty 1 zespoły hyc.r a u hczne . Ogólne wymagania 1 ba 

dania 

BN- 87/5283- 10 Gór mcze nap~dy i ster owama hydraullcz-

ne . Lączmk 1 r urowe gwmtowe z końcówką 

do pr .oyspawama . Podstawowe parametr y 

3 . Symbol wg 5\V\V - 0876- 820 . 

sto"kową 

4 . Au tor z y proj<;ktu nor my - mgr inL. . r-eiiCJa llry11 , 1ni. . 

llenr y k S::hlaeder - Centrum Mechanizacj i Córn.Jctwa 

KO,\~AG, G li wice . 

3 . Rysunki wykonawc"e /.11ajdUJą się w Cent ru m ,\tccha-

lli<:aCJI Gór mctwa KOI\11\G . Ghw1cc . ul. l's/.C/.yń!>ka 37 . 


