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NORMA BRANŻOWA BN-69 
MASZYNY 1717-02 

DO ZWAŁOWANIA 
W KOPALNIACH 

Zwałowarki ODKRYWKOWYCH 

Podział, określenia, symbole \ 

1. WSTĘP 

~.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
podział, określenia i symbole literowo-liczbowe i 
graficzne zwalowarek ustalone na podstawie ich za
sadniczych cech konstrukcyjnych. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy.Podział, 
okre~lenia i symbole wg niniejszej normy na.leży 

stosowa.ć w 11 teraturze fachowej, dokumentacji te
CP~icznej i aktach normatywnych. 

2. PODZIAŁ 

Podstawa podziału Rodzaj zwałowarki 

Liczba zespołów składowych ~ Zwałowarka jednozespołowa 

ustroju maszyny Zwałowarka dwuzespołowa 

Zwałowarka szynown 
Rodzaj podwozia Zwałowarka gąsienicowa 

Zwałowarka krocząc~ 

MOżliwość obrotu nadwozia Zwałowarka obrotowa 
podczns pracy Zwałowarka nieobrotowa 

Zwałowarka łańcuchowa 

Rodzaj urządzenia pobiera- Zwałowarka kołowa 

jącego Zwał~arka jednotaśmowa lub 
dwu taśmowa 

Zwałowarka z wysięgnikiem 
stałym 

MOżliwość ruchów wysięgnika 
Zwałowarka z wynięgnikiem 
wychylnym 

~wał'u.j ącego Zwałowarka z wysięgnikiem 
obrotowym 
Zwałowarka z wysięgnikiem. 
obrotowo~~chylnym 

Zwałowarka elektr.yczna 
Zwałowarka epalinowa 

Rodzaj źródła napędu 
Zwałowarka epalinowo-elektry-
c zna 
Zwałowarka elekt ro-hydreuli-
c zna 
Zwałowarka. spalinowo-hydra-
uliczna 

3. OKRESLENIA 

(J.1) zwałowark::1 - ma. szyna przeznaczona do usy
p:~wania zwałowisk urobionych skal lub odpadów 
przemysłowych za pomocą wysięgnika zwałującego. 

(J.2) zwałowarka jednozespołowa - zwałowarka, w 
której urządzenia pobieraj.ą,ce i wysięgnik zwałują

cy tworzą. wspólny ustrój konstrukcyjny. 
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().3) zwałowarka dwuzespołowa zwałowarka, w 

której urządzenia pobierające i zwa2uj~oe stano
wią odrębne ustroje konstrukcyjne. 

D.4) zwałowarka szynowa - zwałowarka wypasatona 
w podwozie przemieszczające się po toraoh szyno
wych. 

~3.5) zwałowarka gąsienicowa - zwałowarka wypo
sażona w podwozie przemieszczające si~ za pomocą 

gąsienic. 

(3.6) zwałowarka krocząca - zwałowarka wyposato
na. w podwozie przemieszczające się za pomocą pod
pór kroczących. 

(3.7) zwałowarka obrotowa - zwałowArka wypasato
na w nadwozie obracające si~ wok61 osi pionowej. 

(3.8) zwałowarka nieobrotowa - zwałowarka wypo
sażona w nadwozie nieobracające eiQ wokćl osi pio
nowej. 

(3. 9) zwałowarka lańcuchowa - zwałowarka wypo
satona w wysięgnik z lańcuchem naczyniowym (czer
pakowym ) pobierającym urobek. 

(3.10) zwałowarka kolowa - zwałowarka wypasa
tona w wysięgnik z kołem naczyniowym (czerpako
wym ) pobierającym urobek. 

(3.11) zwałowarka jednotaśmowa lub dwutaśmowa -
zwałowarka wyposażona w taśmowy wysięgnik pobie
rający urobek z jednego lub dw6oh przenośników 

taśmowych. 

JJ.12) zwałowarka z wysi~gnikiem stałym - zwało

warka wyposażona w wysięgnik zwalują.cy nieruchomy 
względem nadwozia. 

(J.1)) zwałowarka z wysięgnikiem wych.ylnym - zwa
łowarka wyposażona w wysięgnik zwałuj,oy ruohomy 
w płaszczyźnie pionowej. 

().14) zwałowarka z wysięgnikiem obrotowym - za
lewarka. wyposażona w wysiQgnik zwałuj~oy ruchomy 
w płaszczytnie poziomej. 

().15} zwałowarka z wysisgpikiem obrotowo-wYPbYl
nym - Z\'lalowarka wyposażona w wysięgnik ·zwalująoy 
ruchomy w płaszczyźnie poziomej i pionowej. 

().16} zwałowarka elektryczna - zwałowarka z na
pędem silnikami el~ktrycznymi zasilanymi z sieoi 
~n~rgetycznej. 

Centrolny Ośrodek Badawczo~Proiektowy Górnictwa Odkrywkowego 
Ustanowiono przez Ministrc:t Górnictwu i Energetyki dnia 1 grudnia 1969 r. 

jako norma obowią:tująco w zakresie projektowania, produkcji i eksploatacji od dnia 1 lipca 1970 r. 
(Mon. Pol. nr 6/1970 poz. 62) 
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(3,17) zJalowal'ka Sl)tl1nąwa - zwa~owarka • na;pą .. 
4em silnikiem spal1Dowy.m, 

(b18) awalowarka spallnowo-elektrxczna, - zwało
warka z nap,dem silnikami elektrycznymi .. ,· zasila
nymi przez zespól prądotwórozy z silnikami spali
nowJmi. 

(~.19} zwg.lowarka elektro-!lydrauliczna ~ 
wark& z napędem hydraulicznym z silnikami 
tryczn7Jili• 

Zwało

elek-

~.20) &walowarka spalinowo-hydrauliczna - zwa
łowarka ~ napędem hydraulicznym z silnikiem spa
linowym. 

4. BUDOWA NAZW I SYMBOLI 

4.1. Zasady tworzenia nazw zwalowarek.NBzwy zwa
lowarek tworzy się przez zestawienie elementów 
nazw podanych w rozdz.. 2, .w sposób pokazany na 
przykładach w tabl. 2. Odpowiadaj~ one cechom kon
strukcyjnym zestawionym w rozdz. 2 i ). 

Stosowanie nazw pełnych lub skróconych jest u
zaletnione od potrzebnej dokladno~ci lub posiada
nych informacji. 

4.2. Zasady tworzenia symboli 11terowo-liczbo!Y9Q 
zwałowarek. Symbole literowo-liczbowe zestawia się 
z części literowej 1 części liczbowej. W części 
. . 
literowej poszczególne lite_ry zastępują określe-

nia podanych w rozdz. 3 charakterystycznych cech 
konstrukcyjnych zwałowarek. W części liczbowej po
daje sift wartości liczbowe najwatniejszyoh para
metrów charakterystycznych danej zwałowarki w 
miejsce oznaczeń liczbowych podanych w tabl. 1. 

Poszozeg6lne elemeJ'ltY symboli i zasady ich zesta
wienia pokazane s~ w tabl. 1 1 2 - ' Da str. 3 1 4. 
Stosowanie symboli pełnych lub skróconych 3eat u
zaletnione od potrzebnej dokladności lub posiada
nych informacji. 

4.3. Parametry charakterystyczne zwałowarek 

4.3.1. Wartości liczbowe, które umieszosa si~ w 
symbol•oh literowo-11czbowyoh w os~4o1 liczbowej 
w miejeoe oznacze~ literowych przyjmuje e1ę wg 
danych producenta maszyny (parametey firmowe). 
w 4. 3. 2 do 4.). 7 podane Bil ogólne określenia 

tych parametrów. 

(4,],1) !Ydsjnośó tęo;retyozna zwałowarki ... WYdaj

nodó wynik•~~oa s teoretyoznyoh parametrów urzą

dzenia pobieraj~aego, 

{1+.3,3) wysoko'ó zwalawania - maksymalna odleg
łość pionowa pomiędzy poziomem roboozrm zwałowar
ki i osi' ~ębna zrsutowego wysięgnika zwałuj~oe
go. 

(4. 3.4) szerokość ta~my przenośnika zwalującego 

- nominalna szerokość taśmy gumowej przenośnika 

zwalująoego. 

(4.3.5) R'Ojem.ność naczynia pobierającacta - pojem
no~ć geometryczna JlS,ozynia pobierają.cego. 

.{4.3.6) promień zwałowania - ma.ksymalna odległość 
pozioma osi obrotu nadwozia zwalawarki od krawę

dzi zewnętrznej b~bna zrzutowego przenośnika zwa
lującego przy poziomym poloteniu przenośnika. 

(4.3.7) promień pobierania - maksymalna odległ~ć 
pozioma osi obrotu nadwozia zwalawarki od osi na
dawy urobku zwalowarek ta~mowyoh, od osi obrotu 
kola zwrotnego lańcucha azerpękowego zwalowarek 
lańcuchowych lub od osi obrotu kola naczyniowego 
zwalowarek kolowyoh. 

4.4. Zasadl tworzenia symboli graficznych 
Symbole graficzne zwalowarek zestawia si~ z ele

mentów rysunkowych podanych w tabl. 1. Odpowiada
ją one zestawieniu najwatniejszych cech konstruk
cyjnych wg rozdz. 2. Sposób rysowania symboli gr.a

fioznyoh pokazany 3est w przykładach w tabl. 2. 
Jeteli zachodzi potrzeba stosowania symbolu gra
ficznego zwałowarki o nieokreślonej blitej kon
strukcji, wówczas nalety stosować symbol ogólny. 

4.5. Nazwy i symbole zwalowarek o konstrukcjach 
speojalpych, Zwałowarki o specjalnych cechaohkaD
strukcyjnych nie objętych niniejszą nor~ nalety 
charakteryzować i oznaczać za pomocą opisowego 
uzupełnienia podanych nazw oraz symboli literowo
-liczbowych i graficznych, 

4.6. NazwY 1 syebole cwałowarek importowanroh, 
Dopuszcza się utywanie dia zwalowarek importowa
nych symboli literowo-liozboWJch stosowanych~ 

· wytw6ro~ w formie dodatkowej informacji umies·IDm
ne~ w nawiasie obok oznaczania wynikającego z ni
niejszej nor~ą. 

JCOlii!O 



Toblica 1 
Elementy nazw, -3gm1Joli lilerowgch 1. symboli graficznych ( rzuty z bolw i gary J. Elementy Sjjmboli. lia/J0111f1clt 

l( symbole parametrów l l l l l l l l l 5 l Wy3ięgnik l 6 l Napęd . charaktery..tycz:ngch} 
zwaiuJO.CY 

1 U.$/r(J 2 3 l Nadwozie 4 1 Urządzenie 
f)OIJierajo,ce 

PotJwOZl 'e 

z 1· ~fJnozUIJOiow!f 
t--

... 
es 

+•(t av 

Xl:. 
SymbOt literowo -lit:rboiV!J 

$krócong 

[ lti?l~ 
l Z 2 J ]htrurtsp1110r:'!J 

D 

"'~~~ es "" 
\..' 

SymbOl literowo· liczbowg 

.SkrOcM!J 

Dl 0,9 

Sgmbol graliczny ogoiny 

S !Szynowe 
~ 

O l Obrotowe 
l--

t ! tańcucliowe 
1---'' 

~v~ 
~m 

S 1Staty 
l--

Elektryczny 

l!J · W Wyaajr1CMc teorel!Jcz-
na ZNO(OWOrki .1,3 

:1 

~ 
~ ~~ 

~ ~ 
m.l/IJ 

. . Y'ly.solco.ść zfltlt1tOI'tOnia --~===0==~- s ń 

W Go,sienicowe 

~ Kroczqce 

_m 
~ 

~ 

~ Nieobrotowe 

~ 

(\l 
!:S' 

w KO(O~ 
)Ił f 

J '3 _J 
~ 

'·/ /l~ 
~s· 

Obrotowy 

~rtłj _d ł:3 • ~ 1 t 
a• o.1 ~ 

!!..J Jedne UJ. b dł'Yutasmawf l t 3-==1 
l/ /l -:;1?_ , Obrotowo -wychylny 

!:!..1. ~· 

'o. ~~~ 
~~ ~· 
~~M 

)ł~=l 

Rozmł·e.szczenie oznaczen parametNiw charakterystycznych 
na symbolach grof/cznych Za.j.ady budowy nazw 

m 
Spalino~Vy 

l r!J SzerolfoSć .tasmy 
• przenoSnik a zl"'(atu.jqcego 

mm 

WPq,~emno.ść nacz!lnia 
pobieraJa.cego 

dcm3 

~Promień zwattJł'fania 
m 

lz/Promien·pobierania 
~ 

m 

Zasady budowy symboli literowo-liczbowych 
.-------------------------~-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------~----------~---------------------------------------1 

- n n 
a? L 

~ ~ ... ,.,..,.-;" .... ,.l_-;,- ·r. 

0.'7 l 

petnych 

w-~ rn m ~J m 
l l l ' ' 

3k.roconych 

ITJ,[l] ,W, L1J 

pefntJCh 

ITJ[[][I]GJITJ[IJ 

sk.rocąnych 

q lub V 

B 

[[][[]w II] m lub [I] 

h 
lt t [2 

gf 

! ..... 
-4 ..... 
~ 

b 
N 

w 



Symbol graficzny (rzut z boku 
i z gd'l/) 

n 

.................... ....... . 
~ 

n 

~ 
,".. ........... ~ ........... ,...,. ................ ., .... ., .. . 

~t---l 

n 

..... ..... .. ----.,...- --..-----...... ---.----r--________..,.... .... 

.. ~--

n 

,....,.. ............ ..."...--y---.--......... ... ...... ..... ...... ...... ..... ....... 

~ 
D--ł 

V 

Przvklody ogdlne 

Symbolliferowo-liczlx> 
wy petnv iskrdcony 

V h 
ZSOłSE B lt ~ 12 

ZSOt V 

r h 
ZBNKWS B /f~tz 

Z6NK V 

Q ___!!._ 
Z KOli OSE 8 lt 'lz 

ZKOTQ 

V _h 
Z2GOKiEH B 'f ł 12 

l260K V 

Nazwo petno i skrócono 

Zwalowar~ jednozaspolowa, 
szynowa, obrotowa, lańcuchowa 
z wysięgnikiem stal1m, elek
tryczna 

Zwałowarka jadnozespolowa, 
szynowa, obrotow~, lańcucho
wa 

Zwałowazka jednozespolowa, 
gąsienicowa, nieobrotowa, 
kołowa, z "YsięgniK1am wy
chJlnym, spalinowa. 

Zwałowarka jeanozespołowa, 
gąsienicowa, nieobrotowa, 
kołowa. 

Zwałowarka jednozespołowa, 
krocząca, obrotowa, dwutaś
mowa, z wysięgnikie~ obro
tow1m, spalinono-elektrycz
na 

Zwałowarka jednozespolowa , 
krocząca, obrotowa, ta~mo-
wa. 

Zwałowarka dwuzespołow a , gą
sienicowa, obrotowa, Kołowa, 
z wss1ęgn1K1e m obrotowo-wy
chylnJm, ele~tro-nydraul1 czna 

Zwałowarka dwuze spoŁowa~ gą
sienicowa, obrotowa~ Ko!owa. 

Tóblico 2 

Przylctod szczegdtowy 

!!!!a pełna i charakter:stz!!_masz:nJ 
Zwalawarka jednozespołowa, gąsienicowa, obrotowa, jednotaŚDiowa, 
z w1sięgnikiem obrotow1m, alek;r3czna; o cha%akter1st1oe: 
Wydajno~ć teoret1czna Q•1000m /h, wysokojó zwałowania h=9 a, 
szaroko~ć ta~MJ przeno,nika zwałuj~ocgo B•1000 mm, prom1eb 
zwałowania 11 ~24 m, promień pobierania 12• 17 m • 

Nażwa saó eona 
Zwalowark8 jednozespolowa, gą
sienicowa, obrotowa, taśmowa. 

2:mb2!_i1terowo-liczbowy pełąz 

1000 9 
ZGOTOE~ 24 + 17 

s:mbol,litero~o-liczbo!l 
!§.6c2!!.1 

ZGOT 1000 

Uwagi 

S1mbol gza!10ZPJ 

D 

Ql 

.... ' - ....... .....- .....- ..-- -....,. -,r 

n l 21 .. 

l ~~-

1. Wielkość podstawow'ł s1mboli rysunkow1ch "l" prz1jmuje się 
zale żnie od skali rysunku. 

2. Podane jako wielokrotność w1m1aru p~dstawo~ego •1w w1miar1 
elementów s ymboli graficznych należy traktować jako war
tości orientacyjne. 

J. Jeżeli nazwa sz c ze gółowa, s1mbol lub •artość liczbowa nie 
mają zast~sowania, albo nie są znane wówczas opuszcza się 
j e przy zestawianiu nazw iub s1mDoi1 pełnych lub skróconJch. 

4. Symbole grafic zne zesp ołu pobierającego powinll1 posiadać 
d~ukrotn1e zmniejszone w1m1ary symbol u wysięgnika pobiera
jące go 1 wysokości podwozia. 

5. Skr óc one symboLe literowo-liczbowe, symbol podloża oraz 
oznaczenie wy~iarOft podstafiowych nie stanowią n1ezbędnJCh 
aleme r.tó~ symooli graf1Czll3ch. 

6. w sy mb ola ch l1terowo-liczbowych zwałowarek kolowych i lań
cu chowych zamiast "]da jności teoretycznej zwałowarki "O" 
umie s zcza się pojemność naczynia pob1erająoego"V". 

• 
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-a 
-a 

~ 



1 , Alfabetyczny skorowidz nazw 

p 

pojemność naczynia pobierająoego 

promień pobierania 

promień llłlłW:oW8Di& 

s 

szerokość taśmy przenośnika zwału.j&\Cego 

w 

wy e o k"'ś ć zwałowania 

z 

zwal:owarka 

z, dwutaśmowa 

z. dwuzespołowa 

z. elektryczna 

z. elektro-hydreuliczna 

z. gąsienicowa 
z. jednotaśmowa 

z. jednozespołowa 
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4.3.5. 
4.3.7. 
4.3.6. 

4 • .>.3. 

z. kod:owa 

z. krocząca 

z. ł:ańouohova 

z. nieobrotowa 

z. obrotowa 

z. • palinowa 

z. spalinowo-elektryczna 
,.. apaJ.inowo-hy'drauliczna 

z. szynowa 

z. z w,rsięgnild.em obrotowo-wych,yl!vm 

z. z wpięgoild.em obrotowym 

z. z wysięgnikiem staqm 

z. z wysięgnikiem wyohy~ 

2, Odpowiedniki w normach zyranioz;woh 

).,10 

J.6 
3.9 
J.a 
3.7 

).17 

3.18 

).20 

3.4 
).15 

).14 

),12 

).1) 
3.1 

3.11 

J.J NRD TGL-15377 Tago~rate. Sinnbilder. Typ:tormelD. KUrz· 

3.17 zeiohen- norma ozę~oiowo równoważna. 

3.19 NRF DIN 22266 Bagger, Absetzar und ZusatzgerMte. !Urssei-

3.5 chan. Sinnbilder - norma oze~oiowo róWDOW&D&. 
3,11 Dotychczas obowiązujłlQ& PN-65/M-47004 &OBtaje unievuniona 

3.2 z dniem )O czerwca 1970 r. 


