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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 
ŚRODKI 3732-11 TRANSPORTU 

I 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA Scieki Z zamknięciem wodnym 
Zamiast PŁYWAJĄCE 

1, PrzeÓT1iot normy, Przedmiotem normy sę ścieki z 

zamknięciem wodnym, stosowane w układach rurocięgów 

ściekowych okrętowych, Norma n i e dotyczy ścieków stoso­

wanych w pom i eszczeniach chłodniczych, 

2, Typy, Roz ~6!nia się d w a typy ściek6w : 

- z tuleję regulacyjnę - A, 

- bez tu l ei regulacyjnej _ B. 

3, Odmiany , Rozr6!nia si ę dwie odmiany ściek6w : 

- z kołnierzem _ k, 

- bez kołnierza - nie wyr6!nione w oznaczeniu, 

4, Przykład oznaczenia ścieku typu A, odmiany k o wiel­

kości Dnom - 50 : 

ŚCIEK Ak 50 BN-77/3732-11 

5, Wym i ary i masa - wg rysunku ora z tablicy na s Ir . 2. 

·Rozwl{lzanie konstrukcyjne ścieku podano przykładowo . 

BN-70:3732-11 

Grupa katalooowa V 45 

6. Materiał, Korpus, kr6ciec, klosz i tuleja regulacy j-

na - rura ze stali R35 wg BN-76/ 0646-62 z atestem huty 

lub stal St3S, lub St3SX wg PN-72/ H-64020. Materiał po­

zostałych części ustala się w dokumentacji konstrukcyjnej, 

7, Wykonanie - spaw ane, Prześw it w kratce pow i n i en 

być nie mniejszy ni! 2,5 Dnom' W przypadku zastosowa­

n i a kołnierza odm i any A wg BN-74/ 3731-43 kołnierz po­

winien być obustronn i e przyspawany do dna ścieku , 

6. Wykończenie, Ostre krawędz i e zatępione. Tuleja re­

gulacyjna kratka , klosz, korpus z króćcem, z wyjętkiem 

pow i erzchni zewnętrznych korpusu, pokryte powłokę cyn-
, 

kowę zanurzeniowę Cogn i owę) wg BN-69/ 3702-03, Sruby i 

sw orznie ustalajęce pokryte powłokę cynkowę dla warun­

k6w korozyj nych c ię!kich w g 8N-75/ 3702-02. 

Powierzchn i e nie pokryte powłokami powi nny być zabez­

p i eczone wazelinę techn i cznę wg PN-69/ C-96120 lub i nnym 

r6wnowa!nym środki em . 

IBN - 77/3732-1tl 

Zgłoszono przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiono przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 27 czerwca 1977 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkCji od dnia 1 stycznie 1978 r. 
(Dz. Norm. i MilJr nr 18 / 1977 poz.60 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYjNE 1977 . Wpływ do WN 11 .7 .17 . Oddano do ,kładu 16.8 .71 . Orwk "końC ł.on u .. e "" rzein iu 71 . 

Obl . O. ~O o. w. Nokłod 1~OO'" .g,. Zom. 2 47 0!17 

C.aa 1;1 1.:20 



2 8N-77j3732-11 

W i e l kość T yp 
d d o dl d2 d3 

Dnom 

A 
Gl l 40 57 50 

2 
B 

159 88,9 

A 
50 70 62 G2 

B 

A 
65 76,1 70 - 193, 114,3 

8 

9, Cechow an i e, Na śc i eku, w mi ejscu oznaczonym na 

rysunku, powinny być umieszczone w sposób trwały co na}. 

Masa 

d4 d5 d 6 g 9 1 9 2 
bez koł- z kołnie. 

9 3 nierza rzem 

mm kg 

125 139,7 190 7,3 8,5 
6,3 6,3 

138 - - 8,8 3,6 
5,9 7,1 

125 139,7 190 7,4 8,7 
5 

138 - - 6,0 7,3 
7,1 

150 168,3 225 10,0 11,6 
7,1 10 4 

170 - - 8,4 10,0 

mniej znak wytw6rni i wyr6!n ik oznaczenia bez c>ęści słow­

nej , 
lO, Pozostałe wymagania - wg BN-71j3730-01. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujaca normę - Centrum Techniki 

Okrętowej, Gdańsk. 

2. Normy zwiazane 

PN-69j C-96120 Przetwory naftowe. Wazelina techn i czna 

PN-72j H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja-

kośc i ogólnego przeznaczen i a . Gatunki 

BN-76j 0648-62 Rury stalowe bez szwu do budowy statków 

BN-75j 3702-02 Elektrolityczne powłoki metalowe wokrę-

tow nict wi e 

BN-69j3702-03 Powłoki cynkowe zanurzeniowe na wyro­

bach dla okrętown i ctwa 

BN- 71j3730-01 Armatura ruroci{lgowa okrętowa. 

gania i badania 

Wyma-

8N-74j3731-43 Kołnierze wzmacniaj{lce okrętowe Pnom -

= 6, 16, 40 kGjcm
2 

3. Autor projektu normy - in!. Euzebiusz Maźniewski, 

Centrum Techn iki Okrętowej, Gdańsk. 


	BN_77_3732_11_01
	BN_77_3732_11_02

