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POLIGRAFIA Skład fotograficzny 

Wymagania i bad~nia 

Grupa ~'lłalogowo 1694 

' -r--Photołypeselti n g Photocomposiłio n ~OT0Ha60p 
Llcht•ałz 

Requiremenls Exigences et recherches 
Tpe6oaaHHR 

l Forderungen und Priifung 
and examinotions H HCnbiTBHHR 

1, WST~P T abela 1 

J. J. Przedmiot normy, Przedmiot em normy 5t' wymaga

nia l badania dotyczęce składu tekstów wykonanyc h sposo

bem fotograficznym, 

J. 2, Nazwy i określenia- wg BN-71/7401-04, 

740J-14. 

2, POOZIN., 

Skład· fotogt•aficzny dzieli się w zale!ności od: 

o) rodzaju podłoża, na skład fotograf_iczny 

P - na podlo! u przezroczystym ( na błonach 

ficznych) , 

BN-75/ 

f o t ogra-

N P - na podło!u nieprzezroczystym (na papierach foto-

graficznych); 

b) sposobu zaczernienia znaków, na skłdd fotograficzny 

P - pozy tywowy, 

D- diapozy t ywowy, 

N - negatyw owy; 

c) czytelnośc i 7.naków, na skład fotograficzny 

CZ - prosty ( czytelny) , 

NCZ - Odwrócony ( nreczytelny); 

d) ukształtowania składu, na skład fotograficzny 

S- szpaltowy, 

K- k o lUmnowy, 

3, WYM.~GANIA 

3. !. Moterlał - wg tab. 1. 

Właściwości 

mater i ału 

a) Rodzaj 

b ) Format 

c ) Wyględ ogól-
ny 

Wymagan ia 

błony i papiery fo-
tograficzne powin-
ny być dostosowa-
ne do rodzaju 
źródła światła na-
świetlarld oraz 
wymagań składu fo-
tografi c znego 2) 

wg PN- 78/ 
C - 99025, 04 l 

l i PN--78/ 
c .. s9o25. ;4 

- bez wad deformu-
Jllcych lub całko-

l wic ie ogranicza-
jpcych czylei-

l ność obrazu foto-
graficznego 

l - l iczba w ad wg 
P N -73/ 
C-9021. 03 
1 PN- 73/ 
C -9902 1. 05 ogra. 
'niczajęcych czy-
te i ność obrazu 
fotograf icznego 
nie powinna 
przekraczać 
3 wad 

Zgłoszona przez Oś·todek Bodawczo·Rozwojowy Przemyalu foligraficznego 

Sposób s Prawdze-
nia 1) wg 

atestu producenta 

przymiarem l inio-
wy m 

wzrokowo w świet-
Ie odbitym l prze-
pu s zczonym w g 

BN-65/ 7439-0 1 

u~~a.,owiona przez Dyrekt~ra Ośrodka Bodowczo-Rozwojowego Przemysłu Poligrałicznego dnio 26 kwietnia 1983 r .. 
joko norma obowiqzujqca od dnio 1 czerwc:a 1984 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 9/1983 pnz. 18) 
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cd. tab. l c d. tab. 2 

Właściwości Sposób sprawdze-
materiału 

Wymagania 
nla 1) wg 

Właściwości 
Wymagania 

Sposób sprawdze-
pisma n i a w g 

d) Zadymlenie na błonach ..,.;;; o, 10 BN-80/ 7439-04 

w yznaczane 
na papierze <;o, 12 

jako gęstość 

c) Tolerancja dl~ pisma: 8"< - 79/74-19- 05 w 
wymiarów 

4.;- 6 P. - ±2, 5 
stosunku do wzorca 

znaków, % wg PN- 83/>-55 105 
7+ 11 P. - .!:2 

·optyczna ele 
mentów nie-
naświetlo-

-wysokość 12 .;. 16 P.- ±'1 ,5 
i szerokość 18 p, - '±l 

nych ( D
0

) -szerokość dla p isma: 

e) Grubość m!e błon ..;;;;; O, 12 mm m ikrometrem 
(grubość) 4 + 11 P.- +3 
kreski 12 + 16 p,- +2 

r zona wraz 
papieru .,.;;;; O, 11 mm 

z warstwę 
18 p,- +1 

· światłoczulę d) Tolerancja ± 1 od wartości zę-

f) Trwałość bez zauważalnych atestu producenta 
zmian właściwości 

odchylenia danej 
znaków _pisma 
pochyłego, 

-błon, co naj ll'\nleJ stopni 
2 lata po wywoła 
ni u e) Tolerancja ± 0,05, również 

- papieru s tabilizo linii pisma, przy mieszaniu 
wanego, co naj- mm różnych stopni , 
mni ej 4 tygodnie rodzajów l k rojów 
po wywołani u pisma 
dwukępie lowyil) 

- papieru utrwala-
nego, co najmnie "f) Tolerancja <o, Ol jednolity 
1 rok po wywoła- odstępu mię- w obrębie składu 
niu i utrwa leniu dzywierszo- jednego z l ecen ia 

w ego, mm 

g) Stab i lność stała dla całej przymla; em lini o-

wymiarów part i i błon lub pa - wy m 
pierów fotografłez 
nych po jednorazo-
w ej obróbce (wy-

g) Sty l znaków zgodny z wzorcem wzrokowo 
wg PN-ą3;P-S5105 

wołani'tt utrwal e-
niu i płukaniu ) 

h) Odmlany zgodnie z kar t{! ka 
t alogowę pisma 

1) Materia ł należy sprawdzać przed wykonaniem skła-

du. Pobieranie próbek do badań - wg PN-76/C-99460. 03 

1 P N -76/C-99460, 11, 

wg PN- 83;1=>-55105 

1) Do drukowan ia wk l ęsłego ..:::::: 1, 7. 

2) Fatrz I nfor-macje dodatkowe p, 4 3, 3. Wykonanie składu - wg tab. 3, 

3 . 2 Pismo - wg tab. 2. 

Tabela 2 

-
, Właściwości 

Wymagania 
S posób sprawdze-

pisma nla wg 

Właściwośc i Sposób sprawdze-
Wymagania 

składu n i a wg 

a) Postać skła- - sz pa l ty lub ko- wzr okowo 
a) Gęstość op- na błonach> 2 wg BN-80/7439-04 du lumny zgodnie z 

! tyczna c le- BN-80/743 1-02, 12 dyspoz ycjami za-

l mentów na- p, 2 lab, l i wg 
świ.,tlonych BN- 80/7431 -02, 15 

(On) p, 2, w za l eżności 

od przeznaczenia 1), 

maw iajęcego wg 
BN-74/7405-0 1 
oraz wg PN--181/ 
P -55034 -

na paplerze foto- b ) Zgodność - z maszynopisem 

graficznym,;;;;.. 1, 4 treści z pod- wy dawni czym 

rb) Ostrość pi smo powinno być lupę 8 + 12x 
ostre, bez otoc zek 

stawę do ksit~żek, bro szur 
składania i czasopism wg 

PN-81tP-55025 
(rozbłysków) 

- z maszynopisem 

punkty lub l l nie, z w zrokowo 
których zbudowane 

podp i sanym do 
druku 

sę znaki - ni ~wi- - maszynowym noś 

docznc n i euzbro- nikiem tekstów 

l jonym okiem ( MNT) 
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cd. tab. 3 

Właściwości 

składu 

c) Zgodność z 
zasadC\mi 
składania 

d ) Szerokość 
skladu 

e) Długość 
szpa lty 

f) Długość ko
lumny (bez · 
paginy ) 

g) Znakowanie 
szpalt i ko~ 
lu m n 

Wymagania 

wg BN-76/7440-02, 
BN-65/7440-04, 
BN-65/7440~05, 
BN-66/7440-06 
oraz w przypadku 
składania bezpo
średnio w kolumny 
-wg BN-76/ 
7440-03 

wg dyspozycji za
mawiajęcego ze 
stopniowaniem co 
6 p, z to l erancj{' 
+1 p, 

nie określa si~; 
zalecana długość 
zgodna z długościę 
urzędzcnia kopiu
ję.cego 

Sposób sprawdze
nia wg 

wzrokowo 

przymiarem typo
graficznym na zgod
ność z kartę zamó
wi eniowo-dyspozy
cyjnę 

wzrokowo, nie
uzbrojonym okiem 

powinna stanowić przymiarem typo-
wielokrotność graficznym 
wiersza podstawo-
wego zgodnie z 
dyspozycjami za-
mawiajęcego 

jedero lub dwa po- wzrokowo 
czę.tkowe wiersze 
szpalty powinny za-
wierać następuję.ce 

dane (w zależności 
od systemu przyję-
tego w drukarni): 

- numer zam6wie;.. 
nia drukarni 

- tytuł lub skt·ót 
tytułu wydaw
nictwa 

- nazwisko lub rnr
cjały składajęceg< 

c d. tab. 3 

Właściwości 
Wymagania 

Sposób sprawdze-
składu ni a wg 

l 
g) Znakowanie - stopień pisma wzrokowo 

szpalt i ko- - stopleń wiersza 
lumn 

- kolej ny numer roi 
ki i szpalty 

h) Wady wg 4, 6 suma punktów nie zgodnie z tab, 4 
powinna przekra-
czać liczby 20 w 
odniesieniu do 
partii składu 

4, BADANIA 

4. 1. Wytyczne os§lne, Skład należy pobierać do badań 

partiami, 

4, 2, Liczność part i i 

4, 2, 1, Partia tekstu. Partię teksi u stanowi 5000 znaków 

bez względu na postać, 

4. 2, 2. Partia tabel i wzorów. Partię tabe l i wzorów sta

nowi powierzchnia for·matu A4 bez względu na postać, 

4, 3, Rodzaje badań- wg tab. 1, 2 i 3, 

4. 4. Kontrola jakośc i - pełna ( !CO-procentowa). 

4. 5. Opis badań - w g tab. 1, 2 i 3, 

4. 6 Ocena punktowa wag - w g tab. 4. 

4, 7. Ocena wynl ków badań 

!!..1...1. Ocena part i i składu, Bada"{' partię składu foto

graficznego należy uznać za dobrę , jeżeli przejdzie przez 

wszystkie badania wg tab, 1, Z. i 3 z wynikiem dodatnim 

oraz suma punktów za wady wg lab , 4 nie przekroczy 20, 

4. 7, 2, Ocena składu wydawni ctwa poligraficznego. Skład 

fotograficzny należy uznać za zgodny z wymaganiam i normy, 

jeżeli wszystkie parti e składu wg 4, 7, 1 5{1 zgodne z wy ma-

ganiami normy, 

Tabela 4 

l Ocena punktowa dla klasy jakości 

Wyszczeg61nlenie wady Zakres wady 
druku 1) 

L p, 

1 l 2 l 3 

1 Niezgodność z dyspozycjami karty zamówieniowo-
-dyspozycyjnej ( 3, 3a); ( 3, 3d) i ( 3, 3f) 

l 
21 

2 Niezgodność z dyspozycjami adiusiacy jnymi maszyno- za każdy przy-

pi su ( 3, 3a) i (3. 3b) 
pa dek 

- r l l i 3 Niezgodność z z asadami składania i formowania l 
( 3, 3c) 5 3 2 

l _.. 
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cd, tabł, 4 

Ocena punktowa dla klasy jakości 

L p, W yszczeg6 tnienie wady Zakres wady druku1) 

1 l :;. 3 

r 4 Wady dyskwalifikuj{lce jakość wg PN-77/P-55124 
ta b, 1 za ka!dy przy- l pa dek 

Wady dyskwa ł i fikujęce łub obni.taj{lce jakość wg 
2 1 

5 
PN-77/P-55124 tab. 1 

na rysunku 

poza r ysunkiem 
5 3 2 

6 Wady obnltajęce jakość wg PN-77/P-55124 tab, 1 

1) Klasy jakości druku- wg PN-82/P-55016. 

KONIEC 

INFORMAC..E OOOA TKOWE 

J. Instytucja opracowujaca normę- <Jśrodek Badawcz o- BN-75/7401- 14 Fotografia reprodukcyjna w poligrafii. 

-Rozwojowy Przemysłu P o llgr.aflcznego, Warszawa, 

ul. Miedzlana 11. 

·2. Normy zwlozane 

PN-82/P-55016" Odbitki drulo;arskie i druki, Wymagania 

podstawowe l badania 

PN-81/P- 55025 Maszynopis wyd awni czy k s itt1ek, broszur 

l czasopism 

PN-81/P-55034 Materiały wydawnicze. Wytyczne slosowa.. 

ni a 

PN- 83/P-55105 Pismo drukarskie. Karta wzorów 

PN-77/P-55124 Fotografia r eprodukcyjna. Negatywy i dla. 

pozytywy do kopiowania, Charakteryst3 ka wad 

PN-"73/C- 99021. 0 3 Wady światłoczułych materiałów foto

gr <sfl cznych, Charakterysty_ka wad ma teriałów czarno

-biały ch na giętkim nieprzezroczystym podl otu 

PN-73/C"":- g902 1, OS W<sdy światłoczułych materiałów foto

grafi cznych, Cnaraktery s tyka wad materiałów tzarno

-białych na giętki m przezroczystym podłożu 

PN- 78/C-99025. 04 Wymiary ma t,.riałów f oto gr afi cznych. 

Wymiary papierów zwojowych do składu fotograflcz-

n ego 

PN-78/C-99025. 14 W ymiary materiałów fotograficznych. 

W ymiary błon zwojowych do składu fotograficznego 

PN- 76/C-99460. 03 Pobieranle próbek światłoczułych ma

l.,riułÓw fotograficznycp do badań. W y tyczne pobiera

nia próbek błon halogenosrebr owych n egatywowych po

wszE-chnego uty t ku w postaci zwojowej 

PN-76/C-99460. l l Pobierenie pr óbek światłoczułych ma

teriałów fotograficznych do badań. W y tyc zne pobiera

nia próbek papierów halogenosrebrowych powszechne-

go u!ytku w postaci zwojowej 

BN-7 1/7401 - 04 Technika drukowania wypukłego, 

s two, Nazwy i okreś l enia 

Zecer-

Słownictwo 

BN-74/7405-01 Materiały wydawnicze. Karta zamówienio

wo-dyspozycyjna 

BN-79/7419-05 Półprodukty poligraficzne i druki. Metody 

badania zniekształceni a e lementów gr aficznyc h rysunku 

BN-80/7431-02, 12 N egatywy l diapozytywy poligraficzne. 

Charaktery styka uży tkowo-jakościowa negatywów i dla. 

pozytywów chemigrilficznych i offsetowych do kopiowa

nia 

BN-80/7431-02, 15 Negatywy i. diapozytywy po l igrafi czne. 

Charakterystyka użytkowo-jakoścłowa diapozy tywów 

wk lęsłodrukowych nierastrowanych do kopiowania 

BN-65/7439- 0 1 Fotografia r epr odukcy jna, Metody badań. 

Ogl ędziny zewnętrzne 

BN-80/7439-04 Fotografia reprodukcyjna· w poligrafii, 

Wytyczne wyznaczania gęstości optycznej 

BN-76/7440-02 Zasady składania teks tów w języku 

·s klm 

pol-

BN-76/7440-03 Zasady formow ania kolumn kslptek, bro-

szur l cza sopism 

BN-65/ 7440-04 Zas ady składania wzor ów c.,emicznych 

BN-65/7440-05 Zasady składania wzorów matema:ycznych 

BN-66/7440-06 Zasady składania l formowania tab e l 

3. A u tor zy projektu normy - .Jerzy Krukowskl i mgr Ry-

sza r d Godlews ki - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

mysłu Pollgraf!cznego, Warszawa, 

Prze-

4, Błony fotograficzne, które mo9ę być wykorzystywane 

zamiennie de .:;i<ładu fotografi c znego, podano w opracow<o--

niu Ośrodka B<ldawczo-Ro;~:wojowego Przem)'słu Pollgro-

fl cznego: Materiały injOTmacy;no- inltruktCJiowe, 

Za•toiOWanie i zamienność błon totograficznych. 

W o r szawa: BOINTiE 1982, 


