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NORMA BRANZOWA BN-70 

Rozkłady materiału zecerskiego 7442-11 
POLIGRAFIA w znormalizowanym 

wyposażeniu 

Division du materie l 
Type setting division d'imprimerie 

in a standardized dans l'equipement 
equipment normalise 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
rozkłady materiału zecerskiego w znormalizowa­
nym wyposażeniu. 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy 
następujących rozkładów: 

a) rozkład pełnego alfabetu polskiego w ka­
szcie zecerskiej dużej wg BN-6517481-03, 

b) rozkład alfabetu greckiego w kaszcie zecer­
skiej dużej wg BN-65/7481-03, 

c) rozkład alfabetu greckiego bez znaków 
akcentowych w kaszcie zecerskiej małej wg 
BN-65/7481-03, 

d) rozkład podrzędnych i niektórych wersali­
ków alfabetu greckiego bez znaków akcentowych 
do składów matematycznych w kaszcie zecerskiej 
małej wg BN-65/7481-03, 

e) rozkład fraktury do składów matematycz·­
nych w kaszcie zecerskiej małej wg BN-65/ 
7481-03, 
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f) rozkład wersalików lub kapitalików alfabe­
tu polskiego w kaszcie zecerskiej małej wg BN -65/ 
7481-03, 

g) rozkład znaków matematycznych w kasz­
tach zecerskich małych wg BN-65/7481-03, 

h) rozkład znaków chemicznych w kaszcie ze­
cerskiej małej wg BN-6517481-03, 

i) rozkład podrzędnych, wersalików i niektó­
rych znaków interpunkcyjnych odmiany (frakcji) 
górnej lub odmiany (frakcji) dolnej w kaszcie 
zecerskiej małej wg BN-65/7481-03, 

j) rozkład cyfr jednej odmiany z niektórymi 
znakami interpunkcyjnymi i justunkiem drob­
nym w kaszcie zecerskiej małej wg BN-65/ 
7481-03, 

k) rozkład cyfr dwóch odmian z justunkiem 
drobnym i niektórymi znakami interpunkcyjny­
mi w kaszcie zecerskiej małej wg BN-65/7481-03, 

l) rozkład dwóch odmian cyfr odmiany (frak­
kcji) górnej i odmiany (frakcji) dolnej oraz nie­
których znaków w kaszcie zecerskiej małej wg 
BN-6517481-03, 

Errała do BN-70/7442-11 

Na str. 2 p. 1.2 poz. u) oraz na str. 18 rozdz. 3 wiersz ostatni zamiast BN-71174811-13 
powinno być BN-7117442-12. 
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ł) rozkład dwóch stopni cyfr do składania 

ułamków zwykłych w kaszcie zecerskiej małej 

wg BN-65/7481-03, 
m) rozkład linii jednej odmiany i jednakowe­

go stopnia w kaszcie zecerskiej małej wg BN-65/ 
7481-03, 

n) rozkład podstawowy justunku drobnego w 
kaszcie zecerskiej małej wg BN-65/7481-03, 

o) rozkład uzupełniający justunku drobnego do 
składów matematycznych w kaszcie zecerskiej 
małej wg BN-65/7481-03, 

p) rozkład justunku drobnego i średniego w 
dwóch wstawkach nadbudówki wg BN-71/7481-07, 

r) rozkład justunku drobnego i średniego we 
wstawce nadbudówki wg BN-71/7481-07 i kasz­
cie zecerskiej małej wg BN-65/7481-03, 

s) rozkład justunku długiego w nadbudówce 
wg BN-71/7481-07, 

t) rozkład justunku długiego w dwóch nadbu­
dówkach wg BN-71/7481-07, 

u) rozkład justunku długiego w dwóch sza­
fach (regałach materiałowych) wg BN-7117481-13. 

1.3. Nazwy i określenia 

1.3.1. Kaszta zecerska - wg PN-65/P-55726. 

1.3.2. Kaszta zecerska duża - szuflada kaszto­
wa l wg BN-65/7481-03, wyposażona w odpo­
wiednie króbki do kaszt w postaci wkładów wg 
BN-65/7481-09, przeznaczona do przechowywania 
materiału zecerskiego. 

1.3.3. Kaszta zecerska mała - szuflada kaszto­
wa 2 wg BN-6517481-03, wyposażona w odpo­
wiednie króbki do kaszt w postaci wkładów wg 
BN-65n481-09, przeznaczona do przechowywania 
mat rialu zecerskiego. 

1.3.4. Nadbudówka - szafa z przegródkami 
mccowana na płycie regału, przeznaczona do 
przechowywania justunku oraz podtrzymywania 
kaszty w pozycji pochyłej. 

1.3.5. Regał do justunku długiego- wg BN-71 / 
7481-13. 

l.:ł-.6. Wstawka nadbudówki - pudełko z prze­
gródkami mocowane w dolnej części nadbudów­
ki, p .-zczn aczone do przechowywania justunku. 

1.3.7. Pozostałe określenia- wg BN-71/7401-04. 

1.4. Normy związane 
PN-65/P-55726 Kaszta zecerska duża. Folski roz­

kbd to:>kstowy 

BN-71 /7401-04 Technika drukowania wypukłego. 
Zecerstwo. Nazwy i określenia 

BN-65/7481-01 Regały zecerskie. Komplety 

BN-65/7481-03 Regały zecerskie. Szuflady kasz­
towe 

BN-65/7481-06 Regały zecerskie. Listwy do ła­
mania składu 

BN-71/7481-07 Regały zece'rskie. Nadbudówka 

BN-65/7481-08 Regały zecerskie. Szuflada pomoc­
nicza 

BN-6517481-09 Króbki do !kaszt. Podstawowe wy­
magania 

BN-71/7442-12 Regały zecerskie. Regał do justun­
ku długiego 

2. ROZKŁADY KASZT 

2.1. Rozkład pełnego alfabetu polskiego w kasz­
cie zecerskiej dużej 

2.1.1. Rozkład kaszty- wg PN-65/P-55726 p. 4. 

2.1.2. Wyposażenie kaszty- w g PN-65/P-55726 
p. 5. 

2.1.3. Wytyczne stosowania - wg PN-65/ 
P-55726 p. 6. 

2.2. Rozkład alfabetu greckiego w kaszcie ze­
cerskiej dużej 

2.2.1. Rozkład kaszty. Rozkład alfabetu grec­
kiego w kaszcie zecerSkiej dużej pokazano na 
rys. l. 
Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­

bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych czcionek alfabetu grec­
kiego. 

2.2.2. Wyposażenie kaszty. Szuflada kasztowa 
l wg BN-65/7481-03 powinna być wyposażona 

we wkłady odpowiedniego typu wykonane wg 
BN-65/7481-09. Zestaw oraz liczbę sztuk poszcze­
gólnych typów wkładów do szuflady podano w 
tab. l. 

Tabela l 

l L iczba szt uk 
Typ wkładu wg BN-6517481-09 

w kaszcie 

l 38 

3 12 

2.2.3. Wytyczne stosowania. W kaszcie należy 

przechowywać czcionki alfabetu greckiego w 
stopniach do 20 p. włącznie jednolitej odmiany, 
stopnia i ikroju pisma. 

W poszczególnych króbkach kaszty należy prze­
chowywać właściwe czcionki zgodnie z 2.2.1. 
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2.3. Rozkład alfabetu greckiego bez znaków 
akcentowych w kaszcie zecerskiej małej 

2.3.1. Rozkład kaszty. Rollkład alfabetu grec­
kiego bez ZJnaków akcentowych w kaszcie zecer­
skiej małej poka;;~ano na rys. 2. 

~~ ~~ B[rzrrr.] 
Dl) CJD 0[ fftr.] 
0t B 00 00 
00 00 00 
00 00 00 
00 00 0[EJ 
GJ0 00 G] [U 
GJ0 00 00 
GJGJ GJEJ ~0 
00 [!]G] [!JEJ 

\ ~ -I7Ą42-11-2I 
Rys. 2 

Rozikład obejmuje układ różnych typów kró­
l:;ek w postaci wkładów oraz określa ich pr·zezna­
czenie dla poszczególnych czcionek alfabetu grec­
kiego i justunku drobnego. 

2.3.2. Wyposażenie kaszty. Szuflada kasztowa 2 
wg BN-6517481-03 powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykona111e wg 
BN-65/7481-09. Zestaw oraz Hczbę sztuk poszcze­
gólnych typów wkładów do szuflady podano w 
tab. 2. 

Tabela 2 

Typ wkładu wg BN-65/7181-09 
Liczba sztuk 

w kaszcie 

15 

2.3.3. Wytyczne stosowania. W kaszcie należy 

przechowywać czcionki alfabetu greckiego w 
stopniach do 20 p. włącZlnie jednolitej odmiany, 
stopnia i kroju pisma. W poszczególnych krób­
kach kaszty należy P,rzechowywać właściwe 

czcionki zgodnie z 2.3.1. 

2.4. Rozkład podrzędnych i niektórych wer­
salików alfabetu greckiego bez znaków akcento­
wych do składów matematycznych w kaszcie ze­
cerskiej malej 

2.4.1. Rozkład kaszty. Rozkład podrzędnych 

i niektórych wersalików alfabetu greckiego bez 
znaków aJkcen:towych, przeZJna·czony do składów 

matematycmy~_h w kaszcie ·zecerskiej małej, po­
kazano na rys. 3. 

00 00 00 
00 GEJ @]0 

80 []8 8~ 
88 []8 88 
DB tJ8 88 
t][j tJ8 GB 

~\_ / 17-4-42-11-J l 
R ys. 3 

Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich prze­
znaczenie dla poszczególnych czdonek alfabetu 
greckiego. 

2.4.2. Wyposażenie kaszty. Szuflada kasztowa 2 
wg BN-65/7481-03 powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
74-81-09. Zestaw oraz Ji.czbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szu:filad podano w tab. 3. 

Tabela 3 

Typ wkładu wg BN-65/7481- 09 
Liczba sztuk 

w kaszcie 

l l 
3 

l 3 l 12 
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2.4.3. Wytyczne stosowania. W kaszcie należy 

przechowywać czcionki wg 2.4.1 w stopniach do 
20 p. jednolitej odmiany, stopnia i kroju pisma. 
W poszczególnych króbkach kaszty należy prze­
chowywać właściwe czcionki zgodnie z 2.4.1. 

2.5. Rozkład fraktury do składów matematycz­
nych w kaszcie zecerskiej małej 

2.5.1. Rozkład kaszty. Rozkład fraktury do skła­
dów matematycznych w kaszcie zecerskiej małej 

pokazano na rys. 4. 
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Rys. 4 

Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych czcionek fraktury i ju­
stunku drobnego. 

2.5.2. Wyposażenie kaszty. Szuflada kasztowa 2 
wg BN-6517481-03 powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg 
BN-65/7481-09. 

Zestaw oraz liczbę sztuk poszczególnych ty­
pów wkładów do szuflady podano w tab. 4. 

Tabela 4 

l Liczba sztuk 
Typ wkładu wg BN-6517481-09 w kaszcie 

l 14 

2 l 

2.5.3. Wytyczne stosowania. W kaszcie należy 
przechowywać czcionki wg 2.5.1 w stopniach do 
20 p. jednolitej odmiany, stopnia i kroju pisma. 
W poszczególnych króbkach kaszty należy prze­
chowywać właściwe czcionki zgodnie z 2.5.1. 

2.6. Rozkład wersalików lub kapitalików alfa­
betu polskiego w kaszcie zecerskiej małej 

2.6.1. Rozkład kas~ty. Rozkład wersalików lub 
kapitalików alfabetu polskiego w kaszcie zecer­
skiej małej pokazano na rys. 5. 

00 00 00 
00 00 00 

88 UG 00 
[j[j [][] GIJ 
OB t] t] 08 
08 80 []0 

\ / l 7442·11·5 1 

Rys. 5 

Rorzkład obejmuj e układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych czcionek wersalików 
lub kapitalików. 

2.6.2. Wyposażenie kaszty. Szuflada kasztowa 2 
wg BN-65/7481-03 powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-09. Zestaw oraz liczbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szuflady podano w tab. 5. 

Tabela 5 

Typ wkładu wg BN-65/7481-09 
Liczba sztuk l 

w kaszcie 

l 3 

l 3 12 

-
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2.6.3. WJytyczne stosowania. W k aszcie należy 

przechowywać czcionki wg 2.6.1 w stopniach do 

20 p. jedlnlolitej odmiany, stopnia i kroju pisma. 

W poszczególnych króbkach kaszty należy prze­

chowywać właściwe czcionki zgodnie z 2.6.1. 

2.7. Rozkład maków matematycznych w kasz­

tach zecerskich małych 

2.7.1. R(nkład znaków matematycznych zasad­

niczych w trzech kasztach zecerskich małych 

2.7.1.1. Rozkład kaszt. Rozkład znaków mate­

matycznych zasadniczych w trzech kasztach ze­

cerskich małych pok81Zano na ry~. 6-;.- 8. 

Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­

bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­

·czenie dla poszczególnych czcionek znaków ma­

terna tycznych. 

2.7.1.2. Wyposażenie. Szuflady kasztowe 2 wg 

BN-65/7481-03 powiJnny być wyposażone we 

wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 

7481-09. Zestawy oraz liczbę sztuk poszczegól­

nych typów wkładów do szuflad podano w tab. 6. 
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00 00 ~G 
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~0 GEJ EJ[§] - -
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00 OD BEJ 

8 D D 
~ \_ ..J ~, 7 ... <42·11-6 1 

Rys. 6 

linie f!o { 
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[GJrn l [ 12p] 20p rnru rnrn 
[Q [D 
[ ( 12p] 2Dp mrn rnru 

~ \ 
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Rys. 7 
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l ~pll Yap] l Yzp]( ~p 1 l ~p][ 0zp] 
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\ _/ .... ,7~~2-11-81 
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Tabela 6 

Typ wkładu Liczba sztuk w kaszcie 

wg BN-65/ 

l l 
7481-09 l (rys. 6) 2 (rys. 7) 3 (rys. 8) 

l 12 l 3 

2 - 5 4 

3 - 9 8 l 
4 3 - -

2.7.1.3. Wytyczne stosowania. W kasztach na­
leży przechowywać czcionki wg 2. 7.1.1 jednolite j 
odmiany oraz stopniu zgodnym z 2.7.1.1 i kroju 
pisma. W poszczegóLnych króbkach kaszt należy 

przechowywać właściwe czcionki zgodnie z 2.7.1.1. 

2.7.2. Rozkład znaków matematycznych uzu­
pełniających w dwóch kasztach zecerskich ma­
łych 

2.7.2.1. Rozkład kaszt. Rozkład znaków mate­
matycznych uzupełniających w dwóch kasztach 
zecerskich małych pokazano na rys. 9 i 10. 

l [6p]l [op] l ~op][ ~2p] l ~6p)( ~op] 
[ ~P][ ~op] [ ~2pll ~6p] [ ~opJ[ ~4p) 
~[ <8p] [<top][ <tzp] [ ( 16 p l! ( 20p] 

[ r8p][ ~op) [ tpll ~6pl [ ~op)[ <24p] 

ru~ ~~ ~~ 48p 

0~ ~~ 0Q 36p 

~~ 12p ~~ 20p ~~ 28p 

~ \ 
/ 17442·11 ·91 

Rys . . g 

DO DO DO 
DO DO DO 
DO DO DO 
OD OD DO 
ITJ[YJ G0 00 
GEJ ~~ ~0 
GJ0 ~~ 0~ [g G EJB 
EJ~ EJB mG ®G EJ [!D 0 

~\ ./ 17<~-42-iHDI 

Rys. 10 

Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych czcionek znaków ma­
terna tycznych. 

2.7.2.2. Wyposażenie. Szuflady kasztowe 2 wg 
BN-65/7481-03 powinny być wyposażone we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-09. Zestaw oraz liczbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szuflad podano w tab. 7. 

Tabela 7 

Ty p wkładu l Liczba sztuk w kaszcie 

wg BN- 65/7481-09 l l (r ys. 9) l 2 (rys. 10) 

l 6 15 

3 9 -

2.7.2.3. Wytyczne stosowania. W kasztach na­
leży przechowywać czcionki w g 2.7.2.1 jednolitej 
odmiany i kroju pisma oraz stopniu zgodnym 
z 2.7.2.1. W poszczególnych króbkach kaszty na­
leży przechowywać właściwe czcionki zgodnie 
z 2.7 .2.1. 
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2.8. Rozkład znaków chemicznych w kaszcie 
zecerskiej małej 

2.8.1. Rozkład kaszty. Rozkład znaków chemicz­
nych w kaszcie zecerskiej małej pokazano na 
rys. 11. 

\.l 
Rys. 11 

Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich prze­
znaczenie dla poszczególnych czcionek znaków 
chemicznych. 

2.8.2. Wyposażenie. Szuflada kasztowa 2 wg 
BN-65/7481-03, powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-09. Zestaw oraz liczbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szuflady podano w tab. 8. 

Tabela 8 

Typ wkładu wg BN-6517481-09 

3 

Liczba sztuk 
w kaszcie 

15 

2.8.3. Wytyczn-e stosowania. W kaszcie należy 
przechowywać czcionki znaków chemicznych jed­
nolitej odmiany i kroju pisma oraz stopniu zgod­
nym z 2.8.1. W poszczególnych króbkach kaszty 
należy przechowy:w'ać właściwe czcionki zgodnie 
z 2.8.1. 

2.9. Rozkład podrzędnych, wersalików i niektó­
rych znaków interpunkcyjnych odmiany (frakcji) 
górnej lub odmiany (frakcji) dolnej w kaszcie ze­
cerskiej małej 

2.9.1. Rozkład kaszty. Rozkład podrzędnych, wer­
salików i niektórych ZJna:ków interpunkcyjnych 
(frakcji) górnej lub odmiany (frakcji) dolnej w 
kaS'zoie zeceTskiej małej pokazano na rys. 12. 

00 00 IL:J0 
00 00 00 
00 00 00 
00 00 00 
00 0[IJ ITJD 
08 [i]ITJ ITJD 
~~ 00 00 
[i]~ 00 00 
00GJGJ 00 
0ITJ0EJ GJ[] 

""\ r .l..J-=17442·11·121 

Rys. 12 

Rozkład obejmuje układ ~różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich prze­
znaczenie dla postzc:zegó1nych C2'lcionek podrzęd­

nych i wersalików odmiany (frakcji) gómej lub 
odmiany (frakcji) dolinej. 

w 
2.9.2. Wyposażenie. Szuflada kaJsztowa 2 wg 

BN-65/7481-03 powi!nna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-09. Zestaw oraz Hczbę sztuk posZJczególnych 
typów wkładów do srruflady podano w tab. 9. 

Tabela 9 

Typ wkładu wg BN-65/7481-09 

l 

Liczba sztuk 
w kaszcie 

15 



BN-70/7442-11 9 

2.9.3. Wytyczne stosowania. W kaszcie należy 
przechowywać czcionki podrzędne, wersaliki i nie­
które znaki interpunkcyjne odmiany (frakcji) 
górnej lub odmiany (frakcji) dolnej jednolitej od­
miany, kroju pisma i stopnia. W poszczególnych 
króbkach kaszty należy przechowywać właściwe 
czcionki zgodnie z 2.9.1 . 

2.10. Rozkład cyfr jednej odmiany z niektóry­
mi znakami interpunkcyjnymi i justunkiem drob­
nym w kaszcie zecerskiej małej 

2.1CU. Rozkład kaszty. Rozkład cyfr i niektó­
rych znaków interpunkcyjnych z justunkiem 
drobnym w kaszcie zecerskiej małej pokazano na 
rys. 13. 

5 [J[j[j 
ID iD OD 
D [] ~~ ~~ 

D D 12 firetu 

D D B 
\ /~L?ill:frill 

Rys. 13 

Rozkład obejmuje układ różnych typ6w kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych czcionek cyfr, znaków 
i szerokości justunku. 

2.10.2. Wyposażenie. Szuflada kasztowa 2 wg 
BN-65/7481-03 powinna być wyposażona we wkła­
dy odpowiedniego typu wykonane wg BN -65/ 
7481-09. Zestaw oraz liczbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szuflady podano w tab. 10. 

Tabela 10 

l 
---

Liczba sztuk 
Typ wkładu wg BN-65/7481-09 1 w kaszcie 

l l 

-
2 2 

l 
4 12 

2.10.3. Wytyczne stosowania. W kaszcie należy 
przechowywać czcionki cyfr jednolitej odmiany, 
kroju pisma i stopnia oraz justunek. W poszcze­
gólnych króbkach kaszty należy przechowywać 

właściwe czcionki zgodnie z 2.10.1. 

2.11. Rozkład cyfr dwóch odmian z justunkiem 
drobnym i niektórymi znakami interpunkcyjny­
mi w kaszcie zecerskiej małej 

2.11.1. Rozkład kaszty. Rozkład uzupełniający 
dwóch vodzajów cyfr i znaków z justunkiem 
drobnym w kaszcie zecerskiej małej pokazano na 
rys. 14. 

08 GJQ 0G OD 

80 [][] 80 
08 OD 80 §]~ 

G]~ B~ ~[:J ~ 

08 [ ~ fir. l [jt] 
~\ 

_) ~, 74-'12 - 11-1<11 
Rys. 14 

Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich prze­
znaczenie dla poszczególnych czcionek cyfr i zna­
ków w dwóch rodzajach i szerokości justunku. 
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2.11.2. Wypcsażenie. Szuflada kasztowa 2 wg 
BN-65/ 7481-03 powinna być wyposażona we wkła­
dy odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-09. Zestaw oraz liczbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szuflady podano w tab. 11. 

Tabela 11 
--

l Typ wkładu wg BN-65/7431-{)91 
Liczba sztuk 

w kaszcie 
~-

1 2 
-

2 l 

3 11 l 
4 l l 

2.11.3. Wytyczne stosowania. W częściach kasz­
ty lewej i prawej należy przechowywać czcionki 
cyfr i znaków o zróżnicowanej odmianie, a o jed­
nolitym kroju pisma i o tym samym stopniu. 
W poszczególnych króbkach kaszty należy prze­
chowywać właściwe czcionki zgodnie z 2.11.1. 

2.12. Rozkład dwóch odmian cyfr odmiany 
(frakcji) górnej i odmiany (frakcji) dolnej oraz 
niektórych znaków w kaszcie zecerskiej małej 

2.12.1. Rozkład kaszty. Rozkład cyfr odmiany 
(frakcji) górnej i odmiany (frakcji) dolnej dwóch 
odmian oraz znaków w kaszcie zecerskiej małej 

pokazano na rys. 15. 

liCJGJ ~~ ~GJ 
t~JGJ [JLJ ~GJ 
~GJ OD ~GJ 
{~JGJ LJLJ LJGJ 
~GJ [J[J c:JGJ 
UGJ GJGJ UGJ 
~GJ LJLJ t]GJ 
~Q ~~ ~GJ 
DGJ ~~ DGJ 
LJ[J [2][2] LJ[J 

~\ 
__/ j74Ą2·11·1S j 

Rys. 15 

Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych czcionek cyfr odmiany 
(frakcji) górnej i odmi3ny (frakcji) dolnej oraz 
znaków w dwóch odmianach. 

2.12.2. Wyposażenie. Szuflada kasztowa 2 wg 
BN-65/7481-03 powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-09. Zestaw or az liczbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szuflady podano w tab. 12. 

Tabela 12 

Liczba sztuk 
w kaszcie Typ wkładu wg BN-65/7481-091 

------------;--------

' 

15 

2.12 .3. Wytyczne stosowania. W częściach kasz­
ty lewej i prawej należy przechowywać czcionki 
cyfr odmiany (frakcji) górnej i odmiany (frakcji) 
dolnej oraz znaków o zróżnicowanej odmianie 
a o jednolitym kroju pisma i o tym samym stop­
niu. W poszczególnych króbkach kaszty należy 

przechowywać właściwe czcionki zgodnie z 2.12.1. 

2.13. Rozkład dwóch stopni cyfr do składania 
ułamków zwykłych w kaszcie zecerskiej małej 

2.13.1. Rozkład kaszty. Rozkład dwóch stopni 
cyfr do składania ułamków zwykłych w kaszcie 
zecerskiej małej pokazano na rys. 16. 

~0 w~ 0W 
U0 w u 0GJ 
~0 w~ 0W 
~0 WLJ DW 
~0 w~ 0W 
U0 w u 0W 
U0 Ci]~ 0CiJ 
~0 w~ [!]GJ 
~[D{~f]~ 0W 
~DWLJ DW 

~\ / -Lllif· !!.:__@ 

Rys. 16 
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Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych czcionek cyfr do skła­
dania ułamków zwykłych w dwóch stopniach. 

2.13.2. Wyposażenie. Szuflada kasztowa 2 wg 
BN-6517481-03 powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-09. Zestaw oraz liczbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szuflady podano w tab. 13. 

Tabela 13 

Typ wkładu wg BN-65/7481-09 1 

l l 

Liczba sztuk 
w kaszcie 

15 

2.13.3. Wytyczne stosowania. W częściach kasz­
ty lewej i prawej należy przechowywać czcionki 
cyfr do składania ułamków zwykłych o jednoli­
tym kroju pisma i odmianie, a o Zlróżnicowanym 
stopniu. W poszczególnych króbkach należy prze­
chowywać właściwe czcionki zgodnie z 2.13.1 , 

2.14. Rozkład linii jednej odmiany i jednako­
wego stopnia w kaszcie zecerskiej małej 

2.14.1. Rozkład kaszty. Rozkład jednego rodza­
ju linii o jednakowym stopniu w kaszcie zecer­
skiej małej pokazano na rys. 17. 

5o 6o 

B G G 
B G B >=::::::: 

[ 48A l [ naro-l[żniki) ~ 
~ ~ ~ 
[ 18 tJ l [ 20 A ][ 24A l 
B~ l fOA ][ 12 ~l [ f4Ll J!t6tJ l 

~\ 
..) ~I 74Ą2·11 · 171 

Rys. 17 

Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich pi'Izezna-

czenie dla poszczególnych długości linii o jedna­
kowym stopniu. 

2.14.2. Wyposażenie. Szuflada kasztowa 2 wg 
BN-65/7481-03 powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-09 oraz we wkłady specjalne o wymiarach 
129 X 86 mm. Zestaw oraz liczbę sztuk poszcze­
gólnych typów wkładów do szuflady podano w 
tab. 14. 

Tabela 14 

l Typ wkładu wg BN-65/7481-09 1 
Liczba sztuk 

w kaszcie 

2 4 

3 2 

4 6 

Specjalny 129X86 mm 2 

2.14.3. Wytyczne stosowania . W kaszcie należy 
przechowywać linie o jednolitym obrazie oczka 
i stopniu a o zróżnicowanej długości. W poszcze­
gólnych króbkach należy przechowywać właści­

we długości linii zgodnie z 2.14.1. 

2.15. Rozkład podstawowy justunku drobnego 
w kaszcie zecerskiej małej 

2.15.1. Rozkład kaszty. Rozkład podstawowy 
justunku drobnego w kaszcie zecerskiej małej po­
kazano na rys. 18. 

[ 14114 ) 
'IOfloll %1 ['6A+~ol [ 2ft41[ 71t4] 

[t~h4l[4114 1 BB R8 [04][~4] 
[ Bfa l 

1
4
Ao 1[4j12 1 a~ lli][!i] [ Jfto ] ~ 

[[]@] [z%Jto ][ J!t2 ) ~[ 3/zo} 
lli][ill ~~ ~~ 
[ t1f6]~ [tr0o ][1fflt2] [11flt6][1%ho] 

[[][ID [ 0a][02] [ 'lf6][ ~2D l 
~ \ 

) ...,J7Ą42· 11-1S i 
Rys. 18 
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Rozkład obejmuje układ różnych typów kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych szerokości i stopni ju­
stunku drobnego. 

2.15.2. Wyposażenie. Szuflada kasztowa 2 w g 
BN-65/7481-03 powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-09. Zestaw oraz liczbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szuflady podano w tab. 15. 

Tabela 15 

l Typ wkładu wg BN-6517481-og l Liczba sztuk 
w kaszcie 

l 7 
·- ----

2 4 

3 4 l 
2.15.3. Wytyczne stosowania. W kaszcie należy 

przechowywać justunek drobny o zróżnicowanej 
szerokości i stopniu. W poszczególnych króbkach 
należy przechowywać właściwe szerokości oraz 
stopnie zgodnie z 2.15.1. 

2.16. Rozkład uzupełniający justunku drobnego 
do składów matematycznych w kaszcie zecerskiej 
małej 

2.16.1. Rozkład kaszty. Rozkład uzupełniający 
justunku drobnego do składów matematycznych 
w kaszcie zecerskiej małej pokazano na rys. 19. 

Lill~ ~[ill ffi)[ill 
[ill~ ~[!] ( t11fsj(2%oj 

[§]~ [6fto J[12h2] [t6J16 ][to;20] 

0000 ~[§] ~~ 
0000 ~~ ~~ 
[ID~ !3Jta J[ 4ft2 ) ~~ 
0000 ~~ ~~ 
[ill[!] @g]~ ~~ 
[t11JG l~ [ 'o/to J[ 1Uft2] [ 1Uft6][ '11.?ol 

[ill[!] ~~ @i]~ 
~\. 

__/ -~ 7442-11-19! 

Rys. 19 

Rozkład obejmuje układ roznego rodzaju kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych szerokośc i i stopni ju­
stunku drobnego. 

2.16.2. Wyposażenie. Szuflada kasztowa 2 wg 
BN-65/7481-03 powinna być wyposażona we 
wkłady odpowiedniego typu wykonane wg BN-65/ 
7481-()9. Zestaw oraz liczbę sztuk poszczególnych 
typów wkładów do szuflady podano w tab. 16. 

Tabela 16 

Typ wkładu wg BN -65/7481-09 1 
Liczba s ztuk 

w kaszcie 

15 

2.16.3. Wytyczne stosowania. W kaszcie należy 

przechowywać justunek drobny o zróżnicowanej 

szerokości i stopniu. W poszczególnych króbkach 
kaszty należy przechowywać właściwe szeroko­
ści i stopnie justunku zgodnie z 2.16.1. 

2.17. Rozkład justunku drobnego i średniego 

w dwóch wstawkach nadbudówki 

2.17.1. Rozkład wstawek. Rozkład justunku 
drobnego i średniego w dwóch wstawkach nad­
budówki pokazano na rys. 20 i 21. 
Rozkład obejmuje układ różnego rodzaju kró­

bek w postaci wkładów oraz określa ich przezna­
czenie dla poszczególnych szerokości i stopni ju­
stunku. 

2.17.2. Wyposażenie wstawki. Wstawki do nad­
budówki wykonane wg BN-71 /7481-07 powinny 
być wyposażone we wkłady odpowiedniego typu 
wykonane wg BN-65/7481-09. Zestaw oraz liczbę 
sztuk poszczególnych typów wkładów do wsta­
wek podano w t a b . 17. 

Tabela 17 

l Typ wkładu 
Liczba szt uk we wstawce 

wg BN-65/7481-09 l (rys. 20) l 2 (rys. 21) 

2 - 3 

3 10 l 

4 - 6 

-

5 10 10 

2.17.3. Wytyczne stosowania. We w stawkach 
należy przechowywać justunek drobny i średni 
o zróżnicowanej szerokości i stopniu. W poszcze­
gólnych króbkach wstawek należy przechowy­
wać właściwe szerokości i stopnie justunku zgod­
nie z 2.17.1. 
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2.18. Rozkład justunku drobnego i średniego 

we wstawce nadbudówki i kaszcie zecerskiej 
małej 

2.18.1. Rozkłady 

2.18.1.1. Rozkład we wstawce. Rozkład justun­
ku drobnego i średniego w e w stawce nadbudów­
ki pokazano na rys. 22 na st r. 13. 
Rozkład obejmuje układ różnego rodzaju kró­

bek w postaci wkładów oraz określa ich prze­
znaczenie dla poszczególnych szerokości i stopni 
justunku. 

2.18.1.2. Rozkład w kaszcie. Rozkład justunku 
drobnego i średniego w kaszcie zecerskiej ma­
łej pokazano na r ys. 23. 

'-' \'--1~=======Y-"'~ 7442-11-231 

Rys. 23 

Rozkład obe jmuj e układ różnego rodzaju kró­
bek w postaci wkładów oraz określa ich prze­
znaczenie dla poszczególnych szerokości i stopni 
justunku. 

2.18.2. Wyposażenie. Wstawka do nadbudówki 
wykonana wg BN-71/7481-07 oraz szuflada kasz­
towa 2 wg BN-65/7481-03 powinny być wyposa­
żone we wkłady odpowiedniego typu wykonane 
wg BN-65/7481-09. Zestaw oraz liczbę sztuk po-

szczególnych ty pów wkładów do wstawki nad­
budówki i szuflady kasztowej 2 podano w tab. 18. 

l 
Tabela 18 

T yp wkładu Liczb a sztuk Liczba sztuk 
wg BN -65/7481-09 we wstawce w kaszcie 

2 - 3 

3 lO 3 

4 - 9 

5 lO -

2.18.3. Wtytyczne stosowania. We wstawce nad­
budówki oraz kaszcie zecerskiej małej należy 

przechowywać justunek dr obny i średni o zróż­

nicowanej szerokości i stopniu. W poszczególnych 
króbkach wst awki i kaszty należy przechowywać 
właściwe szerokości i stopnie justunku zgodnie 
z 2.18.1.1 i 2.18.1.2. 

2.19. Rozkład justunku długiego w nadbudówce 

2.19.1. Rozkład nadbudówki. Rozkład justunku 
długiego w nadbudówce pokazano na r ys. 24. 
Rozkład obejmuje układ przegródek nadbudów­

ki wykonanej wg BN-71/7481-07 oraz określa ich 
przeznaczenie dla poszczególnych długości i s top­
ni justunku. 

2.19.2. Wytyczne stosowania. W nadbudówce 
należy przechowywać justunek długi o zróżnico­
wanej długości i stopniu. W poszczególnych prze­
gródkach na dbudówki należy przechowywać wła­
ściwe długości i s topnie justunku zgodnie z 2.19.1. 

2.20. Rozkład justunku długiego w dwóch nad­
budówkach 

2.20.1. Rozkład nadbudówki. Rozkład just unku 
długiego w dwóch nadbudówkach pokazano na 
rys. 25 i 26. 

Rozkład obejmuje układ przegr ódek nadbu­
dówki wykonanej wg BN-71/7481-07 oraz określa 
się ich przeznaczenie dla poszczególnych długości 
i stopni justunku. 

2.20.2. Wytyczne stosowania. W nadbudówce 
należy przechowywać justunek długi o zróżnico­

wanej długości i stopniu. W poszczególnych prze­
gródkach nadbudówki należy przechowywać wła­
ściwe długości i st opnie justunku zgodnie z 2.20.1. 
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2.21. Rozkład justunku długiego w dwóch sza­
fach (regałach materiałowych) 

2.21.1. Rozkład regałów materiałO\vych. Roz­
kład justunku długiego w dwóch regałach ma­
teriałowych pokazano na rys. 27 i 28. 

1ll!z. l7~. 30. 40. óiz. 8~. !O"Izo 12137 
l a 

f46/z
0 

16ajz
0 

1/J Z!J 3/3 1!J óf3 8/3 10f3 fZj3 14f3 161J 

1f4 214 3f4 4f4 6f4 8f4 1Df4 1Zf4 14f4 16/4 

~5 2fsl3fs ~~ 6/s Bfs 10/s t2fs 14/s ts;5 

!fG 2fG 3/6 4/G 6/6 8/s 10fr; 12f6 14f6 t6j6 , 

~7 2/7 3f7 4/7 6!J 817 10!J 12/7 14f7 16f7 

l 

Rys. 27 

Rozkład obejmuje układ przegródek regałów 

materiałowych typ I i II wykonanych wg BN-71/ 
7442-12 oraz określa ich przeznaczenie dla po­
szczególnych długości i stopni justunku (inter­
linii, ryg i sztabików). 

lzo";; Le 
2442c 361l/2c 4842c 

20fJ 24/J 36!J 48JJ 

' 20/4 24/4 36/4 48/4 

2015 24/s 36Js 48Js 

20!6 2416 3616 48J6 

i 

l 
20J7 24/7 36J7 4Bf7 

l 
o 

R ys. 28 

2.21.2. Wytyczne stosowania. W regałach ma­
teriałowych należy przechowywać justunek dłu­
gi o zróżnicowanej długości i stopniu. W po­
szczególnych p rzegrodach regałów materiałowych 

należy prze~howywać właściwe długości i stop­
nie justunku zgodnie z 2.21.1. 

3. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE 

Do 31 grudnia 1975 r. dopuszcza się używanic 
w drukarniach (zecerniach) n ieznormal izowanych 
rozkładów, j eżeli do tego terminu ze względów 
konstrukcyjnych wyposażenia ich adaptacja bę­
dzie niemożliwa. Nie w olno jednak stosować in­
nych rozkładów przy wyposażeniu regałów wg 
BN-6517481-01, BN-65/7481-06, BN-6517481-08, 
BN-71/7481-07 oraz BN-71/7481-13. 

KONIEC 


