
·- UKO 636 5.083 15 

'N. o · R M A BRANŻOWA 
BN.-~89 ~ 

TECHNłKA 
Baterie klatek dla drobiu 1979-01 

' · -
ROLNICZA. System usuwania odchodów 

Wymagania .. 
Grupa katalogowa .0495 

-

BN-89/197~-01 (idt CT C3B 5606-86) 

PRZEDMOWA 
i 

BJł-8.9/197j-Ol jest tłUI'Daczeniem normy CT C9B 5606-86 I<JteTO'lHble C5aTepeH Jl,JUł CO,ttep:.:aHHR nTH,Libl. CHCTeMa 
~eiiHR nOMeTa. TexiiH'leCKH_e TpeOos_aHHR. w przypadkach spornyc;:h · rozstrzygający jest tekst oryginalny 
normy RWPG. 

Przedmowa oraz Informacje qodatkowe stanawią krajowe uzupełnienie treści normy międzyn~rodowej 
CT C3B 5606-86. 

NORMA MIEPZYNARODOWA CT C98 5605-86 

Niniejsza Rorma dotyczy systemu usuwania odcho­
dów z baterii klatek do chowu drobiu. 

Norma niniejsza nie dotyczy systemów usuwania 
?dchodćw t baterii do chowu drobiu wodnego, a tak­
te systemów, · które przewidują wstępne podsuszanie _ 
od~hodćw w· kurniku. 

l. WYMAGANIA OGóLNi: . 

1.1. Do -systemu usuwania odchodów mogą być 

wł,czone w dowalRym ukłaq.-zie następujące 

'mechan1zmy usuwania odchodów: 
mechanizm usuwania odchodów z baterii klate~, 

. - mechanizm us~wania odchodów z kanałów wzdłuż­

nych, 
mechanizm usuwani~ odchodów z kanałów pO­
przecznych poza kurnik .• 

1.2. Proces usuwania odchoąów. powinien być 

. zmechanizowany. Sterowanie mecnanizroami usuwania_ 
odchodów powinno odb~ać się automatycznie wedłu9 

'określoneqo programu lub ręcznie. 

1.3. System powinien przewidywać wielokrotne 
usuwanie odchodów w ci,gu doby. w przypadku sytu­
acji awaryjnej system powinien zapewnić możliwość 
usunięcia dwudobowej masy odchodów • . 

l. 4. Jtonatrukcja 
· zapewnić · wygodę ich 

pozostałości odchod~. 

organów 
Wymiany 

roboczych powinna 
i' oczyszczania z 

1.5. Na powierzchni mechanizmów usuwania odcho­
. dów i innych elementów baterii niedopuszczalne _ 
jest tworzenie się nawarstwień_ odchodów," które 
mogłyby za'kłócić normalne działanie systemu. 

l . 6. czas użytkowania me.chanizmów usuwania 
odchodów powinien być nie mniejszy niż czas 
-użytkowania całej baterii, z wyj,tkiem szybko 
zużywających ~ię detali. 

Czas użytkowania elementów· mocowania tac powi­
nien stanÓwić nie_ mniej niż połowę czasu użytko­
wania baterii., 

• 
· 1.·7. Części i zęspoły powinny być zabezpieczane 

przed korozją. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MECHANIZMÓW 
USUWANiA ODCHODÓW 

2 .1. Mechanizm usuwania odchodów powinien urooż­
lj..wiać usunięcie odchodów z klatek, jego wygarnię­
cie .z ·pomostów bat erii w podłużny _lub poprzeczny 
·kanał, a pastępnie usunięcie na zęwn,trz kurnika . 

2. 2 . Konstrukcja mechani z mu · usuwani a odchodów 
z baterii powinna wye.liminować możliwość przedo­
stania śię . odchodów do pqideł, karmideł ,- na prze­
nośnik do. zbierania jaj i na drób. 

2.3 . Kanały podłużne i poprzeczne mogą być 

wykopane . poniżej poziomu podłogi lub w formie 
pudła montowanego na podłodze. 

2. 4. sysrtem usuwania· odchodów powinien zapewnJ.ac 
usuwanie odchodów w prz~ciwnym kierunku do miej~a 
zadawania _paszy i przY'.!mowania jaj. 

KONIEC NORMY'MIĘDZYNARODOWEJ 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i .Elektryfikacji Rolnictwa dnia 14 lipca 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r. 
(Dz. Narm. i Miar nr 11/1989, poz. 21) 
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2 . . . ~ Informacje 4od•tk~e -do BN~89/1979-01 

INPORMACJB OODATKOWB 

1 . Instytucja opracawujaca norme 'Instytut 

Budownictwa, Mechanhacji 1 Elektryfikacji Rolni­
ctwa, Warazawa. 

2. Normv _mitdzxnarodowe 
RWPG CT C3B 5606~86 KneToqHwe &aTepeH AnR ~ep­

a&HHR nTHUW. CHeTaMa y~AneHHR noMeTa. TeXHHqecKHe 
. TPełSOBaHHR 

.. 
3 • Zakrea z!l24no6ci z normł lńiedzxnarodowa • N.or- . 

ma BN jeat identyczna· z CT C3B 5606-86. 

\ . 

4. Projekt, normv przxgotowali - praca zbioroWa 
- Ińatytut Budownictwa, Me~Fhanhac::li ~ Elektryfi.;. 
kacji Rolnictwa, Warazawa • 

\ 


