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NORMA BRANŻOWA 
BN-66 

NARZĘDZIA CZARNE 4516-06 
l GOSPODARCZE Widły małozębne 

Grupo kotalogowo IV 96 

1. Przedmiot norm.y. Przedmiotem noruzy- są widły małozębne używane w gospodarstwach 
' wiejskich do siana i nawozu. 

2. Rodzaje. Rozróżnia się następujące rodzaje wideł malozębnychs 
a) dwuzębne, 
b) trójzębne, 
c) czterozębne. 

3. Przykład oznaczenia wideł dwuzębnych o długości 350 mm: 

WIDŁY DWUZiBNE 350 BN-66/4516-06 

4. Cechowanie. Na widłach, w miejscu oznaczo1zy111 na rysunku, należy umieśc16 znak 
wytwórni. 

5. Normoc związane 
PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwyklej jakości ogólnego przeznaczenia. Ga­

tunki 

PN-61/M-82956 Nity ze łbem soczewkowym o średnicy 2 do 9 mm 
BN-66/4516-05 Widły. Wymagania i badania techniczne 

6. Główne w;ymiar,y w mm wg rys. 1 f 3 oraz tabl. 1 - widły dwuzębne, tabl. 2 - wid­
ły trójzębne i tabl. 3 - widły czterozębne - na str. 2 i 3. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Wyrobów Metalowych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 30 kwietnia 1966 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1967 r. 
(Mon. Pol. nr 56/1966 poz. 275 t Mon. Pol. nr 6 7/1966 poz. 323) 

WYDAWNICTWA NORMAUZACYJNE O.uk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,29 Nal<l. 1000 + 133 Zam. 172/67 Cena zł 2,40 
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Rys.1. Widły dwuzębne 

Tablica 1 

h Masa (ciętar) 1 sztuki, k8 
43 

49 
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Rys.2. Widły trójzębne 

Tablica 2 

h Masa 

45 

55 

0,40 

o.44 

( ciętar) 1 sztuki, kg 

0,44 

0,54 
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Rys. 3. Widły czterozębne 

Tablica 3 

h Masa (ciężar) 1 sztuki, kg 

40 0,58 

50 0,68 

7, Materiał. Stal MSt7 wg PN-61/H-84020. Nity~ 5X12 mm wg PN-61/M-82956. 

8. Pozostałe wzmasania i badania techniczne - wg BN-66/4516-05 
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