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NORMA B R ANŻOWA 
BN-77 

ŚRODKI 
--------

TRANSPORTU 3792-10 
WODNEGO 

Filtry wody zaburłowej I URZĄDZENIA 
PŁYWAJĄCE 

Grupa kal aloQowa V 45 

1. Przechliot normy. Prze dm i otem normy sę f i ltry wody 

z aburtow e j na c iśn i en i e 0,1 MPa, s tosow ane na st a tkac h 

śr6dlędowych. 

2. Typy . W z ależno śc i od usytuow ania kr6ćca w ylotow e-

go rozr6żnia s i ę tr z y typy f i ltr6w wody z aburtowej (rys . 1): 

- pr zelotow y - P , 

- kętowy prawy - Kp, 

- kętowy lew y - KI . 

3 . Przykład o znac z enia f i ltra w ody zaburtowe j typu Kp o 

ś redn i cy nom inaln ej Dnom = 40 mm : 

FIL TR WODY ZABURTOWEJ Kp 40 BN-77/ 3792- 10 

4 . Główne w ymiary - w g rys. 2 i tablicy. Szczeg6ły kon

strukcyjne podano na rysunk u pr zykładowo. 

5. Mater i ał. Korpus z wy jętk iem króćc6w , kos ze f iltrów , 

pOk rywa, wał ek, dław ik i uch w y t - s t a l St3S X wg PN-72/ 

H-84020, k r6ćce - rura z e sta l i R35 wg BN-76/ 064B-62, 

z a w6r odpow i e tr zaj ę cy - mosiędz M059 w g P N-71/ H-93620 . 

Mater i ał pozostał ych c zęści u s tala dokum entacj a konstruk

cyjna . 

6 . Wy k onani e. S pawan e. Pow i e r zchn ie uszczelniajęce koł-

n ie r zy , k urka s pustoweg o i z a w oru odpowie tr za j ęcego-

ob rob ion e. 

7 . Wykońc zeni e . Ostre krawędzie zatęp ion e. Korp u s , ko 

sze ( pr z e d l utowan iem s i atk i fi l trujęcej), p okry wa o r az 

uchwyt pok ryte powłokę c ynkowę zanur zen i owę (ogniowę ) 

w g B N -69/ 3702-03, 

S r uby, swor znie, nakr ę t k i stalow e i podkładki pokr y te 

powł okę cyn kowę dla warunk6 w k orozyjn ych c i ężk ic h wg 

BN-75/ 3702-02. 

B. Szc ze l ność filtra. Filtr poddan y pr6bie wodnej na ci ś-

nienie 0,2 ""\Pa nie powin ien wykazywać pr z eciek ów. C zas 

trw an i a próby powin ien wynosi ć c o na j mn iej 15 min . 
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Rys. 1 

Zgłoszono przez Centrum Badawczo·Projektowe Żeglugi Śródladowej 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednocze nia Żeglugi Śródlodowej dnia 23 listopada 197 7 r, 

jak" norma obowiązujaca od dnia 1 lipca 1978 r, 
(Dz. Norm. i Miar nr 3 / 1978 paz. 18) 

Wpływ do WN 13. 1.78. Oddano do sk ładu 162.78 . D rUk u.or'tC I. QI'IO W kw ietn iu 78. 
WYDAWNICT WA NORMA LIZA CYJNE 1918, O bi.O, 3 5o. w. Noklod 1200-+55 eQ I: . Zoru. 4 53/ 78 

Ceno 1.1 3 .00 



2 B'J-77 / 3792-10 

A-A 

D 

a a 

I 
r-I l oł -- A + A 

18N - 77/3 792 - 10 -1] 

\ r:!i.l'j sce cechowan ia 

Ky S . 2 

Kr6ci ec w lotow y Kr6ciec w ylotow y Powier zchnia 
2 

Wi elkość oczka , s i ła p r zepł ywu, mm 
D nom a h, h2. h l 
rury D

1 Dz d
1 D3 D+ d2. kr6ćc6w 

k osza kosza 
gł6wnegc dodatkowego YI n 

gł6wnego dodatkowegc 

40 110 145 18 4 110 145 18 4 115 145 60 270 12566 6283 3770 l x O,4 O, 8x O', 32 
-

50 125 160 18 4 125 160 18 4 135 260 105 375 19635 991 8 5981 l x O,4 0,8x O,32 

65 145 180 18 8 145 185 18 4 135 260 105 375 33183 16592 9955 l x O, 4 O, 8x O, 32 

80 160 200 18 8 160 200 18 8 210 275 75 502 50266 25133 15080 l x O,4 O, 8xO, 32 

100 190 235 22 8 180 220 18 8 210 275 75 50 2 7 854 39270 23562 l x O,4 O, 8x O, 32 

125 220 270 26 8 210 250 18 8 262 380 110 61 8 12272 61360 36816 l x O,4 0,8x O.32 

150 250 300 26 8 240 285 22 8 262 380 110 61 8 17672 88360 53016 l x O,4 O, 8xO, 32 
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9. Zawór oc!powietrzajilcy powinien być umieszczony na 

korpus ie w najwyższym punkc ie. Zawór przy ciśnieniu 

0,1 MPa powinien być szczelny. 

10. Cechowanie, Na filtrze wody zaburtowej , w miejscu 

oznaczonym na rysunku, powinny być umieszczone w sposób 

trwały co najmniej; 

znak producenta, 

znak BN, 

- średnica nominalna, 

- ciśnienie nom inalne, 

- kierunek przepływu wody. 

11. Pozostałe wymagania - wg BN-7Ij3730-01. 

KONIEC 

I/"\FORMACJE DODATKOWE 

1. Instytuc ja opracowujilca normę - CentrLlm Badawc:zo

-Projektowe Żeglugi Śródlędowej, Wrocław. 

2. Normy zwiilzane 

PN-72/H-84020 Stal węg lowa konstrukcyjna zwykłej 

kości . Ogólnego przeznaczen ia 

PN-71jH-93620 Miedź i mosiędz. Pręty 

ja -

BN-76j064B-62 Rury stalowe bez szwu do budowy statków 

BN-75j3702-02 El ektrol i t yczne powłoki metalowe w okrf-

townictwie 

'3N-69j3702-03 Powłoki cynkowe zanurzeniowe n" wy r n .. 

bach dla okrętownictwa 

3. Symbol wg SWW - 1059-72. 

4, Autor projek tu normy - inż. Zdzisław Dębrowski, Cen

trum Badawczo-Projek towe Żeglugi ŚrÓdlędowej, Wrocła \" . 
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