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N-ORMA BRANŻOWA 
· BN-81 

FARBY 
Półprodukły do farb graficznych . 7 462-10.06 

GRAFICZNE Pokosły olejowe roślinne 
modyfikowane 

Zomlaat 
BN-70/7462-10.()6 

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy "i.l pokosty do 

farb graficznych, zaWierajlice rozpuszczone w o leju lnia­

nym tywlce nah.walne lub syntetyczne. 

2. Określenia- wg BN-70/7460-03-0Z. 

3, Przykład oznaczenia pokostu aikidowego bard 7.o sła­

be go: 

POKOST ALKIDOWY 181 a 81'\!-·BI/746 2-10. 06 

4, · Zestawie nie \Wmagań i metod badań-- wg. tablicy 

str. 2. 

na 

S. Trwałość. Pokosty olejowe roślinne modyfikowane po­

winny odpówiadać wymaganiom normy w Cij19U co najmnięj 

12 miesięcy,· liCZliC od daty produkcji. 

6. Program badań 

Grupa katologowo 1696 

a) Badania pełne polegaJ!' na sprpwdzenl u zgodnoŚCI ze 

wszystkimi wym'!Jganlami wg p. 4. Nalety Je. wykonywet co 

najmniej raz w roku oraz przy kdc;lej z mianie stosowanych 

s urowców lub receptury,· a takte w przypad<u badań roz­

jemczych. 

b) Sadania niepełne polegaj!' na sprawdzeniu zgodnokl 

z wymaganiami wg 4a), b) i d) . . Nalety je wykonywać dla · 

katdej partii wyrobu, 

7. Pobieranie próbek wykonać zgodnie z 

7462-10. 17. 

B. Zaświadczenie o wynikach badań stwierdzaJlice zgo~ 

ność z wymaganiami normy nalety dołłlczyć do kddej wy­

syłanej partiT wyrobu. 

9. Pakowanle, pr.zechowywanie T transport - wg BN-71/ 

7462-10. 15. 

KONIEC 

INFORMAC..E DODATKOWE 

l, lnsJytt.e:Ja opracowuJaca normę - POL l FARB Zilkł ady 

Farb we Włocłav.t<u, Zakład Zamiejscowy Farb Graficznych 

ATRA, Toruń. 

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-70/7462-10 06 

a) zakres normy poszerzono o trzy nowe pokosty: alki­

dowy 143 a, beckacltowy 711 i beckacltowy SM 1434, 

b) wyeliminowano pokosty obecnie nie produkowane: alkl­

dowy bardzo słaby 01, atkidowy średni 04 i OS, alkldowy 

3. Normy zwiazane 

BN-70/7460-03. 02 Słownictwo farb graficznych. Surowce 

l półprodukty 

BN-71/?'~2-IO.IS.Pokosty do farb graflc;znych • . Pakowa.,. 

nie, -przechowywanie T transport 

BN-71/7462-10. 17 Pokosty do farb graficznych. Fobiera­

nie T przygotowywanie próbek do badań 

Pozostałe normy Żwl {lzane podano w tablicy . 

do flaszowanTa 06, alkldowo-ballolowy 09, 4. Symbol wg SWW - 1319-171. 

c) wprowadzono oznaczenia pokostów stosowane u pro-

ducehta, 

d) wp~owadzono allernatywnłl skalę Gardnera do okreś­

lanTa barwy, 

e) zmieniono metody oznaczania klarownoścli zawartości 

części nierozpuszczalnych w pokoście. 

s. Autorzy projektu normy - mgr Kazimierz OrchoiSkl 

T Irena Sołtyslak- POLIFARB Zakłady Farb we Włocław-

ku, Zakład Farb- Graficznych ATRA, Toruń.; !ni: . Halina 

Suda- Instytut Przemysłu Tworzy w ., Farb, Zakład Farb 

Graficznych, Gdańsk. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemyalu . T warzyw l Farb 
U1tanowlona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyalu Twor~yw i Farb dnia 25 mola 1981 r. 

jako norma obowiqzujqca od dnia 1 kwietnia 1982 r . . 
(Dz. Norm. i Miar nr 21 /1981 poz:. 84) 

WYDAWMCTWA NORMAliZACYJNE 198t. D<ul.. Wyd. N<>< m. W-wo, A<k. wyd.· 0,35 Noki. 800 + 55 Zom. 28891at Ceno •l s.oc) 



Zestawlenie wvmaqań i metod badań 

Wymagania 
alkidowy 

\ b ardzo s laby 

143 a 181 a 

a) Postać 

b) Klarowność 1 ) mętny 

c) Barwa 
w skal i jodowe j 
najwytej 4S 76 

w skali Gardnera 
najwyte j 11 12, s 

d) Lepkość dynamic zna , 
70 :!:10 900 ±50 

inPa • s , w tempera -
25 °C S0°C 

turze 

e) p H wycięgu wodnego 

f ) Współczynnik załamania 
światła w tempera-· 1, 4835 do 1,4845 1,4905 do 1 ,4915 
turze 20°C 

g) Liczba k wasowa, naj wyżej 1' 5 20 

h ) Liczba zmydlani a 2 ) 180 ±10 200 ±10 

i ) Liczba jodowa2 ) 160 ±10 135 ±10 

j ) C z a s schnięc i a, najwyżej 24 

k ) Zawar tość części nieroz-
puszczalrych w pokośc ie , 

%, n a jwyt e j 

1) Mieszanie s ię z bie l ę 
cynkowę 

m) Miesz ank- się z innymi 
pokos tarT'iZ) 

1) Oznaczanie ·wykonać w te mperatur ze 50°C. 
2) Oznaczanie "Ykonuje si ę t y lko na żędani e odbior cy. 

P oko s t 

alk idow y balto lowy k umarono wy beckachowy 
słaby 
177 a P-3 1184 

711 SM 1434 

ciekła półciekła 

klaro wny 

100 1076 170 

nie normall• 
13 zuje się 1S 

1750 ±100 4400 :1:200 5000 ±100 20000 ±1000 
50 ° C so 0 c 2S°C 25 ° C 

7 o-, 5 

1,5000 do 1,5010 1 , 5115do 1, 51 25 1,5675 do 1,5685 1,5075 do 1 ,5095 1,5065 do l, 5095 

16 13 5 13 15 

220 ±10 130 ±10 70:1:10 13S ±10 

130 ±10 140 ±to 100 ±10 145 ±10 

16 8 

o, 1 

miesza s ię 

miesza się z rokostdrr.i grup 1' 2, 3 i 6 

Meto dy badań 
wg 

BN-67 /7469-1 S 

BN-74/9178-01 

PN-S8/C-04S26 

BN-79/6110-37 

BN-78/ 7469-09-03 

BN-70/7469-29 

PN-68/C-04952 

PN-80/ C-81509 

PN-71 /C-04524 

P N-70/A-86S14 

B N-70 / 74b 2- 1 0.18 

BN-79/ 74'62-1 O 28 

B N- 70/7462- 10 . 2.0 

B N-70/ 7462-10. 2.1 

i 

to> 

OJ 
~ · 
m 

~ g; 
t;-' 

? 
o 
Ol 


