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NORMA BRAN.t:OWA 

BN-77 

FARBY Środki pomocnicze 7 462-11 
GRAFICZNE Rozcieńczalniki 

do farb graficznych 

1, WSTE,P 

1, 1. P r zedmiot normy, Przedmiotem normy sę rozcień

czalniki do farb graficznych i lakieru połyskowego, stano

więce mieszaniny węglowodorów aromatycznych i alifatycz

nych oraz estrów i alkoholi. 

1, 2. Zakres stosowania przedmiotu normy, Rozcieńczal

niki wg 1. 1 stosuje się do rozcieńczania farb fleksografi

cznych i sitowych oraz lakieru połyskowego. 

2 PODZIAL l OZNACZENIE 

2, 1, Rodzaje. W zaletności od składu przeznaczenia 

rozrótnia się następujęce rodzaje rozcieńczalników do farb 

graficznych i lakieru połyskowego: 

R- 10 - rozcieńczałnik do farb sitowych na szkło, 

R- 11 - rozcieńczałnik do farb fteksograficznych, 

Grupo kotołogowo XVII 96 

R-20 - rozcieńczalnik do farb s i towych na płótno, polie-

tylen i pol i styren, 

R-25 - rozcieńczalnik do far b si t owych na polichlorek 

winylu, 

R-68 - rozcieńczalnik do lak i eru połyskowego, 

R-7 1 - rozcieńczalnik do far b fleksograficznych. 

2 2 Przykład oznaczenia rozcieńczalni ka R - 10 do farb 

sitowych na szkło: 

ROZCIEŃCZALNIK R-10 D O FARB SITOWYCH NA SZKLO 

BN-77/7462-1 1 

3 WYMAGAN lA l BADAN lA 

3, 1 Wymagania- według tablicy. 

Rodzaje rozcieńczalników 
Met ody badań 

L p, 

1 

2 

3 

4 

5 

Wymagania 

R-10 R-11 R-20 R-25 R-68 R-71 
wg 

Wygi~ d klarowny, jednorodny, bez zmętnień, zawies in i osad. 
BN-72/ 6118-1 1 

P. 3 . 4 

Gęstość w temperaturze 20 ±2°C, 
o, 800 0,880 0,805 0,870 0,820 0,810 

3 
do do do do do do PN-66/C-04004 

g/cm 0,830 0,910 0,835 0,900 0,850 0,840 

Barwa w skali jodowej, najwyżej 4 PN-58/ C-04526 

Destylacja normalna 

- pocz~tek destylacji, o c, co najmniej 118 77 140 139 77 78 
PN-67/C-04010 

-98% produktu powinno przedestyło- 300 127 190 156 127 85 
wać do temperatury °C, najwytej 

Pozostałość po odparowaniu 100 cm 
3 

rozcieńczalnika, %, najwytej 
0,01 1, o 0,005 1, 2 PN-76/ C-04539 
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2 BN-77/7462-11 

3, 2. Trwałość. Rozcieńczalniki do ·farb graficznych 

lakieru połyskowego powinny odpowiadać wymaganiom nor

my w ci~gu co najmniej 24 miesięcy od daty produkcji, 

3,3 Program badań 

a) Badanie pełne polegaj~ na sprawdzeniu zgodności ze 

wszystkimi wymaganiemi wg 3, 1, Nalety je wykonywać co 

najmniej raz na rok oraz przy katdej zmianie stosowanych 

surowców lub receptury, a takie w przypadku badań roz

jemczych. 

b) Badania niepełne polegaj~ na sprawdzeniu zgodności 

z wymaganiami według tablicy l p, 1, 2 i 3, Nełety je wyko

nywać dla ketdej partii wyrobu, 

3, 4. Pobieranie próbek do badań zgodnie z PN-74/ 

C-81500, 

3, 5. Zaświadczenie o wyn i kach badań stwierdzaj~ce 

zgodność z wymaganiami normy nalety doł~czyć do katdej 

wysyłanej partii wyrobu, 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT 

4. 1. Pakowanie. Rozcieńczalniki do farb gr aficznych 

'lakieru połyskowego nalety pakować zgodnie z BN-72/ 

7468-01, do kanistrów pojemności 5 dm 
3 

i bębnów ciętkich 
z obręczami nasadzanym i lub wytłaczanym i pojemności 

200 dm
3 

albo do innych opakowań uzgodnionych z odblorc~. 

4. 2. Przechowywanie i transport - zgodnie z BN-72/ 

7468-01, 

KON lEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujaca normę- POLIFARB-OLIWA 

Zakłady Farb w Gdyni Zakład Farb Graficznych w Gdańsku, 

2. Normy zwlpzane 

PN-74/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie próbek 

przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej 

BN-72/ 7468-01 Farby graficzne, Pakowanle, przechowy-

wanie i transport 

Pozostałe normy zwi~zene podano w tablicy, 

3, Zastosowanie poszczegÓ lnych rozcieńczalników okreś

lono w instrukcjach stosowanie oraz katalogach producenta 

rozcieńczalników stanowl~cych przedmiot niniejszej normy. 

4. Autorzy projektu normy; 

int. Wanda Gułcz, mgr Krystyna Burda-Sokó lska, PO

LIFARB- OLIWA Zakłady Farb w Gdyni, Zakład Farb Gre

ficznych w Gdańsku, 

mgr lnt, Marla Rosner-Kani a, Instytu t Przemysłu T wo

rzyw l Farb Zakład Farb Grafic znych w Gdańsku, 


