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NORMA BRANŻOW A 

BN-82 Farby typograficzne 

FARBY 
Farby no maszyny roiowe 7463-02.05 

GRAFICZNE o prędkości drukowania 
do· 15 000 obr/h, na papier Zamiast 

BN-75/7 463-02.05 

gazetowy, czarne i szara G rupa katalagowa 1696 

1. Przed".!.iot normy, Przedmiotem normy sę farby typa- pier gazetowy, czarnej: 

graficzne na maszyny roiowe o prędkości drukowania 

1S 000 obr/h , na papier gazetowy, czarne i szara. 

do 
FARBA TYPOGRAFICZNA NA PAPIER GAZETOWY, 

CZARNA 21 - 8 1 BN-82/ 7463-02. OS 

2. Przykład oznaczenia farby typograficznej na ma s zy­

ny roiowe o prędkości d rukowania do 1S 000 obr/h, na pa- 3. Zes tawienie wymagań i metod badań - wg tab licy. 

Farba 

W ymagania 
szar·a-jasna l l l ! Meto~> badań 

czarna czarna c zarna czarna wg 
21-07 21-81 21-82 10587 l Ao ios 

·-
a) Postać półciekła BN-67/7469- 1S 

·------
b) Wyg lęd zewnętrzny zgodny z BN-67/7469- 1 5 BN-67/7469-15 

c) Tack, TA, 32 :!: o, 2 
o 

J c, 
4±1 5 ±2 l'l"'-60/7469-23 MNV l 

d) Utarcie, JJm, najwyżej 1S BN-79/ 7469 -- 10 

e) Płynięcie, mm 110 ±so l 35±15 l 30 ± 1S l 70±30 p ,7 

f) Pylenie przy prędkośc i BN-78/7469-22 
obwodo;wej 1, 25 m/ s , stop- 1.; 2 p. 2 . 4 . 1 
nie szarej skali 

g) Czas schnięcia 1 
', s 30 p , B 

h) Odcień barwy 1 ) BN-77/7469- 13 
p. 2. 1. s. 1 

pryktycznie zgodne z farbę wzorcowę -· 
i) Intensywność barwy 

l 
f) Odbitki wykonać na papierze· gaz-etowym wg P N - 64/P- S0402: 

Zgłoszono przez Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Zakład Farb Graficznych 
Ustanowiono przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 1 O września 1982 r. 

jako norma obowiqzujqco od dnia 1 lipca 1983 r. 
(Dz. No rm. i Miar nr 3/1983 poz. 5) 

WYDAWNICTWA NORMAliZACYJNE .. ALFA" 1983. O.uł. Wrd. Nom~. W-wo, A.k. wrd.013!) Nokl. 800+55 Zom. 2906182 

p, 9 

l 



2 BN-82/7453-02. OS 

4. Trwałość. Farby wg p, 1 pow'nny odpowiadać wyma­

ganior:-1 normy w ci~gu co najmniej 5 miesięcy od d,;ty pro-

<.lukcji . 

!>. Rodzaje badań. Badania polegaj~ na s prawdzeniu zgo~ 

nośei ze wszystkimi wymaganiami wg p, 3. Na l eży je wyko­

nywać dla każdej parli i wyrobu. 

5. FobJ.~i~ pr6b~ -wg BN-73/7459-02. 

3 
.z.._p"naczanie płyni\:cia. Około S cm !J~;~danej 

pobranei zgodnie z 1>. 6, dok ł adnie wymies.<ać na Płtcie ., 
s zklanej za pomocę s talowej ło;>atki. Nast~:pnic, 1 c.-,;· tal< 

przygot owimej farby, nanieść p•>.y 3'5rnej l<ra•.vędzi plytk i 

szklaneJ, po c;tym pł ytkę us.tawić pi~nowo , w<ę.czaj {IC .!ed­

no~ze5:1l: ~ s~l<:undomi erz. Po : •oływi e 60 s 'l~y tkę położyć pv-

ziomo i zmierzyć dłu:1osć powstałego p~;~smd •;;rby. Za wy­

nik kor..:owy oz~aczania n~;~leży p:-zyi~-~ śr<'!~l"';{l arytmety­

..:znę wynikÓvł :rz~ch równeległ ych oznaczarl . Różnica mlę­

d:c.y śremię arytrnetycznę a ocszczególnymi wynikami nie 

powin"a ;>r :>:ek .·ac:>.ać ±.S mm. 

Wykonać odbitkę 

zgodniezBN- 77/7469-13P. 2 . 1.S.1 i pozostawić ję na 

30 s . Po upływi e tego cza&u dotknęć odbi tk ę palc em na 

linii s tyku farby badanej i wzorcowej, w miejscu odpowia-

dajęcym około S ;.;m na skali grindometru, a następnie 

pr·zyłożyć ten sam palec do czystego papieru gazetowego. 

Wyschnięcie farby badanej należy uznać za zgodne . z wy­

schnięciem farby wzorcowej, jeżcl i intensywność śladu obu 

farb jest taka sama. ~ależy wykonać co najmni<?j dwa o-

znaczani a. 

9 . Ozr:')aczani_~ intensywności barwy Dokonać wizucl lnej 

o .ceny intensywności barwy na odbitkach sporzędzonych do 

oznac z onia odciero i a barwy. W ynik określić słownie prz ez 

podani~: 11zgorna i1 , "bardziej intensywna" lub 11 mniej int en-

sywna". Należy wy'<onać co najmniej dwa oznaczan ia. 

)0. Z~wiad~g~.s;h badań stwierdzajęce zgo~ 

ność z wymaganiami normy f"ależy doł~czyć do ka7dej wy­

syłanej part i i wyrobu • 

j 1 Pah>'!'lani~~ Farby typograficzne wg p, 1 należy pa­

kować zgodnie z E!N-72/7468-01 do konten erów pojemności 

?50 dm3 , wiader z wieczkiem i pałękiem pojemności 20 dm
3 

lub do innych opakowań uzgodnionych z odbiorcę. 

j2, Przechowy~anie i transport- wg BN-72/7468- 01. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja opracowujaca normę- POLI F ARB Zakłady 

Farb we Włocławku , Zak ład Farb Graficznych ATRA, To-

ruń. 

2. Istotne zmiany w s tosunku do E3N-75/746ł=-02. OS 

a) zastępiono: badanie lepkości - oznaczan iem lacku, 

badani e wskaźnika roz lew u - oz nacz aniem pł ynięcia, bada-

nie cz a su utrwal ania- oznaczaniem czas u schnięci a; 

b) zmieniono metodę oznacz an i a intensywnośc i barwy , 

c) wyel im i nowano oznaczar~i a; gęstości, transparentowoś­

ci , odporności na ścieranie, skłonności do migracji i od­

bijania. 

3, Normy zw i 51zane 

BN-72/7468-0 l Farby graficzne. Pakowani e, prze chowy-

wani e i transport 

BN-73/ 7469-02 Farby grafi c z ne. Pobierani e przygoto-

wywanie próbek 

BN- 77/7459-13 Farby graficzne. Oznaczanie odc ienia bar-

wy. 

Pozostałe normy zwięzane podane sę w tabl icy. 

4 , N ormy zaQran iczne 

NRD TGL 13550/ 03 ( 1979) Druckfarben. Schwarzfarben 

" fur Buchund Offsetdruck. Zeitungsrollenbuchdruckfarbe 

S. Symbol wg SWW- 1319- 111. 

6. Autorzy proje~tu normy- mgr Kazimierz Orchol ski , 

l r ·ena Sołtysi ak- POLIFARB Zakłady Farb we Włocław­

ku, Zakład Farb Graficznych ATRA, Toruń, mgr inż . Maria 

R o sner-Kania - Ins tytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Za- , 

kład Farb Graficznych, Gdańsk. 


