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NORMA BRANŻOWA 
BN-77 

Farby offsetowe 7 463-03 
FARBY Farba na maszyny arkuszowe GRAFICZNE Arkusz 1 O 

o szybkości drukowania 
do 7000 obr/godz, czarna 

Grupo katologowo XVII 96 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest farba 

offsetowa czarna na maszyny arkuszowe o szybkości druko

wania do 7 000 obr/godz. 

3. Przykład oznaczen i a f arby o ffset ow ej na maszyn y ar

kuszowe o szybkośc i drukow an ia do 7 000 obr/ godz, c z ar -

nej: 

FARBA OFFSE.TOW A NA MASZYNY ARK USZOWE O 

2. Zakres stosowania przedmiotu normy, Farba wg 1 jest 

przeznaczona do drukowania na papierach offsetowych i 

SZYBKOSCI DRUKO WANIA DO 7 000 obr /godz, CZARNA 

BN-77/7463/1 0 

kredowanych . 4. Wymagania- według tab licy . 

Lp. Wyszczególnieni e właściwości Wymagania Met ody badań , wg 

1 Postać mazi s ta B N -67/ 7469-1S 

2 Wygl~d zewnętrzny 
zgodny 

B N -67/ 7469-1S 
z BN-67/7469-1S 

3 Lepkość ~ynamiczna w temperaturze 2S ±o, 2°C, ±s ooo B N -71 / 7469-09 
3S 000 

mN. s/m p , 2.S 

4 Utarcie, ~m, najwy:tej 12, s BN-66/ 7469- 1 O 

s p H 6,S ±o, s BN-70/ 7469-29 

6 Intensywność barwy w stosunku do wzorca, % 100 ±s BN-66/ 7469-08 

7 Skłonność do wymagania pigmentów, mg J, najwy:tej 27 BN-70/ 7469-28 

8 Odcień barwy z godny z w z orcem BN-77/ 7469- l 3 
p , 2. l . s 

9 Odporność na ścieranie, co naj mniej 1.) stopień III 
BN-70/ 7469-26 

P. 2. Sa ) 

lO Czas utrwalania, h, najwy:tej 1) 16 BN-73/ 7469-27 

1)odbi tki o grubości w arstwy farby 3 J-lm wykonać na papierze offsetowym k l. III w g P N-S9/ P-9S007. 
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2 BN-77 /7463-03/1 O 

5 Trwałość. Farba powinna odpow i adać wymaganiom 

normy w cięgu co najmniej 1 roku od daty produkcji, 

6. Program badań 

a) Badania pełne polegaję na sprawdzeniu zgodnośc i ze 

wszystkimi wymaganiami wg 4. Nalety je wykonywać co naj-

mni ej raz na rok oraz przy katdej zmianie stosowanych su

rowców lub receptury, a takie w przypadku badań rozjem

czych. 

b) Badania niepełne polegaję na sprawdzeniu zgodności 

z wymagan i ami wg tablicy lp. 1 ~ 4, 7, 8 i 10. Nalety 

wykonywać dla katdej partii wyrobu, 

je 

7. Pobieranie próbek do badań - zgodnie z BN-7~469-02. 

8. Zaświadczenie o wynikach badań stwierdzaję.ce zgod

ność z wymaganiam i normy nalety dołęczyć do k atdej wysy~ 

ki produktu. 

9. Pakowanie. Farbę offsetowę czarnę na maszyny ar

kuszowe o szybkości drukowani a do 7000 obr/ godz nalety 

pakować zgodnie z BN-72/7468-01 do pudelek z zakrywkę. 

pojemności od 1, O do 5, O dm 
3

, wiader cylindrycznych po

jemności 10 dm
3 

oraz do inny ch opakowań uzgodnionych z 

odbiorcę. 

10, Przechowywanie i transport - zgodnie z BN-72/ 

7468-01. 

KONIEC 

INFORMAC..E. DODATKOWE. 

1. Instytucja opracowujaca normę- POLIFARB Za-

kłady Farb w Gdyni,Zakład Farb Graficznych w Gdańsku. 

2. Normy zw i ęzane 

BN-72/7468-01 Farby graficzne. Pakowanie, przechowy-

wan ie i transport 

BN-73/7469-02 Farby graficzne. Pobieranie i przygoto

wywani e próbek 

Pozostałe normy zwięzane podano w tablicy, 

3. Dotychczasowe normy, Dotychczas obowięzuję.ca 

ZN-76/MPCh-FI-G-05 Farba oftserowa na maszyny ar-

kuszowe o szybkości drukowania do 8 000 obr / godz, czarna 

zostaje uniewatniona z dniem 1 kwietnia 1978 r. 

4. Autorzy projektu normy; 

in:!:. Wanda Gulcz, mgr Krystyna Burda-Sokólska, PO

LI FARB Zakłady Farb w Gdyni, Zakład Farb Graficznych 

w Gdańsku, 

mgr in:!:. Maria Rosner-Kani a, in:!:. Hal ina Suda, Insty

tut Przemysłu T worzyw i Farb1 Zakład Farb Graficznychw 

Gdańsku. 


