
NORMA BRANŻOWA BN-74 
7 469-14 

FARBY 
Farby graficzne 

GRAFICZNE 

Oznaczanie łransparentowości Zomiooł 
BN-67/7469-14 

1, IST:§P 

1,1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest o
znaczanie transparentowośoi farb graficznych, 

1.2. Określenie, ~nsparentowość - właściwość 

powłoki farby umożliwiająca przechodzenie padają
cego na nią światła. 

1.3. Normy zwiaząpe 

PN-65/G-89230 Polia wiskozowa (Tomofan) 
BN-68/7308-10 Produkty przemysłu papierniczego, 

Metody badań optycznych 
BN-67/7469-11 Farby graficzne, Sporządzanie od

bitek do badań 

2, METODA OZNACZANIA 

2.1. Zasada oznaczania polega na pomiarze natę
żenia światła odbitego od badanej odbitki umiesz
czonej na białej podkładce, a następnie na czarnej 
podkładce, 

2,2, Przyrządy i materiały 

a) Leukometr firm;y Zeiss-Jena lub inny fotometr 
odbiciewy o charakterystyce geometrycznej, fotome
trycznej i spektralnej wg BN-68/7308-10 p. 4,2 T 
4,4, 

b) Znormalizowana czarna podkładka wg BN-68/ 
7308-10 p. 4.5. 

c ) Biała podkładka - ceramiczna matowa płytka 

wg BN-68/7308-10 p. 3, 2 lub inna płytka o nie 
zmieniającej się w czasie białości wynoszącej o
kolo 85%, 

d ) Urządzenie do sporządzania odbitek wg BN-67 l 
7469-11, 

e ) Wykroje tomofanu wg PN-65/c.e9230 odmiany Pr, 

gatunku I, bezbarwnego o wymiarach wg BN-67/ 
7469-11, 

2;3, Przygotowanie odbitek. Odbitki należy wy
konać na podłożu wg 2.2 e) za pomocą przyrządu 

wg 2,2 d) lub innego umożliwiającego 

odbitek o określonej grubości warstwy 
bość warstwy farby na odbitce powinna 

otrzymanie 
farby, Gru

wynosic w 

Grupo kotalogowo XVII 99 

- farb mazistych i pólciekłych - 2 ±O, 1 pm, 
- farb ciekłych - 6 ~· 
2,4, Obsługą i przygotowąnie przxrzadu, Leuko

matrem należy posługiwać sit zgodnie z instrukcją 
obsługi wydaną przez producenta przyrządu, Katdo
razowo przed rozpoczęciem pomiaru należy nastawić 
przyrząd na wartość wzorca białości wchodzącego w 
skład wypasatania przyrządu, przy czym należy po
stępować zgodnie z BN-68/730ę-10 p, 4,6,3. 

W przypadku farb o barwach chromatycznych sto
sować filtr, przy którym występuje największe od
bicie światła, 

?,5, Wykonanie oznaczania, Na stolik pomiarowy 
leukometru polożyć białą podkładką wg 2. 2 c), a na 
nią badaną odbitkę sporządzoną wg 2,3, 
natężenie światła odbitego od odbitki i 

zmierzyć 

odczytać 

na bębnie pomiarowym przyrządu wynik z dokładnoś
cią do o, 1 jednostek, Pomiar w;rkonać w 5 różnych 

miejscach odbitki. Następnie zamiast białej pod
kładki polożyć czarną podkładkę W!; · 2, 2 b) , na 
niej tę samą odbitkę i zmierzyć natężenie świat

la odbitego od odbitki, Wynik odczytać na bębnie 

pomiarowym przyrządu z dokładnością do 0 ,1 jedno
stek, Pomiar wykonać w 5 różnych miejscach od
bitki, 

2,6, Obliczanie wYniku, Transparentowoś ć farby 
T obliczyć w procentach wg wzoru 

T= ( 1- ::) •100 

" którym: 
Pcz- średnia arytmetyczna wyników z 5 pomiarów 

na czarnej podkładce, 
Pb - średnia arytmetyczna wyników z 5 pomiarów 

na białej podkładce, 

2.7, Wynik, Za wynik należy przyjąć wartość o
bliczoną wg 2,6 z dokładnością do 0,1%, 

2 ,8, Sposób podawania w:yniku. Oprócz wyniku wg 
2.7 należy podać barwę filtru, przy którym wyko-

przypadku: nanc pomiar, 
KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-74/7469-14 

Istotne zmiany w stosunku do BN-67/7469-14 

Do normy wprowadzono metodę oznaczania transparl!ntowości farb graficznych przy określonej grubości warst wy fa rby 

zamiast oznaczania krycia, 
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