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N O A M A BRAN!OWA BN-86 
Roztwory galwaniczne do wkltsłodruku 7469-42/05 

POLIGAAFIA Metody badań 

Oznaczanie zawartości niklu 
w kąpleli niklowej Grupa kata logowa 1699 

Electrolytes for gravure cylinders ranbBaHH'!eCKHe paCTBOpbl )JJISI Elektrolysebader fiir Tiefdruckverfahren 

plating rny6oKoii neąaTH Priifmethoden 

Testing methods MeTO.LJ.bl HCnbiTaHHii Nickei-Gehaltsbestimmung von 
Determination of nickei eontent Onpe.LJ.eneHHe CO.LJ.ep~aHHSI HHKenSI Nickei-bad 

in the nickei bath B paCTBOpe )JJIJI OCa~)J.eHHSI HHKenSI 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem niniejszego a rku­
sza normy jest metoda kompleksometrycznego ozna­
czania zawartości niklu w kąpieli nikłowej wg BN-86/ 
7469-42/02, ta b. lp. l . 

2. Zasada oznaczania polega na kompleksometrycz­
nym miareczkowaniu jonów niklu dwuwartościowego 
roztworem wersenianu dwusodowego w obecności mu­
reksydu jako wskaźnika. 

3. Pobieranie próbek, czystość odczynników, liczba 
równoległych oznaczań - wg BN-8617469-42/ 01 

4. Odczynniki i roztwory 
a) Sól dwusodowa kwasu etylenodwuaminowoczte­

rooctowego (wersenian dwusodowy), roztwó r miano­
wany o c(di-Na-EDTA) = 0,05 mol/l przygotowany 
wg PN-82/ C-04950 p. 2.5b). 

b) Amoniak roztwór 25%(V/V). 
c) Trójetanoloamina roztwór 10%( V I V). 
d) Murek syd- wskaźnik przygotowany wg PN-81 / 

C-0650 l ta b. 5, lp. 24 (0, 1 g mureksydu zmieszane 
w moździerzu z 30 g NaCI). 

e) Chlorek a rrronowy {NH4Cł) roztwór IO%(ml m). 
5. Wykonanie oznaczania. 20 mi badanego roztworu 

odmierzyć pipetą do kolby pomiarowej pojemności 

200 mi. Dopełnić wodą do kreski i wymieszać. Z kolby 
pomiarowej odmierzyć pipetą 10 mi roztworu i prze­
nieść do ko lby stożkowej pojemności 250 11)1. Rozcień­
czyć do około 100 mi, dodać 5 mi roztworu chlorku 
amonowego, 10 mi roztworu amoniaku, 6 kropel roz­
tworu trójetanołoaminy , 1-2 g wskaźnika-mureksydu. 

Dobrze wymieszać i miareczkować powoli mianowa-

nym roztworem wersenianu dwusodowego do zmiany 
zabarwienia z żółtego na fiole towe. 

6. Obliczanie wyniku oznaczania. Zawartość jonów 
niklu w przeliczeniu na siarczan nikławy siedmio­
wodny (XN·SO . ?H 0 ) w gramach na litr badanego roz-

bł·• 4 2 tworu o 1czyc wg wzoru 

w którym: 
V - objętość mianowanego roztworu werse­

nianu dwusodowego zużyta do miarecz­
kowania, mi , 

c - stężenie mianowanego roztworu werse­
nianu dwusodowego, mol/ l, 

0,2809 - liczba gramów siarczanu niklawego 
siedmiowodnego odpowiadająca l mi 
roztworu wersenianu dwusodowego 
o c(di-Na-EDT A) = l mol/ l, 

1000 -. współczynnik równy stosunkowi l 1: 
l mi , 

200 

20 . 10 
współczynnik przeliczeniowy rozcień­

czenia . 

7. Wynik końcowy oznaczania podać z dokładnością 
do 0 ,02 g/1. Różnica międ zy oznaczenia mi uwzględnia­

nymi przy obliczaniu wyniku końcowego- nie większa 

niż 1,0%. 

KONI EC 
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2 Informacje dodatkowe do BN-86/7469-42/05 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujljca normę - Centralny Ośrodek Badaw­
czo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa 

2. Normy zwiljzane 
PN-82/C-04950 Analiza chemiczna. Kompleksometryczne metody 

oznaczania za wartości katio nu głównego składnika 
PN-8 1/C..06501 Analiza chemiczna. Przygotowanie roztworów 

wskaźników 

BN~86/7469-4210 l Roztwory galwaniczne do wklęsłodruku . Metody 
badań. Zakres i postanowienia ogólne normy • 

BN-8617469-42102 Ro ztwory galwaniczne d o wklęsłodruku. Metody 
badań. Program badań 
3. Autorzy projektu 1101111y: mgr Barbara Stankiewicz, Krystyna 

Miąsko, mgr inż . Jadwiga Muzyczek - Centralny Ośrodek Badaw­
czo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. 


