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N O R M A BRANŻOWA BN-86 
Roztwory galwaniczne do wklęsłodruku 7469-42/06 

POLIGRAFIA Metody badań 

Oznaczanie zawartości kwasu 
borowego w kąpleli niklowej 

Grupa katalogowa 1699 

Electrolytes for gravure cylinders raJJhBaHH'łCCKHC paCTBOpbl Elektrolysebiider fiir 
plating A~ rny6oKOH ne'łaTH T ief druck ve rfah ren 

Testing methods MeTOAhi HCnhtTaHHH Prtifmethoden 
Determination of boric acid eontent OnpeAeJJeHHe coAeplKaHHll 6opHOH Borsiiure-Gehaltsbestimmung 

in the nickei bath KHCJJOTbl B paCTBOpe AJJll von Nickeibad 
OCalKAeHHll HH KCJlll 

l. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem nmteJsze
go arkusza normy jest metoda oznaczania kwasu boro
wego w roztworze kąpiel i niklowej, wg BN-86/ 
7469-42/02 tab. lp. l . 

roztworem wodorotlenku sodowego do zmiany zabar
wienia z jasnozielonego na różowe lub fioletowe. 

6. Obliczanie wyniku oznaczania. Zawartość kwasu 
borowego (X H 

3
B03) w gramach na litr obliczyć wg 

2. Zasada oznaczania polega na alkacymetrycznym wzoru 
miareczkowaniu kwasu borowego roztworem wodoro
tlenku sodowego wobec gliceryny i fenoloftaleiny jako 
wskaźnika. 

3. Pobieranie próbek, czystość odczynników, liczba 
równoległych oznaczań - wg BN-86/7469-42/0 l. 

4. Odczynniki i roztwory 
a) Wodorotlenek sodowy roztwór mianowany 

o c(NaOH) = O,l . mol/1. 
b) Mieszanina do oznaczania kwasu borowego: roz

puścić 60 g cytrynianu sodowego w około 300 mi 
wody, dodać 600 mi g liceryny i 2 g fenolofta leiny 
rozpuszczonej uprzednio w niewielkiej objętości alko
holu etylowego. Dopełnić wodą do objętości l l. 

5. Wykonanie oznaczania. l mi kąpieli niklowej od
mierzyć pipetą do kolby stożkowej pojemności 250 mi. 
Rozcieńczyć wodą do około 50 mi. Dodać 25 mi mie
szaniny wg 4b), dobrze wymieszać i miareczkować 

XH 3Bo 3 = V · c · 0,06184 · 1000 

w którym: 
V - objętość roztworu wodorot lenk u sodo

wego zużyta do miareczkowania, mi, 
c - stężenie mianowanego roztworu wodoro

t lenku sodowego, mol/l, 
0,06184 liczba gramów kwasu borowego odpo

wiadająca l mi roztworu wodorot lenku 
sodowego o c(NaOH) = l mol/l, 

1000 - współczynnik równy stosunkowi l l : 
l mi. . 

7. Wynik końcowy oznaczania podać z dokładnością 
do 0,02 g/1. Różnica między oznaczeniami uwzględnia
nymi przy obliczaniu wyniku końcowego - nie większa 
niż 1,5%. 

KON I EC 

I NFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca nonnę - Centralny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Przemysłu Po ligraficznego, Warszawa. 

BN-86/ 7469-42/ 02 Roztwory galwaniczne do wklęsłodruku. Metody 
badań. Program badań 

2. Nonny związane 
BN-86/7469-42/01 Roztwory galwaniczne do wklęsłodruku. Me tod y 

badań. Zakres i postanowienia ogólne normy 

3. Autorzy projektu normy: mgr Barbara Stankiewicz, Krystyna 
Miąsko. mgr inż. J adwiga Muzyczek - Centralny Ośrodek Ba
dawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. 
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