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NORMA BRAN,ŻOWA 
BN-78 ~ 

$RODKI 3787-04 TRANSPORTU 
, 

WOD,NEGO 
I URZĄDZENIA Głowice wenłylacYine grzy~kowe 
PŁYWAJĄCE Zamiast 

I. Pr zedmi o t normy. Przedmiotem normy sę gł ow ice 

wentylacyjne grzybkowe o wym iarach D"om 100.;. 500 mm 

wg BN-75/3723-10, stosow ane w układach wenty lacji wy-

cięgu naturalnego oraz nawiewu i wyci ęgu mechanicznego na 

s tat kach śr6dlędowych . 

2. Rodzaje. Rozr 6żnia się t rzy r odza je głow i c wen tyla

cyjnych grzybkowych: 

bez zamknięcia - A , 

zamykane z doł u - B, 

zamykane z g6ry - C. 

3 , Odmiany. Rozr6żnia się dwie odmiany głowic went y 

lacyjnych grzybkowych: 

d o przykręcania - K, 

do przyspaw an ia - 5, 

BN.74/3787·04 

Grupa kotalooo_ V 45 

4. Pr zykład oznaczenia 

a } głowicy wenty lacyjnej grzybkowej rodzaju C, odmia- ' 

ny K o śr edn icy Dnom ~ 160 mm: 

GLOWICA GRZYBKOWA CK 160 B N-78 /3787-04 

b} głowicy wen t y lacyjnej grzybkowej rodzaju C, odm i a

ny S o średnicy D nom~ 315 mm i wysokościach H1 - 800, 

hz = 630 mm: 

GLOWICA GRZYBKOWA CS 315 x 800/630 BN-78/3787-04 

c} głowicy went yl ac y jnej grzybkowej rodzaju A, odmi a

ny S o średnicy D nom = 400 mm i wysokości ach H1 - 480, 

h4 ~ 31 5 mm: 

GLOWICA GRZYBKOWA AS 400 x 480/31 5 BN- 78 / 3787-04 

Zgłoszona przez Centrum Badawczo·Projektowe Żegl\lgt $ródlqdowej 
U&tanowiona przez Naczelnego Dyrektoro Zjednoczenio Żegl\lgi $ródlqdowej d'nia 15 marca 1978 r. 

jako norma obowiqz\ljqca od dnia 1 patdziernilta 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10}1978 poz. 51) 

WYDAWNICTWA NOlMAlIZACYJNE 1978, Dru k. Wy • . Norm. W -wo, Ark . ..... yd ,O,70 Nolcł.11 00'+S5 Zo".. 1563 /78 Cefte .t ',.0 



2 BN-78 / 3787-04 

5. Gł6wne w ymiary, w mm - wg rys . 1.;. 4 i tab lic y na 

str. 4 . 
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Wymiar~' 

mm 

100 160 200 

D . 200 300 360 

Do 160 220 260 

Dz 190 2·50 290 

Dw 116 180 221 

Dk 100 

H 250 280 300 

H' ) 350 380 400 
1 

dz 11 4 178' 21S 

h 130 160 180 

hl 160 

h 1) 
l 260 

h3 - - -
I ,) 
14 - - -

hS 45 

n 8 

s 6 

S, 3; 4; 5 

s'l. 1, 5 

1)Dopuszcza się stosowanie innych wysokości 
przepis6w instytucji klasyfikacyjnych. 

H
" 

hzi h4 

6. Materiał, Grzybek, zrębnica i pokr ywa - sta l sp a-

w alna wg PN-njH-84020. Tr z pi eń - stal H 17N2 wg PN-72/ 

H-86020. Tu l eja gwintowana pr owadzęca - bręz BA 1032 wg 

PN-69jH-87050, Zabezpi eczenie - siatka ogrod zeniowa 10x 

x l, O ocynkowana wg BN-73j 5032-02 . 

K6łko ręczne oraz części złęczne stalowe oc ynkow ane 

Wielkość D nom 

250 315 400 500 

420 510 650 810 

310 370 460 560 

340 405 490 590 

275 332 422 520 

140 

320 340 380 420 

420 440 480 520 

273 330 420 520 

200 220 260 300 

170 175 180 

270 275 280 

185 200 215 230 

285 300 315 330 

50 

12 16 

8 10 

4; 5 5 

2,0 2,5 

określonych w oznaczeniu, w ,zale!ności od wymagań 

mawiajęcym oraz wykonan ie gr zybka z laminat6wwzmocnio

nych wł6knem szk lanym. 

7 , Wykonanie, Konstrukcja spaw ana, Uszczelka gumo-

wa przyklejana i nitowana, Dopuszcza s i ę wyk onyw anie 

gr zybk a tłocznego lub laminowanego z laminat6w wzmocni o-

powł okę cynkowę na w arunki C wg BN-75j3702-02, nych wł6knem szk l anym o kształcie i wymiarach wg r ys, 4, 

Dopuszcza się wyk onanie gr zybka, zrębnicy i pokr ywy 

aluminium wg PN-68j H-88026 w gatunku uzgodn ionym z za- 8, Pozos t ałe w ymagania i badania - wg BN-73j3723-05, 

K O N IE C 

Informacje dodatkow e 



Informacje dodatkowe do BN-78 j 3787-04 s 

INFORMACJE DODATKOWE 

I 

1, Instytucja opracowujęca normę - Centrum Badawczo-

-Projektowe Żeglugi Śródlędowej - Wrocław, 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-74/3787-04 

al zwiększono szerE:g średnic nominalnych zgodnie z 

8N-75j3723- 1 O, 

bl w prowadzono nowy rodzaj głowicy grzybkowej bez 

zamknięcia, 

3, Normy zwiazane 

PN-72jH-64020 Stal węglowa kons trukcyjna zwykłej jakoś-

ci ogólnego przeznaczeni a, Gatunki 

PN-72jH-66020 Stal odporna na korozję (nierdzewna 

kwasoodporna), Gatunki 

PN-69jH-88026 Stopy aluminium do przeróbki 

nej, Gatunki 

PN-68jW-66061 S znury gumowe do uszczelniania 

nięć otworów okrętowych 

plastycz-

zamk-

8N-75j3702-02 Elektrolityczne powłoki metalowe w okrę-

townictwie 

BN-75 j 3723-.10 Kanały wentylacyjne okrętowe, Wymi ary 

BN-73j 5032-02 Siatki ogr odzeniowe ślimakowe 

4, D okumenty międzynarodowe i normy zagraniczne 

ISO 3372-1975 Schipbuilding, Inland vessels, Mushroom-

t y p e vent i I ator heads, 

CEN 15 jU26 Aerateurs type champignen, 

CEN 15j U27 Aerateurs a chapeau fixe non etanche, 

CEN 15jU28 Aerateurs a chapeau manoeuvrable de I' exle-

rieur, 

CSRS ON 32 5954-1976 Lodni potrubni soustay, Vetraci 

hlavice hribovite, 

5, Symbol wg SWW - 0874 - 721. 

6, Autor projektu normy - Leszek Mastalsk i - Centrum 

Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlędowej, 
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