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NORMA BRANŻOWA BN-86 
Roztwory galwaniczne do wklęsłodruku 

7469-42/13 
POLIGRAFIA 

Metody badań 

Oznaczanie zawartości chlorków 
w kąpieli miedziowej 

Grupa katalogowa 1699 
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p Iating rny6oKoii ne'łaTII Tiefdruckverfahren 

Testing methods MeTOAbt HCnbtTaHHii Priifmethoden 
D etermination of c hlorides eontent Onpe.o.eneHHe co.o.eplKaHIISI Chlorid-Gehal tsbestimmung 

in the copper bath XJIOp11,11.0B B paCTBOpe ,1l.JISI von Kupferbad 
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l. Przedmiot normy. Przedmiotem niniejszego arku­
sza normy jest oznaczanie zawartości chlorków w ką­
pieli miedziowej wg BN-86/7469-42/02, tab. lp. 2. 

2. Zasada oznaczania polega na potencjometrycznym 
miareczkowaniu jonów ch iorkowych za pomocą roz­
tworu azotanu srebrowego przy użyciu elektrody srebr­
nej jako elektrody pomiarowej oraz nasyconej elektro­
dy kalomelowej jako elektrod y po równawczej. 

3. Pobieranie próbek, czystość odczynników, liczba 
równoległych oznaczań - wg BN-86/7469-42/0 l. 

4. Odczynniki roztwory. - wg BN-86/7469-42/07 
p. 2.1 .2. 

S. Przyrządy -=- wg BN-86/7469-42/ 07 p. 2.2.3. 

6. Wykonanie oznaczania. 50 mi badanego roztwo ru 
odmie rzyć pipetą do zlewki pojemności 150 mi. Przy­
goto wać układ do miareczkowania potencjometryczne­
go i wykonać mia reczkowanie wg BN-86/7469-42/07 
p. 2.2 .4. 

7. Obliczanie wyników oznaczania. Zawartość jonów 
chiorkowych (XCI-) w gramach na li tr ob li czyć wg 
wzoru 

w którym: 

V · c · 0,0355 · 1000 

50 

V - objętość roztwo ru azotanu srebrowego zu­
żyta do miareczkowania , mi, 

c - s tężenie roztworu azotanu srebro wego, 
mol/ l, 

0 ,0355 liczba gramojonów ch iorkowych odpowia­
dająca l m i roztworu azotanu srebrowego 
o c(AgNO J) = l mol/ l, 

1000 - współczy nnik równy stosunkowi l l : l mi, 
50 - objętość próbki, mi. 

8. Wynik końcowy oznaczania na leży podać z dokład ­

nością do 0,0002 g/ 1. Różnica m iędzy oznaczaniam i 
uwzględnianymi przy o bliczaniu wyniku końcowego -
nie większa niż 6% . 
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J. Instytucja opracowująca nonnę - Centralny Ośrodek Badaw­
czo- Rozwojowy Przemysłu Po ligraficznego, Warszawa. 

BN-86/7469-42/07 Roztwory galwa niczne do wk lęsł odruku. Metody 
badań. O znaczanie zawartości c hlorków w kąpie li niklowej 

2. Normy związane 

BN-ll6/7469-42/0l Roztwory galwa niczne d o wklęsłodruku. Metody 
badań . Zakres i postanowien ia ogólne normy. 

BN-86/7469-42/02 Roztwory galwaniczne d o wklęsłodruku. Metody 
badań . Program badań 

3. Autorzy projektu nonny - mgr Barbara Stankiewicz, Krys­
tyna Miąs ko, mgr inż. J adwiga Muzyczek- Ośrodek Badawczo-Roz­
wojo wy Przemysłu Po ligraficznego. 
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