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N O R M A B RA Nt OWA BN-86 
Roztwory galwaniczne do wklęsłodruku 

7469-42/18 
POLIGRAFIA 

Metody badań 

Oznaczanie alkaliczności 
w kąpieli odtłuszczającej 

i w kąpieli do odchromowywania Grupa katałogowa 1699 

Electrolytes for gravure cylinders plating raJlbBaHH'łCCKHC paCTBOpbl Allll Elektrol ysebader fur 

Testing method s rny60KOH ne'łaTH Tiefdruckverfahren 

Determination of al kalies eontent M eTO.Ubi HCnbiTaHHił Prufmethoden 

in the bath for electrolytical degreasing Onpe.ueneHHe ll.ICJJO'łHOCTH pacTsopa Alkalitafsbestimmung von 

and i n the chromium-strip bath Allll 06C3)((HpHB8HHll H paCTBOpa Entfeltungsbad und Entchromungsbad 

,[IJISI y.QaJJCHHll CJJOSI xpoMa 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem niniejszego arku
sza normy jest metoda oznaczania zawartości a lka liów 
w ką pieli odtłuszczającej oraz w kąpieli do odchromo
wywania wg BN-8617469-42/02, tab., lp. 4 i 5. 

2. Zasada oznaczania polega na alkacymetrycznym 
miareczkowa niu próbki bada nego roztworu , mianowa
nym roztworem kwasu siarkowego wobec oranżu mety
lowego jako wskaźnika. 

3. Pobieranie próbek, czystość odczynników, liczba 
równoległych oznaczań - wg BN-86/7469-42/0 l . 

4. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas sia rkowy, roztwór mianowany o 

l 
c (T H zS04) = 0,5 mol/l. 

b) Oranż metylowy- wskaźnik wg BN-8 1/C-06501 , 
ta bl. 3 lp. 2. 

5. Wykonanie oznaczania. Pobrać pipetą 5 mi bada
nego roztworu i przenieść do ko lby stożkowej pojem
ności 250 mi, rozcieńczyć wodą do około 100 mi, do
dać 3 krople wskaźnika, wymieszać i miareczkować 

do całkowitej zmiany zabarwienia z żółtego na czer
wone. 

6. Oblic zanie wyników 
a) A l kaliczność kąpieli odtłuszczającej w przelicze

niu na tlenek sodowy (X Na 0 ) w gramach na li t r obli-
, 2 

czyc wg wzoru 

w którym: 

V · c · 0 ,03 1 · 1000 

5 
(l) 

V - objętość roztworu kwasu siarkowego zuży
ta do miareczkowania próbki, mi, 

c -

0,03 1 -

1000 
5 

stężenie roztworu kwasu sia rkowego użyte
go do mia reczkowania , mol/ l, 
liczba g ramów tlenku sodowego odpowia
dająca l mi roztworu kwasu sia rkowego o 

l 
c (T HzS04) = l mol/ l, 

współczynnik równy stosunkowi l l : l mi , 
objętość próbki , mi. 

b) Alkaliczność kąpieli do odchromowywania, jakó 
zawartość wodorotlenku sodowego (XNaOH), w g ra
mach na litr , obliczyć wg wzoru 

w którym: 
V -

c-

0,040 

1000 
5 

V · c · 0 ,040 · 1000 

5 
(2) 

objętość kwasu siarkowego zużyta do mia
reczkowania próbki , mi, 
stężenie roztworu kwasu siarkowego uży
tego do mia reczkowania, mol/ l, 
liczba gramów wodorotlenku sodowego od
powiadająca l mi roztworu kwasu sia rko-

l 
wego o c(2 HzS04) = l mol/ l, 

współczynnik równy stosunkowi l l : l mi, 
objętość próbki , mi. 

7. Wynik końcowy oznaczania na leży podać z do
kładnością do 0 ,0002 g/1. Różnica między oznaczania
mi uwzględnionymi przy obliczaniu wyniku końcowe
go - nie większa niż 0,5% . 
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Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
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jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1986, poz. 20) 
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2 Informacje dodatkowe do BN-86/7469-42/ I8 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca nonnę - Centralny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Wa rszawa. 

2. Normy związane 
PN-8 1/C-06501 Analiza chemiczna. Przygotowanie roztworów 

wskaźników 

BN-86/7469-42101 Roztwory ga lwa niczne d o wklęsłodruku . Metody 
badań. Zakres i postanowienia ogólne normy 

BN-86/7469-42/02 Roztwory galwaniczne do wklę słeeruku . Metody 
badań. Program badań 

3. Autorzy projektu normy: mgr Barbara Stankiewicz, Krystyna 
Miąsko, mgr inż. Jadwiga Muzyczek - Centralny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Przemysłu Po ligraficznego. 


