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NORMA BRAN Ż OWA 
BN-78 

ŚRODKI 3787-06 TRANSPORTU 
Zrębnice kanałów wentylacyjnych WODNEGO 

I URZĄDZENIA 
statków śródlądowych PŁYWAJĄCE 

l. Frzedmiot normy. Przedm io tem normy sę zr ębn ice 

kanałów wen tylacyjnych dla wie l kosci D "" ", 100 .;. 500 mm 

wg BN-75/ 3723-I O, s tosowane w układach wen tylacj i na­

turalnej i mechanicznej na s tatkach śródlędowych. 

2. Rodz~ W za l eżności od konstrukcji rozróżnia się 

dwa r o d zaje z r ębn ic: 

- z poj edynczym kołnier zem - l, 

z d woma kołnierzami - II , 

3. Odmiany. Rozróżnia s i ę dwie odm i any ' zrębnic: 

z kołn ierzem o normalnej li czb i e'otworó w - A, 

z kołnierzem o podwójnej I iczbie otworów - B. 

4. Przykład oznac zenia 

a) zrębnicy kanału wentylac yjnego rodzaju l, odm ian y 

A, wielkości O'IU'" = 200 mm i wysokośc i h = 500 mm : 

ZRĘBNICA lA 200 x 500 BN-78/ 3787-06 

Grupa katalogowo V 45 

b) z r ębnicy kanału wen tylacyjnego rodzaju II, odmiany B , 

wie l kości D/l OIII = 160 mm wymiarach 

Oz = 400 mm i wysokośc i II = 630 mm : 

f)1 = 310 mm, 

ZRĘBNICA IIB 160/ 310/ 400 x 630 B N-78/3787-06 

5. Wyszczegó ln ienie częśc i . wymiary w mm i masa w 

~ _ wg rysunku na str. 2 i tabl icy na str. 3. 

6. Mater i ał . Sta l spaw alna w g FN-72/ H-84020. 

7 Wykonan ie. Konstrukcj a spawana. Fowierzchnie przy-

19owe kołn ie r z y 2 i 3 - obrabiane . Fowier zchnie spoin 

wewnętr z z r ębnicy powinn y być w yrównane. 

8 . Zabezpieczen ie pr zed korozję. Powier zchnie zrębnic 

p o oc zy szczeniu należy na okr es składowan i a nie kró tszy 

niż 6 mies ięcy pokryć fa rbę do grun towania. Zalec a się 

stosowanie farby fta l owej modyfikowanej do gruntowania 

p r zeci w rdz e w n ego wg B N- 70/ 6113-19. 

Zgłoszono przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej 
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej dnia 15 ma rco 1978 r. 

jako normo obowiązująco od dnia l patdzie rnika 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1978 poz_ 51) 

WYDAWNICTWA NORMALIZAC YJNE 1978 . Druk. Wrd. Norm. W.wc, Ark. wyd. 0,55 Noki. 1100 .+55 Zomo 1565/18 Ceno zł 3 .6 0 
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6'-78/ 3787-06 3 

~I)O Li czba II 3) Masa 

Dz D ", d : 
otworów 

hi 
Rodza j I Rodzaj 11 2) 

n Si s 

I 
s 

I A B I II 3 I 4 I 5 3 4 5 
---

mm sztuk mm kg 

10 1) 0,08 0 ,11 0,14 0,08 0,11 0,14 

100 150 60 1, 9 2,2 2,5 3,5 3,9 4,3 
100 160 190 116 11 4 

200 250 160 2, 8 3 , 3 3,g 4,3 5,0 5 ,7 

500 550 450 5,2 6,7 8, 1 5,7 8,3 9,9 

10 1) 0,14 0,17 0,23 0,14 0,17 0,23 

100 150 60 2 ,7 3 , 2 3,7 4,9 5,5 6,2 
160 220 250 180 178 6 

200 250 160 4,0 4,9 5, B 6,1 7,0 8 , 4 

500 55 0 450 B, O 10, 2 12,4 10,0 12,2 14,9 
B 16 

10 1) 0, 16 0, 2 1 0,26 0 , 16 0,21 0,26 

100 150 60 3,3 3, B 4,4 5,B 6,6 7,4 
200 260 290 22 1 219 

200 250 160 4,3 6,0 7,0 6,8 B,7 10 ,1 

500 550 450 9,7 12,4 15,1 12,2 15, 1 1 B, 2 

10 1) - 0, 26 0,33 - 0,26 0,33 

100 150 60 - 5,3 6,0 - 9,2 10 ,2 
250 310 34 0 275 273 

200 250 160 - 8 , 0 9,3 - 11 , 8 13,6 

500 550 450 - 15,9 19,3 - 19,9 23,S 
B 

10 1) - 0,31 0,39 - 0,31 0,39 

100 15 0 60 - 6,6 7,4 - 11 ,6 12,9 
3 15 370 405 332 330 

200 250 160 - 9,9 11,6 - 14,9 16,9 

500 550 450 - 19,9 23,7 - 24,6 29,1 
12 24 

10 1) - - 0,5 - - 0,5 

100 150 60 - - 10,1 - - 17,6 
400 460 490 422 420 

200 250 160 - - 15,3 - - 22 , B 

500 550 450 - - 30,7 - - 3B,2 
10 

10 1) - - 0,6 - - 0,6 

100 150 60 - - 12,3 - - 2 1, 3 
500 560 590 523 520 16 3 2 

200 250 160 - - lB,6 - - 27,6 

500 550 450 - - 37,8 - - 46 ,8 

l) Wysokości p o z . l. 

2) Masa ob i iczona dla w ym iarów : D 1 = D o i 02 = Dz · 
3) Dopuszc z a s ię s tosowan ie inn ych wysokości okreś l an ych w o zn aczeniu. 

KON I EC 

Informacje doda tkowe 



4 Informacje dodatkowe do BN-78j3787-06 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Insty tucja opracowujęca normę - Centrum Bada wczo­

_Frojek towe Żeglugi śródlędowej, Wrocław . 

2. Normy związane 

PN-72jH-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja­

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-75j3723- 10 Kanały wen t y l acyjne okrętowe. Wymiary 

I 

s 

~lr bnieo 

BN-70j6113-19 Farba ftalowa modyfikowana do 9runto-

wania przeciwrdzewna chromi anowa 

3. Symbol wg SWW - 0874-721. 

4. Autor projektu normy - Marian Ra i ńczuk - Centrum 

Bada wczo-Projektowe L.eglugi Śródlędowej. , 

5. Frzykład zastosowania i doboru wysokości zrębnic 
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I BN -78/3787-o6-11 

H s - · w ymiary okreś lone przez F rzep isy Klasyfikac ji i Budowy Sta tków Śródlę dowYCh - Polski Rejestr 

Gdańsk 1976, dla r ejonu pływania statku. 
Statków , 
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