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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
sposób pobierania i przygotowywania do badań śred
niej próbki laboratoryjnej farb graficznych. 

1.2. Określenia - wg PN-67/C-G4500. 

1.). Normy związane 
PN- 67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobie

rania i przygotowywania próbek 
PN/C-60008 Chemiczne badania i próby. Przyrządy 

do pobierania próbek. Zgłębniki do produktów 
ciekłych 

PN/C-60009 Chemiczne badania i próby. Przyrządy 

do pobierania próbek. Zgłębniki do produktów 
półciekłych, mazietych i ciastowatych 

2. FOBIERANIE PRbBEK 

2.1. Wytyczne ogólne pobierania próbek wg 
PN-67/C-04500. 

2.2. Wielkość partii. Partię farby graficznej 
etanowi ka~da jednoe~ka tranaportowa lub ilość 

produktu uzyskana z jednego wsadu. 

2.). Wielkość próbek pierwotnych 
- dla farb mazietych i półciekłych co najmniej 

200 g, 
- dla farb ciekłych co najmniej 400 g. 

2.4. Liczba próbek p i erwotnych. Z partii farby 
przeznaczonej do badań należy wybrać metodą na 
ślepo liczbę opakowań wg tabl i cy. 

Liczba opakowe Liczba opakowat jednostkowych~ 
jednostkoWJch kt6re należy wybrać do pobra-

v partii nia pr6bek 

do 5 wszystkie 
6 .;. 15 5 

16 + 25 7 
26 + 63 8 

POWJżej 63 9 

Z każdego wylosowaneGO opakowania j ednostkowego 
należy pobrać: 

- 1 próbkę pierwotną - w przypadku gdy zawarOCść 

opakowania nie przekracza 2,4 kg, 
- 2 próbki pi erwotne - w przypadku gdy zawar

tość opakowania przekracza 2,4 kg. 

W przypadku pobierani a próbek u producenta z 
produktu nieopakowanego należy pobrać 5 pr óbek z 
całej partii. 

Łączna masa pobranych próbek pierwotnych powin
na wynosić: 

dla farb mazietych i półciekłych co najmniej 
900 g, 

- dla farb ciekłych co najmniej 1800 g . 
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2.5 . Przyrządy do pobierania próbek . 
ciekłych należy stosować zgłębnik 2 o 
L = 1000 mm i D= 8 mm wg PN/C- 60008, a 
półciekłych i mazistych zgłębniki 3 i 4 
ci 750 mm wg PN/C-60009. 

Do farb 

wymiarach 
do farb 

o długoś-

Dopuszcza się s tosowanie innych zgłębników lvy
konanych z materiału odpornego na działanie farb 
graficznych. 

2.6. Przygotowanie przyrządów do pobierania pr6-
~ -wg PN- 67/C- 04500 p. 4. 2. 

2.7. Fobieranie i przygotowywanie próbek. Przed 
pobraniem próbek pierwotnych zawarto ść wybranych 
opakowań lub zbiornika należy dokładnie wymieszać . 

Każdą próbkę pierwotną należy pobierać z innego 
miejsca farby . Miejsca pobierania próbek powinny 

by ć rozmieszczone możliwie równomiernie. Próbki 
należy pobierać za pomocą zgłębników z całej gru

bości warstlvy przy farbach półciekłych i ma zis
tych, a z całej wysokości słupa c i ec zy przy far
bach ciekłych . 

Pobrane próbki pierwotne umie śc i ć w czystym, 
s zczelni e zamykanym naczyniu. Otrzymaną w ten spo

sób próbk ę ogólną należy dokładnie wymies3ać . ~:red
nią próbkę labar a tory j ną przygotowac! przez wydzie

lenie jej z próbki ogólnej . 
§red~ia próbka labor ator yjna powinna wynos ić: 
- dla farb mazi stych i półciekłych 800 g , 
- dla farb cie kłych 1600 g . 

2. 8 . Pakowanie i przeznaczeni e średn ie próbki 
laboratoryjne.; - wg PN- 67/C- 04500 . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/7469- 02 

I st otne zmiany w stosunku do BN-65/7469-02 

Zmodyfikowano metody pobier ani a pr6bek zgodnie z wytycznymi PN-67/C- 04500. 


