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NORMA BRANZOWA
BN-78
SRODKI

TRANSPORTU ) L 3787-07

WODNEGO Odwietrzniki nascienne
| URZADZENIA i .

PLYWAJACE pomieszczen

Grupa kalalogowa V 45

4. Wymiary w mm i masa w kg - wedtug rysunku na

1. Frzedmiot normy. Frzedmiotem normy sa odwietrz-

niki nascienne pomieszczeA stosowane na statkach $réd-

str. 2
ladowych.
2. Odmiany. Rozréznia si¢ dwie odmiany odwietrznikéw; 5. Materiat - stal spawalna wg FN-72/H-84020.
- bez zrebnicy mocowane bezposrednio na $cianach

comieszczed - A
! 6. Wykonanie - konstrukcja spawana, ostre krawedzie

- ze zrebnica - B,
o . zatgpione.

3. Przyktad oznaczenia
Na czas sktadowania odwietrzniki na-

7. Konserwacja,

a) odwietrznika odmiany A:
lezy zabezpieczyé przed korozja w spos8b nie utrudnia-

ODWIETRZNIK A BN-78/3787-07
Fo zamontowaniu odwietrz-

jacy spawania montazowego,

b) odwietrznika odmiany B o wymiarze | = 120 mm: - -
niki nalezy pomalowaé zestawem farb przewidzianych dla

ODWIETRZNIK B 120 BN-78/3787-07 konserwacji $ciany, na ktérej odwietrznik jest montowany.

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zgloszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi Srédladowei
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Zeglugi Srédladowej dnia 15 marca 1978 r.
joko norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1978 poz. 51)

Cena z! 3,60

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1978 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,55 Nokl.1100 +55 Zom. 1564/78
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Wymiary w mm i masa w kg
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Informacje dodatkowe do BN-78/3787-07

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Centrum Badawczo-

-Projektowe Zegtugi Srédiadowej, Wroctaw.

2. _Normy: zwiazane
F-N-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej ja-

koéci ogélnego przeznaczenia. Gatunki

3. _Symbol wg SWW - 0874-721,

4, Autor projektu normy - Marian Raificzuk - Centrum

Badawczo-Projektowe Zeglugi érédlgdowej.

5, Frzyktady zastosowania odwietrznika odmiany A i B

podano na rysunku,
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a) odwietrznik odmiany A, b) odwietrznik odmiany B



	BN_78_3787_07_01
	BN_78_3787_07_02
	BN_78_3787_07_03

