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ELEKTROENERGETYKA 

Łączniki główkowe 

Grupa katalogowa VI 77 

1 . WST.C:P 

Przedmiotem normy są łączniki główkowe przezna
czone do łączenia osprzętu izolatorowego , ochron

nego lub osprzętu przewodowego elektroenergetycz
nych linii napowietrznych i stacji . 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIA 

2.1. Rodzaje. Rozróżnia się pięć rodzaji łącz-

ników: 

- łącznik dwugłówkowy - A, 
- łącznik dwugłówkowy do rożków - B, 
- łącznik główkowy z uchem okrągłym - C, 
- łącznik główkowy do rożków z uchem okr~głym 

D, 
- łącznik główkowy do rożków z uchem okr<-;głym 

skręcony - E. 

2. 2 . Przykład oznaczenia łr;cznika dwugłówkowego 

rodzaj A o wielkości 16: 

ŁĄCZNIK DWUGŁÓWKOWY A 16 BN- 74/0325- 17 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary, obciążenia 1 masa . Główne 

wymiary w mm wg rys. 1 1 2 , 3, 4 i 5, obciążenia 1 

masa wg tablicy. 
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Rys. 1. Ląpznik dvugł6vkovy Rys. 4. Lącznik główkowy do rożków z uchem okrągłym 

Instytut Energetyki 
Ustanowiona przez Dyre ktora Naczelnego Z jednoczenia Energetyki dnia 2 0 lutego 197 4 r. 

jako norma obowiązująco w zakre sie produkcji od dnia 1 października 197 4 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 23/1974 poz. 73 ) 

WYDAWNICTWA NO RMALIZAC YJNE 1974. Wpływ do WN 2 7.2.7 4 . O ddano do składu 26.3. 1-4. Dr ule ukończono w sierpniu 7 4 . 
Obj.0,30c. w. Ncklod 55 00 + 50 egz. Zcm. 1267/H 
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!iys. 5 . Łącznik główkowe,· do rożków :o uchem okrągłym 
skręcony 

Obciążenie, przy Iłytrzymałość 
Nr Iłyróżnik którym nie powin- na rozci~a- Masa 

r ysun- oznacz e- no wystąpić od- nie co naj-
ku ni a kształcenie tr~ mniej .. 

kli kg 

-· 
1 A - 16 0,15 

2 B - 16 0,45 

3 c - 16 70 125 0 039 

4 D - 16 0,75 

5 E- 16 0,77 

Wielkość i wymiary główki wg PN- 61/E-92350. 

l 

3 . 2 . Materiał. Stal wr;glowa konstru~~cyj na wyż

sze j jakości 45 wg PN- 66/H- 84019 . 

3.3. Wykonanie. Odkuwka ma try eowan a , klasa do

kładności Z - zwykła Wir, PN- 1)4/H-94301 . 

3.4. i'/ykończenie. Powierzchni a lr~cznika powin.'1a 

by~ ocynkowana w płynnym cynku wg PN-74/E- 04500 . 

3, 5. 'ilytrzymałoś ć mechaniczna - wg :EN- 71/E-06400. 

3.6. Sprawdzanie kształtu i wymiaru gł ówki - wg 

PN- 61 /E-92350. 

3 . 7 . Cechowanie. Na łączniku w miejscu wskaza

nym na rysu nkach powinna być wykonana cech a w 

sposób czytelny 1 trwały, zawierająca następuj ąc e 

dane: 

a) znak wytwórni, 

b) znak BN. 

4. Pakowanie, przechowywani~ 1 transport wg 

PN-71/E-06400. 

5. Badania - we PN-71 /E-06400 i PN-61/E-92350. 

KONIEC 

INFORMĄCJE DODATKc::!WE 

1 , Instytucja opracowująca porme - I nstytut Energetyki Oś

l'Odek No:nnallza.cji0 Warszawa. 

2 , Istotne zmiany w atoenplp' do PN-62/E-92406 i PN-62/ 

B-92407 

a ) w;yelioó.nowano łączn:i.Jd.. wielkości 11 i 20, 

1l) uściślono 1 zaktualizowano W)'11188ania, 

c ) wymiary główld. 1 szyjki łącznika uzgodniono z dola.unen

tom IEC 120 z 1960 r, 

Dotychczas obowiązujące normy P.N-62/E-92406 oraz PN-62/ 

r:-92407 zostaj e, unieważnione z dniem 1 października 1974 r . 

J_, Nor!l\Y zwiyane 

PN-74/E-04500 Osprzęt s i eoi slektroenergetyczJ:lYCil.. Powlold . 

ochronne c)'Dkowe zanurzeniowe (ogniowe) chrolllianowe.ne. 

Wymagania 1 be.dan1a 

PK-71/E-06400 Sieci elektroenergetyczne, Osprzęt l.i:a1i :na.

powiatrzeych 1 stacji. Ogólno wytDBg8n1a i ba4ania 

Pfi-61/E-92350 Elektroenergetyczne linia napowietrzne. Złą

cza gniazdowe izolatorów wiszących. Główne wymiary 

PN-66/H-8401 9 Stal węglowa konstrukcyj na wytszej jakości o

gólnego przeznaczenia, Gatunki 

m - 64/H-94301 Odkuwki stalowa matrycowane. Naddatki na ob

róbkę, dopuszczalne odchyłki wymiarów 1 wytyczne projek

towania 

4. Aator proJektu DDr!I!X - inże Bmil Halama, Zakład Do

świa.dozal.Jv Spr:zętu Elektrycznego BELOS, Bielsko-Biała. 


