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NORMA BRANŻOWA 
BN-82 

GÓRNICTWO Rurociągi stalowe do podsadzki hydraulicznej 0442-08 
RUD MIEDZI 

PODSADZANIE T róiniki kontrolne kołnierzowe 
l ODWADNIANIE 

na ciśnienie 10 i 13 MPa 
Grupa katalogowa 0362 

1. WSTĘP 2, OZNACZENIE 

Przeetnietern normy sę. "trójniki kontrolne kołnierzowe la

ne na ciśnienie robocze 10 MPa i 13 MPa oraz wymagania 

dotyczęce śrub i nakr~tck przeznaczonych do ęczenia trój

ników kołnierzowych wchodzęcych w skład rurocięgów sta

lowych do przepływu podsadzki hydraulicznej z podsadz

kowni do wyrobisk górniczych. 

Przykład oznaczenia trójnika kontrolnego kołnierzowego 

do rurocięgów podsadzkowych stalowych (S} na ciśnienie 

robocze 1 O MPa i o średnicy nominalnej Dnom "' 150 mm: 

TRÓJNIK KONTROLNY KOLNIERZOWY S 10-150 

BN-82/0442-08 

3, WYMAGANIA 

3, 1. Główne wymiary w mm - wg rys. 1 i tablicy. 
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IBN-@0442-0IHI 

Rys. 1 
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2 BN-82/ 0442-08 

Ciśnienie 
Śruba wg PN-74/M-82101 

w'yróżnik oznaczenia śruby 
Masa 1) ---

D ą D1 Do DP Ds a do tęczenia trój- do tęczenia trój- trójnika 
norr 

robocze próbne liczba nika kontrolnego nika kontrolne- kontrolnego 

śrub 
kołnierzowego z go kołnierzowe- wraz z 

elementem lanym go z rurę koł- pokrywę 

rurocięgu nierzowę stało-

wę 

MPa MPa mm kg, około 

150 200 34~ 280 240 208 36 170 

10 15 
185 235 380 31.5 ±1 275 243 40 6 M30x 2x130-8. 8-1 M30x2x 170-8.8-1 209 

13 19,5 150 200 345 280 240 208 40 185 

1) Masę trójnika wraz z pokrywę obliczono przyjmujęc gęstość staliwa 7, 05 t/m 
3 

Tolerancje wymiarów Dz i z grubości powinny odpowia

dać najwyżej IV klasie dokładności wg PN-72/H-83154. 

3. 2. Pozostałe wymagania - wg BN-82/0442-05. 

4. BADANIA 

4. 1. Program badań oraz kontrola jakości - wg BN-82/ 

0442-05. p, 4. 1 i 4. 2. 

4. 2. Opi.s badań 

4. 2. 1, Sprawdzenie prostopadłości czół , .:Do trójnika 

kontrolnego ułożonego na kozłach należy przyłożyć wzdłuż 

osi podłużnej dłuż·sze ram ię kętownika (rys. 2) tak, aby 

krótsze ramię przylegało do czoła trójnika i z _ dokładnościę 

do O, 1 mm zmierzyć luz między czołem trójnika i ramieniem 

k{ltownika. Następnie trójnik obrócić względem jego osi pa

dłużnej o 90° i wykonać drugi pomiar, 

W taki sam sposób sprawdzić przeciwległe czoło trójni

ka kontrolnego. 

A-A 

1-
f 

~i~ 
f- · -;-K ---r- ~ 

l AJ 
i 

550 -~ 660 

lsff&210442-o&-zl 

Rys. 2 

4, 2. 2. Pozostałe badania- wg BN-82/0442-02. 

4, 3. Ocena wyników badań i zaświadczenie o jakości 

wg BN-82/0442_:05 ~ 4. 5 i 4 , 6. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja opracowujęca normę - Zakłady Badawcze 

Projektowe Miedzi CUPRUM, Wrocław. 

2. Normy zwi azane 

PN_:72/H-B3154 Odlewy ze staliwa. Tolerancje wymiarowe, 

naddatki na obróbkę skrawaniem i odchyłki masy 

PN-74/M-82101 Sruby ze łbem sześciok{ltnym 

BN-82/0442-05 Rurocięgi stalowe do podsadzki hydrauli-

cznej, Rury tęcznikowe kołnierzowe na ciśnienie 10 

13MPa 

3, Symbol wg SWW- 0612-401. 

4. Autorzy projektu normy - mgr inż . Zbi"gniew Napa-

rawski, inż. Wacław Kurek, inż. Józef Szczap- Zakłady 

Badawcze i Projektowe Miedzi CUPRUM, Wrocław. 


