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NORMA BRANŻOWA 
BN-79 

URZĄDZENIA Klucz słałei lampy 3083-54 
ELEKTRYCZNE 

NA OKRĘTACH sygnalizacYinei 
Zamiast 

Wymagania i badania 6N·67/3757.09 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące 

klucza stałej łampy sygnalizacyjnej s tosowanej na statkach 

wodnych, przeznaczonej do nadawania sygnałów świetlnych, 

np. al fabe tem Morse' a. 

2. WYMAGANIA 

2 . l. Parametry znamionowe 

2 . 1.1. Znamionowe napięcie i zolacji powinno wynosić 

250 V. 

2 . 1 . 2 . Znamionowe napięcia łączeniowe wynoszą 24 V 

prądu stałego oraz 220 V prądu przemiennego 50 Hz i 60 Hz . 

2.1. 3. Znamionowa częstość łączeń ( szybkość sygna­

lizacji) i znamionowe prądy łączeniowe . Klucz powi.nien 

być tak zbudowany, aby zapewniał możliwość nadawania co 

najmniej 120 błysków na m inutę przy obciążeniu stałą łam­

pą sygnali zaCYJną . 

2. 1 . 4. Znamionowy prąd cieplny. Wytwórca powinien 

określić znamionowy prąd S- god zinny . Prąd S-godzinny 

nie powini en być mniejszy od najw iększego znamionowego 

prądu łączeniowego wg 2.1. 3 i nie powinien przekraczać 

25 A . 
2 . 1. 5 . Stopieńochrony- IP23 l ub IP56 wg PN - 63/ 

E-OSl06. Stopień zabezpieczema oef pr zypadkowych nara ­

żeli mechanicznych - co najmniej 4 wg PN-7 l /E-06l50. 

2.1.6. Zabezpieczenie przed porażeniem e łektrycznym. 

Klucz powinien być dostosowany do uziemienia dostępnych 

do dotyku częśc i meta lowych. 

2 . 1 . 7 . Zakłócenia radioelektryczne, wytwarzane pr z ez 

k lucz podczas nadawania sygnalów, nie mogą przekraczać 

1lI poziomu zakłóceń według przepisÓW PRS, Gdańsk 1975 r. 

Grupa katalogowa V 46 

2.2. Budowa 

2.2 . 1. Rękoje'ść klucza. Zaleca się, aby rękojeść zna}­

dowała się z pr awej strony klucza . Naciśnięcie rękojeści 

w dół powinno powodować załączenie łącznika . Rękojeść 

powinna powracać samoczynnie do położenia pierwotnego, 

a łącznik rozłączać się po ustaniu siły naciskowej. Klucz 

powinien działać poprawnie przy sile nacisku od 5 do 10 N . 

Skok rękojeści nie powinien być większy niż 10 mm . Z a le­

ca się, aby klucz miał możliwoić regulacji skoku rękojeś­

c i or az był wyposażony w blokadę rękojeści w położeniu 

wyłączonym i załączonym. 

Rękojeść klucza powinna być wykonana z materiałów 

izolacyjnych l l.>ł> pokryta materiałem izolacyjnym. 

2.2 . 2 . Dławnice - wg PN-69 /E - 93600. 

2 . 3. Odstępy izolacyjne - wg PN - 71 /E - 06 l 50 p . 3.2 

tabl . 2 dla znamionowego napięcia izola cji 250 V i In -s;;; 63 A 

z tym, że odstępy powier zchniówe nie powinny być mniej­

sze niż 4 mm d la przypadku NT i 7 mm dla T. 

2.4. Trwalość powinna wynosić co najmniej 10
6 

cykli 

łączeniowych. 

2. 5. Właściwości cieplne 

2 . 5 . l . Wytrzymałość i odporność na zimno. Klucze 

powinny być wytrzymałe i odporne na zimno w warunka c h 

próby wg 3.2 . 6. 

2.5.2. Wytrzymałość i odporność na suche gorąco . Klu­

cze powinny być wytrzymałe i odporne na s uche gorąco w 

warunkach próby wg 3 . 2.5. 

2.5.3. Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe. Klucz 

powinien być wytrzymały na wilgotne gorąco stałe w wa­

runkach próby wg 3.2.8 . 
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2.5.4 . Przyrosty temperatur. Dopuszczalny przyrost 

temperatury 

- zacisków przyŁączeniowych wynosi 35°C, 

- obudowy i rękojeści klucza wynosi 15°C. 

2 . 6. WytrzymaŁość i odporność na drgania s inusoidalne 

i udary mechaniczne wielokrotne . Klucze powinny być od­

porne na drgania slnusoidalne i udary mechaniczne wielo­

krotne w warunkach prób wg 3 .2 . 3 i 3 .2.4 . 

2.7. Cechowanie. Klucz powinien być cechowany na-

stępującymi danymi : 

a) nazwa lub znak wytwórni, 

b) fabryczne oznaczenie klucza, 

c) znamionowe napięcie izolacji w V, 

d) napięcia łączeniowe w V i odpowiadające im 

łączeniowe w A, 

e l stopień ochrony. 

prądy 

2.8 . Zakres dostawy .. Dostawa powinna obejmować 

kompletny klucz przyjęty przez komórkę kontroli jakości 

wytwórcy, czę.~ci zapasowe oraz niezbędną dokwnentację. 

Dla klucza o wymiennych stykach powinien być przewidzia­

ny co najmniej jeden komplet zapasowych styków. 

2 . 9 . Pozostałe wymagania - wg tab1. 1 i 2. 

3. BADANIA 

3.1. Program badań 

3. 1 .1. Badania pełne . Badaniom należy poddać 3 klu­

cze tego samego typu pochodzące z pierwszej serii po uru­

chomieniu produkcJi. 

Próbę trwałości można wykonywać na oddzielnych 2 

sztukach . Badania wykonuje się także po wprowadzeniu 

zmian materiałowych, konstr~kcyjnych lub technologicz­

nych mogących spowodować zmianę właściwości kluczy omz 

przy okresowej kontroli produkcji co najmniej mz na 2 łata. 

Badania pełne należy wykonać według programu poda­

nego w tabl. 1. 

Tablica 1 

Lp. Nazwa badania 
Wymagania Opis badań 

wg wg 

1 Oględziny 2.1.1,2.1.2 , 3.2.1 
2 . 1.5,2 . 1.6, 
2.2.1,2.2.2, 
2.7, 2.8 
BN-7313083-20 
p . 2.z. oraz 
2.3.6ł 2.3.8 

2 Sprawdzenie 2.2 . 1,2.3 3.2.2 
wymiarów 

3 Sprawdzenie 2.5.1 3.2 . 6 
wytrzymałości 

i odporności 
na zimno 

cd. tab1. l 

Lp. Nazwa badania 
Wymagania Opis badań 

wg wg 

4 Sprawdzenie 2.5 . 2 3.2.5 
wytrzymałości 

i odporności 
na suche go-
rąco 

5 Sprawdzenie 2.6 3.2 . 3 
wytrzymalości 

i odporności 
na drgania 
sinusoidalne 

6 Sprawdzenie 2.6 3 . 2.4 
wytrzymałości 

i odporności 
na udary me-
chaniczne 
wielokrotne 

7 Sprawdzenie 2.1.4,2.5 . 4 3.2 . 7 
przyrostów 
temperatur 

8 Sprawdzenie 2 . 5.3 3.2.8~ 
wytrzymałości 

na wilgotne 
gorąco stałe 

9 Sprawdzenie BN-7313083-20 3.2.9 
rezystancji p. 2.6.1 
izolacji 

10 Sprawdzenie BN -7313083- 20 3.2.10 
wytrzymałości p . 2.6.2 
elektry"cznej 

11 Sprawdzenie 2.2 . 2, 3.2.11 
eksploatacyj- BN -7313083- 20 
nego p. 2.3.6 
montażu 

12 Sprawdzenie 2.1.3, 2.2.1 3.2.12 
działania 

13 Sprawdzenie 2.1. 7 PN-78/T-04502 
zakłóceń 

radioelek-
trycznych 

14 Sprawdzenie 2.4 3.2.13 
parametrów 
łączeniowych 

i trwałości 

15 Sprawdzenie BN - 7313083- 20 BN-7313083-20 
wytrzymałości p . 2 . 3.8 
połączeń 

gwintowych 

16 Sprawdzenie 2.1.5 3 . 2.14 
stopnia 
ochrony 

17 Sprawdzenie BN-7313083-20 BN - 7&'3083- 21 
wytrzymałości p . 2.2.1.1 
na korozję 

3. 1 . 2 . Badania nie pełne . Badaniom należy poddać 

w szystkie wyprodukowane klucze. Badania niepelne polega­

ją na wykonaniu prób wg tab1. 2 . 

3.2 . Opis badań 

3.2.1. Oględziny obejmują 

al Sprawdzenie atestów materiałowych, 

bl Oględziny klucza w stanie otwartym . Należy upewnić 
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Tablica 2 

Lp. Nazwa badania 
Wymagania Opis badań 

wg wg 

l Oględziny 2 . 2.1, 2.7 3 . 2 . 1 

2 Sprawdzenie 2.2.1 3 . 2 . 12 
działania 

3 Sprawdzenie BN-7313083- 20 3.2.9 
rezystancji p . 2 . 6 . 1 
izołacji 

4 Sprawdzenie BN-7313083-20 3 . 2 . 10 
wytrzymałośc i p. 2 . 6.2 
ełektrycznej 

s i ~, l. e klucz odpowiada tym wymaganiom normy, których 

sprawd zenie n ie wymaga użyc Ia narz ęd zi i przyr ządów. 

3 . 2.2 . Sprawd zenie wymiarów. Nale l.y sprawdzić 

zgodność wytmarów monta i.owych i gabarytowy ch z doku-

mentacją oraL s kok u kluc La z 2.2.1 i odst~pów 

nyc h z 2. 3 . 

izolacyj-

3 . 2.]~awdzenie wytrzymaIośc I i odpornośc i na dIĄa 

nia sinusoldałne - wg BN - 76 /3083 - 2J . 

Próbie odpornoś c i nalel.y poddać kluc z kolejno w sta-

nie: zablokowanym w położeni u "wyłączony", 

nym, zablokowanym w polol.eni u "załączony". 

odblokowa-

Wynik spr awdzenia nale<.y u znać za dodalni, jeżeli: 

a) w prólllc wytrzytnałości nie stwierdzono 

uszkodzeń klucz a dostr zegal nyc h gołytn okiem, 

b ) w próbie odpornośc i 

l.adnych 

- w sta nie odblokowanym oraz zablokowanym w poło-

l.eniu " wyłączony " nie wystąpilo trwale lub c hwilowe za-

lączenie obwodu, 

- w stanie zablokowanym w polożeniu "załączony" 

wystąpiło trwałe ani c hwilowe rozlączenie obwodu. 

nie 

3.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości i odporności na uda­

ry mechaniczne - wg BN - 76/ 3083- 21 . 

Próby odpornośc i należy wykonać w stanach pracy wg 

3 . 2.3. Oc ena wyniku s prawdzenia wg 3.2 . 3 . 

3.2 . 5 . Sprawdzenie wytrzymałości i odporności na su­

che gorąco 

a ) Sprawdzenie wytr zymałości - wg PN-73 / E-04550 . 02 

metodą Bb, pr zy temperaturze 70
oe. Czas próby 8 h . 

b ) Sprawdzenie odporności - wg a) przy temperaturze 

70
0 e dla kluczy o stopniu ochrony IP 56, a 55°C dla kluczy 

IP23. 

W przypadku kluc zy o stopniu ochrony IP56 dopuszcza 

się łączenie pr ób a) i b), przy czym łączny czas prób wy­

nosi 8 h. Wynik próby uważa s i ę za dodatni , jeżeli podczas 

próby b ) klucz nie zmienI stanu pracy i nadawanie sygna­

łów nie będzie utrudnione, a po próbie a) i b) nie stwier ­

dzi się uszkodzeń. 

3.2.6 . Sprawdzenie wytrzymałości i odporności na 

zimno 

a) Sprawdzenie wytrzymałości : wg PN-731E-04550 . Ol, 

metodą Ab, przy tempera turze _40
o

C dla kluczy o stopniu 

ochrony IP56 , a _25
0

C dla kluczy o stopniu ochrony IP23 . 

Czas próby wynosi 8 h. 

b) Sprawdzenie odporności - wg a) pr zy temperaturze 

_25°C dla kluc zy o stopniu oc hrony IP 56, a _lOoC dla klu­

c zy IP23 . Oc ena próby wg 3.2.5. 

3.2 . 7 . Sprawdzenie przyrostów temperatur. Klucz 

w stanie załączonYm należy obciążyć znamionowym prądem 

cieplnym wg 2 . 1.4 . Po ustaleniu się temperatur mierzy się 

temperaturę zacisków przyłączeniowych i rękoJeści. 

Na czas próby do zacisków klucza powinien być przy­

łączony kabel zasilający o najmniejszym przekroju . 

3 .2.8. S prawdzenie wytrzymałości na wilgotne gorąco 

stałe - wg PN-73/ E-04550. 03 przez 4 doby . Sprawdzenia 

i pomiary końcowe obejmują pomiar rezystancji izolacji wg 

3 . 2 . 9 i próbę wytrzymałośc i elektrycznej wg 3 . 2 . 10. 

3 . 2 . 9. Sprawdzenie rezystancji izolacji należy wyko­

nać miernikiem oporności izołacji o napięciu 500 V , pomię­

d zy zaciskami przyłączowymi oraz zaciska mi przyłączo­

wymi polączonymi razem z zaciskiem uziomowym. Pod­

czas badania pełnego pomiar należy wyl,onać dwukrotnie: 

p r zed próbą 3.2.8 i bezpośrednio po niej. 

3. 2.10 . Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej . Pró-

bę należy wykonać napięciem pr zemie nnym sinusoidalnym 

o częstotliwości 50 Hz i wartości wg BN- 73 / 3083-20 p . 

2.6 . 2 . Napięcie probiercze należy przykładać 

częściami wg 3 . 2 . 9 pr zez l min. 

pomiędzy 

3 . 2.11. Sprawdzenie eksploatacyjnego montażu obej-

muje z amoc owanie klucza do podłoża w sposób odwzorowu­

jący zamocowanie w w a runkach ekspłoatacyjnych oraz przy-

łączenie kabla okrętowego kole jnQ o największym I naj -

mniejszym przekro ju żył. Zamoc0wanie klucza oraz . przy­

łączenie i zadławienie kabla nie powinny być utrudnione . 

3 . 2.12. S prawdzenie działania . Próba obejmuje: 

a) Sprawdzenie siły nacisku na rękOjeść klucza: 

winny być spełnione wymagania 2 . 2.1. 

Po-

b) Sprawdzenie szybkości sygnalizacji. Klucz należy 

włączyć w obwód obciążony żarówką o napięciu mocy 

odpowiadającej i c h największemu prądowi łączeniowemu 

wg 2. 7d) i sprawdzić, czy następuje pełne zalączanie i roz­

łączanie obwodu przy manipulacji kluczem z prędkością 

120 cykli łączeniowych na minutę . 

c) Sprawdzenie blokady. Należy sprawdzić czy po za-

blokowaniu rękojeści w stanie załączonym lampa świeci 
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i nIe da się zgasić, a po z ablokowaniu w stanie wyłączo­

nym lampa nie da si~ zaświecić za pomocą klucza . 

Podczas badania mepelnego próbę ogranicza się do wy­

konania sprawdzenia wg a) . 

3 . 2.13. Sprawdzenie parametrów lączeniowych i trwa-

lości. Jeden klucz należy poddać s prawd zeniu w obwo-

dzie 24 V prądu stalego , drugi w obwodzie prądu prze-

miennego 220 V . O bwody probiercze powi nny być praktycz ­

nie bezindukcYJne. Jako obciążenie klucza należy stosować 

zestawy żarówek o mocy odpowiadaJącej prądom łączenio-

wym wg 2. 7d). 

Na le ży wykonać 10
6 

cykli łączeniowych z częstotli -
woś c ią okolo 3600 h -l . Cyk l lączeniowy obejmuje zalącze-
n ie i rozłączanie obwodu probier czego. W czasie próby 

dopusz cza się wymianę styków kompletnego ł ączni ka, Jeżeli 

są one pr zewid ziane w zakres ie dostawy jako cz~ści za pa-

sowe . Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli po 

próbach k lucz nie będzie uszkodzony i będzie się nadawał 

do dałszeJ prl! cy. 

3 . 2 . 14. S prawdzeme stopnia o"hrony - wg P N - 63/ 

E-08l06. Sprawd zenie wytrzymałoś ci mechanicznej wg 

PN-71 / E-06150 z tym, że co najmniej jedno uderzenie po­

winno być skierowane na rękOjeść k lucza. 

3.3 . Ocena wyników badań 

3 . 3 . 1. O cena wyników badań pelnych. Wynik 

uznać .za dodatni , Jeże li w szystkie badane klucze 

należy 

spełnią 

wymagania niniejs zej normy . W przypadku ujemnego wyni­

ku próby wg 3 . 2. 13 dopuszcza się powtórzenie Jej na do­

d atkowym egzemplarzu k lucza . 

3.3.2. Ocena wyników badań niepełnvch. Klucz , który 

przeszedł z wyni kiem dodatnim badania niepełne 

uznać ta zgodny z wymaganiami normy . 

naleiy 

KONIEC 

INFORMACiE DODATKOWE 

l. lns ty tuCja opracowująca norm~ - Cent rum Tec hnik i 

Okrętowe j w Gdańsku . 

2. Istotne zmiany w stosunku d o BN-l'7/3757- 09 

a ) ograniczono liczbę typów i odmIan kluczy , 

b) Ujednoli cono wymagania i badania środowiskowe na 

podstawIe: 

Prób środow iskowyc h wyposa.i.e1l1a statków PRS-1975 i 

PN -73/ E-04550 . 

3 . Normy i dokumen ty z w ią zane 

P N -73/ E-04550. Ol Wy roby ele ktrotechniczne . Proby śro­

dow Iskowe . Pró ba A - zimno 

PN-73/ E-04550 . 02 P r óba B - suche gorąco 

PN- 73/ E-045::i0 . 03 Próba Ca - wi lgot ne go rąco sta le 

PN -71 / E-06150 ŁącznIki mechal1lzm ow e niskonapi~ciowe . 

Ogólne wymagama i badama 

PN-63 / E-08106 Osl ony urządze " elek troene rgetycznyc h. 

Stopnie oc hrony przed dotknięciem , przedostaniem 

się obcych cial stałych oraz wody . Wymagania i bada -

nia techniczne 

PN- 69/E-93600 Dławnice okrętowe do przewodów elek -

trycznych . Wymagania i badania 

PN -78/T-04502 Przemysiowe z ak łócenia radioe lektrycz­

ne. Typowe metody pomiarów 

BN - 73/ 3083- 20 Sprzęt e l e ktroinstalacyjny okrętowy na 

napi<;cie do 500 V . Ogólne wymagania i badania 

BN -76 / 3083- 21 L a tarnie sygnalowo-pozycyjne e łektryczne 

dla s tatków morskich. Wymagania i badania 

Polski Rejes tr S tatków ( PR S) Przepisy KlasyfikaCji i bu­

'dowy s ta t ków morskich. Gda"sk 1978 r. 

1.. . Symbol wg SWW - 1132-483. 

5. Autor projektu normy - i nż. Al ina Hincmanowska -

Centrum Tec hniki Okrętowej w Gdańs k tl. 
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