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NORMA BRAN ŻO WA 
BN-75 

Okrętowe wyroby eleklroinsłolocyjne 3064-26 
ENERGOELEKTRYKA Gniazda wtyczkowe i wtyczki 

do pomieszczeń mieszkalnych 

i podobnych Grupa kala lagowa Vl 71 

1. WS.TiP 

1 .1 . Przedmiot norm,y . Przedmiotem normy są wymagania i badania dJ>­

tyczące gniazd wtyczkowych i wtyczek na napi~cie znamionowe nie Jli.'Z&­

kraczające 380 V i prądy znamionowe nie przekraczające 25 A prze­
znaczonych do ins t a lowania w pomieszczeniach mi eszkalnych i podob­
nych na jednostkach pływających morskich , portowych i śródlądowych 

użytkowanych w warunkach klimatu mors kiego. 

1 . 2 . Określenia - wg PN-74/E- 93200. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENI E 

2.1 . Podzial- wg PN-74/E- 93200. 

2. 2 . Oznaczenie 

2. 2.1, Sposób budo!Y oznaczenia. Oznaczenie powinno zawierać sym­
bole zgodne z PN-74/E-93200 uzupełnione literą M. 

2 . 2 . 2 . Przykład oznaczenia gniazda wtyczkowego. bezpiecznego , o­
gólneBO przeznaczenia, stałego , zwykłego o stopniu ochr ony IPXO, w 
obudc:.w.le i zolacyj nej, odłączalnego , boz styku ochronnego , okrągłego , 

na tynkowego (n/t) 1 dwukrotnego (2), 2-biegunowego ( 2P) dla kHmatu 
mor aleiego (M), na prąd znamionowy 10/16 A (1 0/"lb) i napięcie znamio­
nowe 250 V ( 250) - wg BN-75/300ł-26: 
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3. WYMAGANIA 

3.1. Główne WY!ia;Y gniazd wtyczkowych i wtyczek powinny być 

zgodne z PN-?4/B-93200 Załącznik lub BN-?4/3064-181 lub BN-?4/3~9, 
lub BN-?4/3064-20,lub BN-?4/3064-211 lub BN-?4/3064-22. 

3.2. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom podanym w BN-?3/ 
3083-20 p. 2.2. 

3.3. Qpór izolacji wyrobu po 24-godzinnej klimatyzacji w warunkach 
normaloych określonych· temperaturą otoczenia 20 ±5°0 i wzgltdną wil­
gotnością powietrza 50+?Cf' nie powinno być mniejsze od 50 MO dla 
gniazd wtyczkowych i wtyczek na napięcie znamionowe 250 V i 20 MO na 
napięcie znamionowe do 42 V. 

3.4. !ytrzymałość elekt;rczna. Izolacja gniazd wtyczkowych i wty­
czek powinna spełniać wymagania PN-?4/E-93200 p. 3.6 po 24-godzin­
nej klimatyzacji w warunkach normalnych określonych temperaturą o­
toczenia 20 ±5°0 i względną wilgotnością powietrza 50 + ?0%. 

3.5. Odporność na nara~enia mechaniczne. Gniazda wtyczkowe i wty­
czki powinny wytrzymywać bez uszkodzenia wibracje sinusoidalne i u­
dary mechaniczne wielokrotne w warunkach próby wg 5.4.5, 5.4.6 i 
5.4.?. 

3.6. Wytrzymałość na zimno. Gniazda wtyczkowe i wtyczki powinnybyć 
wytrzymymałe na zimno w warunkach próby 5.4.8. 

3.7. Zabezpieczenie przed korozją. Gniazda wtyczkowe i wtyczkipo­
winny być odporne na korozję w stopniu określonym próbą wg 5.4.10. 

3.8. !Ykończenie cztści metalowych- wg BN-?3/3083-20 p. 2.5.1. 

3.9. wzkończenie cześci z tworZY! sztucznych - wg BN-73/3083-20 
p. 2.5.2. 

3.10. Cechowanie - wg PN-?4/E-93200 p. 3.18. Dane wymienione w 
PN-?4/E-93200 nale~y uzupełnić literą M. 

3.11. Pozostale wyeasania -wg PN-74/B-93200. 

4. PAKOWANIB, PRZECHOWYWANIE I TRANSPQRT 
Pakowanie, przechowywanie 1 transport - wg PN-74/1-93200. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5,1.1, Badania pełne -wg PN-?4/E-93200 p. 5.1.1. Badania pełne po­
legają na wykonaniu prób w kolejności podanej w tabl. 1. 
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Tablica 1 

Badania wg Wymagania wg 
Lp . Nazwa próby 

PN- 74/ PN- 74/ normy E- 93200 normy E- 93200 

1 2 3 4 5 6 

3 . 2 , ~8 3 .1 , 3.2, 
1 Oględziny 5. 4 . 1 - 3. 9 , 3. 3 , 3.4 

3.10 , 3.11, 3.10 3.17, 3. 18 

3. 2 , 3,11,1, 

2 Sprawdzeni e wymiarów 5. 4 . 2 - 3 . 1 
3.11. 3 , 
3.11,4 , 
3.11. 5 

3, 11, 3 , 
3. 11.4, 

3 Próba mont ażu - 5.4. 3 - 3.11.5 , 
3, 11,6 , 
3. 11,8 , 
3. 11. 9 

4 Sprawdzenie bezpi eczeństwa - 5.4. 4 - 3. 3, 3. 4 dotyku 

5 Próba odporności na - 5.4. 5 3.5 , 3. 6 wilgoć -
6 Sprawdzenie oporu 

izolacji - 5.4.6 - 3.5 

7 Sprawdzenie wytrzymałości - 5.4.7 - 3 . 6 elektrycznej 

8 
Sprawdzenie nagrzewani a 
się części wiodących - 5 . 4 . 8 - 3.'( 
p rąd 

9 
Próba zdolności - 5. 4 . 9 - 3 . 8 łączeniowej 

10 Próba trwałości - 5. 4 . 10 - 3. 9 

11 Sprawdzeni e siły wyciągania - 5. 4 . 11 - 3. 11. 6 wtyczki z gni azda 

12 Próba starzeni a zaci sków - 5. '1 .12 - 3. 11. 4 

Spr awdzenie zabezpieczenia 

13 
przed wyciąganiem i 
skręcaniem przewodów - 5. 4 . 13 - 3. 11. 5 
przyłllc:zeniowycb 



4 BN-75/3064-26 

cd. tabl. 1 

Bad ani a wg Wymagania wg 
Lp. Nazwa próby 

normy PN-74/ normy PN- 74/ 
E- 93200 E- 93200 

1 2 3 4 5 6 

Próba odpornośc i na zgi-
14 nani e wtyczek i gniazd 

wt yczkowych nieodłączal- - 5. 4 .14 - 3.11. 5 

nych 

15 Próba odporności na na- - 5. 4.15 - 3.11.7, 
rażenia mechaniczne 3.12 

16 Pr óba odporności na 5. !t .5 wibrac je s inusoidal ne - 3. 5 -
Próba odpornośc i na udary 

17 mechaniczne - udary 5. 4.6 - 3. 5 -
wielokrotne 

Próba wytrzymałości na 
18 udary mechaniczne - 5.4. 7 - 3. 5 -

udary wielokr otne 

19 Próba wytrzymałości na 5. 4 .8 - 3. 6 -zimno 

20 Próba odporności na pod-
vyższoną temperatur, - 5.4.16 - 3. 13 

21 Sprawdzeni e odst,pów 
izolacyjnych - 5 . 4 . 17 - 3 .11 .2 

22 Sprawdzenie odpornośc i 

na starzenie - 5 . 4 . 18 - 3.14 

23 Próba odporności części 
i zolacyjnych na żar - 5 . 4.19 - 3 .15 

Próba odporności cz,śc i 
24 izolacy jnych na prądy 5.4.9 3 .2 -

pelzające 

25 Próba odporności części 5.4.10 stalowych na korozję - 3 .7 -

5.1.2, Badania niepełne-wg PN-74/E-93200 p . 5.1.2. Badanie nie­
pe łne polegają na wykonaniu co najmniej prób podanych w tabl. 2. 
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Tablica 2 

Badanie wg ilymagani o wg 
I"P· llaz va próby 

PN- 74/ Płl-74/ normy 
E- 93200 nor my 

E- 93200 

3 . 2 , 3 . ~ 3.1 , 3 . 2 , 
1 Oględz i ny 5 . 4 . 1 - 3 .9 , 3. 3 , 3.4 , 

3.10 3. 10 , 3 . 11, 
3. 17 • 3 . l ll 

2 Sprawdzenie wymiarów 5. 4 .2 - 3 .1 , 
... ' • 3. 11 .1 , .... . - , 
) . 11 . 5 

3 Spr avdzonio oporu 5 . 4 . 3 - 3. 3 -i:to l acji 

4 Sprawdzenie vytr zymalości 5 . 4 . 4 elektrycznej - 3.4 -

5. 2 . Fobieranie próbek - wg PN-74/E- 93200 p . 5. 2. 

5 . 3 . Ogólne warunki wykonywania badań - wg PN- 74/E- 93200 p . 5 . 3. 

5. 4 . Opi s badań 

5 

5. 4 ,1 . Oslodzi&y i sprawdzenie trwałości cechowani a - wg PN-74/ 
B- 93200 z uwzględnieniem sprawdzenia wymagań wg 3 . 8 . 3. 9 . 3.1 0 oraz 
takich wymagań wg 3. 2 . których spe łnienie można stwierdzić przez o­
ględziny lub próbę ręczną bez użycia przyrządów pomiar owych, 

5, 4 , 2, Sprawdzeni e wYffiiarów i odległości i zolacyjnych . Próbę na­
laty wykonać wg PN- 74/B- 93200 p . 5.4. 2 uwzględniając postanowienia 
podane w 3. 1. 

5.4. 3. Sprawdzenie oporu izolacji - w ramach badania pełnego wg 
FN- 74/E-93200 p . 3. 4 . 6 , Natomiast w rarunch badania niepełnego próbę 
należy wykonać w warunkach podanych w 3. 3. 

5. 4 , 4, Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - w ramach badania 
pełnego wg PN- 74/E-93200 p . 5. 4.7. Natomiast.w ramach badania nie­
pełnego próbę należy wykonać w wa1.·unkach podanych w 3, 4 , 

5, 4,5, Próba odporności na wibracje sinusoi dalne . Gni azda wtycz­
kowe i wtyczki zmont owane jak do normalnego użytku z przyłączonymi 

pr zewodami o największym prze kroju wg PN-74/ E-·93200 tabl. 5 należy 
poddać pr óbie w stanie połączonym . przy czym gniazda wtyczkowe na­
leży badać z wtyczką probie rczą z kołkami o na jwiększej średnicy, 
Następnie próbę powtarza się z włożoną wtyczką probierczą z koł­

kami o najmniejszej średnicy , W czasie pr óby wyroby należy obciążyć 
prądem znamionowym, 
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Próbę nalety wykonać wg PN-73/E-04550 ark. 06 p. 2.3.1a) i b) 
przyjmując dla poszczególnych przedziałów częstotliwości następują­
ce amplitudy wibracjia 

od 2 do 13,2 Hz 
powytej 13,2 do 18 Hz 
powytej 18 do 30 Hz 

- 1 mm, 
- 0,75 mm, 
- 0,35 mm, 

powytej 30 do 80 Hz - 0,075 mm. 
Jeżeli w próbie tej nie stwierdzono wysttpowania efektów wibracyj­

nych, wyroby nalety poddać próbom wg PN-73/E-04-550 ark. 06 p . 2o3.1c), 
d), i e) przyjmując czas poddawania wibracjom 90 minut dla każdej z 
trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyzn wyrobu. 
Jeżeli w próbie wg PN-73/E-04550 ark. 06 p. 2 .3.1b) stwierdzono 

występowanie efektów wibracyjnych, wyroby nalety poddać próbie wg 
PN-73/E-04550 ark. 06 p. 3.3.1c) przez 90 minut dla każdej częstot­
liwości efektów wibracyjnych z dokładnością ±1 Hz, a następnie pró­
bom wg 3.3.1d) 1 e). 

Wynik badania należy uznać za dodatni, jeżeli nie stwierdzono 
przerw w obwodzie elektrycznym i jeżeli oględziny po próbie nie wy­
każą szczelin, pęknięć, deformacji części, ·Obluzowania przewodów w 
zaciskach oraz innych uszkodzeń mających wpływ na prawidłową pracę 

wyrobów. 

5.4.6. Próba odporności na udary mechaniczne - udary wielokrotne. 
Wyroby przygotowane jak w próbie wg 5.4.2 obciążone prądem znamio­
nowym należy poddać kondycjonowaniu wg PN-73/E-04-550 ark.05p.3.3. 2 
przy czym parametry znamionowe udarów powinny być zgodne z tabl. 4 
l p. 1. Liczba udarów dla każdego z 3 kierunków działania udarów po­
winna wynosić 20. 

Wynik próby nale ży uznać za do datni, jeżeli w czasie próby nie wy­
stąpiły przerwy w obwodzie elektrycznym, a po próbie nie stwierdzo­
no pęknięć, deformacji części, obluzowania przewodów oraz innych u­
szkodzeń mających wpływ na prawidłową pracę wyrobów. 

5.4.7. Próba wytrzymałości na udary mechaniczne - udary wielokrot­
~ Wyroby przygotowane jak w próbie wg 5.4.2 .należy poddać kondy­
cjonowaniu wg PN-73/E-04550 ark. 05 p . 3.3.1, przy czym parametry 
znamionowe udarów powinny być zgodne z tabl. 3 lp. 1, a liczba uda­
rów działających w 3 kierunkach odpowiada jących jednemu kierunkowi 
wzdłuż każdej z trzech wzaj emnie prostopadłych osi wyrobu powinny wy­

nosić 1000 ±10. 
Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli po próbie nie stwier­

dzono pęknięć, deformacji części, obluzowania przewodów oraz 
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innych usz~odzeń majęcych wpływ na prswidławę pract wyrobów. 

5.4.8 . Próba wYtrzymałości na zimno. Badane gniazda wtycz~owe i 

wtyczki po kondycjonowaniu wst~pnym w normalnych warunkach atmosfe­

rycznych pomiarów wg PN-73/B-04550 ark. 00 p. 2.1 przez co najmniej 
1 h należy poddać kondycjonowaniu wg PN-73/E-04550 ark. 01 p. 3.3. 1 

w temperaturze -25°0 przez 8 h, a nast~pnie regenerowaniu wg PN-73/ 

E-04550 ark. 01 p. 2.4. 
Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli próbki nie wyk:a.:ą Ptk­

nitć, rozwarstwień, obluzowania połęczeń wewnttrznych oraz deforma­
cji majęcych wplyw na dalszę pract wyrobów. 

5,4.9. Próba odporności czości izolacyjnych na prady pełzajace. 

Próbt należy wykonać zgodnie z PN-74/E-04407, przy czym porównawczy 
wskażnik odporności CTI powinien być nie mniejszy nił 201 V. 
~omiaru głtbokości śladu pełznego nie należy wykonywać. 

Sprawdzeniu nie poddaje sit cztśoi wykonanych z materiałów cerami­
cz.cych. 

5.4.10. Próba odporności czości stalowych na korozjo. Próbie pod­
daje sit wyrób w stanie wyłączonym. Po uzgodnieniu mitdzy wytwórcą i 
odbiorcą próbie można poddać je~ą reprezentatywne cz~ści. 

Wyrób należy umieścić w komorze, w której w ciągu 96 h nieprzerwa­

nie rozpyla sit roztwór chlorku sodu. Temperatura w komorze oraz tem­
peratura roztworu i powietrza do wytwarzania mgły powinna wynosić 35 

±2°0. Wyroby z osłonami o stopniu ochrony IP55 i witkszym należy ba­

dać w ciągu 2/3 czasu próby w stanie zamknittym, a w pozostałej 1/3 
czasu - w stanie otwartym. Jako czynnik zraszający należy stosować 

roztwór powstały z rozpuszczenia 50 ±1 g chemicznie czystego chlorku 

sodu w wodzie destylowanej tak, aby uzyskać o~jttość 1 ±0, 02 litra w 

temperaturze 20°0 . Sttżenie jonów wodorowych (pH) roztworu powinno 
sit zawierać w granicach 6,5 -+ 7 , 2. Do regulacji pH należy stosować 
czys~ kwas solny lub wodorotlenek sodu. Gtstość mgły w komorze po­
winna być taka, aby pozioma powierzchnia 80 cm2 otrzymywała 1 + 3 ml 

roztworu na godzinę. 
Skroplonej mgły nie należy powtórnie stosować. Powietrze do rozpy­

lania roztworu powinno być wolne od oleju i zanieczyszczeń i nasyco­
ne parą wodną w temperaturze komory. 

Po próbie wyrób należy płukać w bieżęcej wodzie przez 5 minut, o­

płukać w wodzie destylowanej, strząść krople i poddać · regenerowaniu 
• czasie nie krótsz,ym niż 1 h i nie dłuższym niż 2 h, po czym_ pod­

dać ogltdżinom. 
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Powierzchnie czt•oi metalowych nie powinny wykazywać śladów ko­

rozji. Dopuszcza sit ślady korozji na ostrych krawtdziach, 

W przypadku wątpliwym odbiorca mote wymagać powtórzenia próby na 
tej samej próbce. 

5.5. Ocena yników bądtń - wg Pfi-74/B-93200 p. 5.5. 

IOlfiEC 

IIFORMACJI DODU'KOVI 

1, Instytucja opracovująea normt, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzttu Elek­

t rotechnicznego ELIAM-ELGOS Czechowice-Daiadzlce, 

2, Istotne zmiany v stosunku 40 FK-64/1=93612 v zakresie gniazd vtyc&koVJch 

1 wtyczek do pomieszcza~ aieszkalpzcb 
a) zmieniono układ normy, 

b) wprowadzono inny zakres przrl~zalno6cl przewodów i WJmagania dla zacie-

ków uzgodniono z BN-68/3068-11 1 

c) zmieniono aetody 1 paraaetrr pr6bs 

- na drgania i vatrz,sy zgodnie z PR-73/1-045501 

- v,trzymalość na obniton, tamperature, 

d) wprowadzono przJ badaniach niapałDJck sprawdzanie oporu izolacji l wy­

trzymałości elektrycznej w warunkach noraalareb określonych teaperatur, oto­

c~onia 20 ±5°C i względną wilgotności' powietrza 50+7~, 

e) wprowadzono wartości odstępów izolaCJjarch zgodnie z CEE Publ, 7 , 

f) wprowadzono wartości sil w~ ciągania wtJC&ki z gniazda agodnie z CEE Publ, ?. 
Dotychczas obcwi,zuj~a Pl-64/1-93612 so.taje uaievatnioaa z dniea 1 lipca 

1976 r, 
~. Norcy zwiszune 

PN-74/E-0440? Materiały elaktroizolacJjna stałe. Badania odporności na pr,d~ 

pełzająca metodą kroplow, 

'"-?VE-04550 .\rk. 00 Wyroby alek\rotechaiczne. Próby środowhkova, Postano-

~o~i '> ni a ogólno 

l'i<-?3/E-()/650 Ark . 01 Próba A - Zluo 

PN-73/E-()It550 Ark, 05 Próba E - Udar:r macban1cr.no 

:··: '.'}/C·-.,.( ;;,:; .. \rlt . o6 Próba Y - Wibracje Sinu:~oid:tln'l 

1' .- 'F:;";; . 'J3%0<J Spr;.ę t alektroinstalacyjny, Gniazda wtyczkowe i wtyczki na na­

:.:.pi J ·).:) YlO V do uż:rtku dcaowego l podobnar;o. W:rmagania i badanta 

Bl!-7V30U< -18 Gniazda vt;rczkove 1 vt:rcstl do utytku dcaowego i podobnego, 

Gnia~da wtyczkowa 2-biesunowe 10 i 10/16 A, 250 V 
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11-74/3064-19 Gniazda vtyczkova 2-biegunova ze stykiea ochronnym 16 A, 250/ 
}60 V oraz 2- i 3-biegunove 16 i 25 A, 380 V 

BB-74/3064-20 Wtyczki 2-biagunove 6, 10 i 10/16 A,250 V do przyrz~6v klasy 
O i klasy I 

BN-74/3064-21 Wtyczki 2-biegunova 2,5 10 i 10/16 A 250 V do przyrz,d6v kl._ 
sy II 

BN-74/3064-22 Wtyczki 2-biegunove ze stykiem ochronnym 16 A, 250/}60 V oraz 
2- i 3-biegunove 16 i 25 A, }60 V 

BN-68/3068-11 Zaciski gvintove do ł,czenia przevod6v v sprzęcie instalacyj­
nym, urz~zeniach powszechnego uty~ku i podobnych, Wymagania i badania 

BK-73/3083-20 Sprztt elektroinstalacyjny okrętovy na napitcia do 500 V, OgóL­
ne wymagania i badania 

4, Autor projektu normy - inż. Aleksander Formas - Ośrodek Badavczo-Rozvo­
jovy Sprzttu llaktrotachnicznago ELKAM-ELGOS Czachovica-Dziedzica, 


