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NORMA BRANŻOWA 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki 

ENERGOELEKTRYKA 
do instalacji przemysłowych 

na prądy znamionowe 63 i 125 A 

~ 
i .znamionowe napięcie 

powyżej 60 V 

P r zedmiot normy. fłrzedtr.i<?tem normy s~ gniazda 

w t yczkowe st ałe i pr zenośne oraz w tyczki przenośne i od-

bior nikowe na pr~dy znamionowe 63 i 125 A i znamionow e 

napięcie roboc ze powyżej 60 do 750 V prędu stałego i prze-

miennego, p rzeznaczone do stosowania w ins t alacjachpr28-

mysłowych, w w arunkac h w g PN-76/ E-93250 p _ 1. 3, 

2. Sposób budowy oznac zenia - w g PN-76/ E-93250. 

3 . Przykład oznac zenia 

ą,/ gniazda w tyczkow ego przenośnego, w obudowie izo la­

cyjnej , nieodł~czalnego na pr~d przemienny z t.lrz~dzeniem 

blokujęcym e lektr ycznym / BE/, 2 - bie9Jnowego ze stykiem 

ochronnym / 2P+Z/ o stopniu oc hr ony IP57 / IP57/, na pr~d 

znamionowy 125 A, z położeniem s t yku o c hronnego 9h, na 

znamionowenapoecie roboc ze 380 V, 50Hz i znami onowe na­

p ięcie izolac ji 380 V wg BN-76/ 3064-28: 

GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOSNE IZOLACY...NE 

NIEODLĄCZALNE PRĄDU PRZEM IENNEGO 

BE 2P+Z IP57 125 A 9h/380 V - 380 V BN-76/ 3064-28 

izolacji 

f 

BN-76 

3 064-28 

Grupa kalalagowa VI 71 

1 BN-76/Jo64- za-n 

b/ wtyczki odbiornikowej w obudowie meta l owej , na pr~d 

przemienny z urz~dzeniem blokuj~cym e lektrycznym / BE/ , 

3-bie9Jn owej ze stykiem zerowym i ochronnym / 3P+N+Z/ , o 

stopniu o c hrony IP44 / IP44/ , na pr~d znamionowy 63 A, z 

R _ s . 1. Gniazdo w t yczkowe 

połe>żeniem styku ochronnego 11 h, n :1 znam i onowe napięcie 

robocze 250/ 440 V, 50 H z i znamionowe napięcie izolacj i 

• 500 V, wg BN-76/3064-28: 

WTYCZKA ODBIORN I KOWA METALOWA 

PRĄDU ~RZEM IENNEGO 

BE 3P+N+Z IP44 63 A 11 h/250/ 440 V - 500 V BN-76/ 3064-28 

4. Główne w ymiary gni azd wtyczkow y c h 

a( Wymiary częśc i wsp6łpracuuo cych w mm - w g r y s_ 

2 oraz tabl. 1. 

3P•l 

R ys _ 2 . Układ tulejek s t y kowych gniazd wtyczkowych /w i­

dok z pr zadu/ 

Zgłoszona przez Ośrodek Bodowczo-Rozwojowy Sprzętu Elektro technicznego ELGOS w C zechowieach-Dziedz icoc h 
Ustanowiono przez Dyrektora Ośrodka Bodowcz o-Rozwo jowego T ech ni ki Świetl nej dnia 23 sierpnia 1976 r . 

jako norma obowoqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r . 
( Dz. N orm. i Miar nr 23/1976 poz. 89 i Dz. N orm. i Miar nr 1/ 197 7 poz. 4 J 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1917. WpływdoWN 23.9 '/6. O ddar.o d o 1\r.ładu 18.10.76. Druk ukonczono w styuniu 7 7 . C-.no .r:l 3,00 
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Tab lica 1 

Prę d 
Liczba znam ionowy 

biegunów gniazd a d 1 d2 d3 d 4 d s 
gniazda A min 

2P+Z 63 71 60 36 , 5 16,6 15, 1 

3P+Z 
3P+N+Z 125 83 7 1 42,5 21 19 

Wymiary d 1 i l powinny się mieścić w określonychgra­

nicach na długości 15 mm; poza nię mogę być większe lecz 

nie mniejsze. 
Wymiar d

2 
powinien mieścić się w określonych gr an ic ach 

na długości t 2• 

Wymiary ti 6 , d 7 i dą odnoszę się do kołków s t y kowych 

wtyczki ; tulej k i stykowe n ie muszę być okręgłe. 

Wymiary podane na rysun ku szczegółu A odnoszę się rów­

nież do tu lejki zerowej. 

Konstrukcji szczegółów nie zwymiarowanych nie norma-

lizuje się . 

Na rys. 1 i 2 przedstawion o gniazda oznaczone symbo lem 

6h. Położenie tu lejki o chronnej innych gniazd powi nno być 

zgodne z PN- 76/E-93250 tab l . 2 . 

b/ W ymiary urządzeń przytrzymujących gniazd wtyczko­

wych o stopniu ochrony IP 44 w mm - wg rys. 3. 

Wymiar y 

d6 d , da d~ h1 h2 h3 h4 h s l t 1 t z 
min max max min min 

9 8 11 ,5 10 30 8 2, 5 1, 5 2 77 ,5 67 69 

11,5 10 14 12 32 10 4 2 2,5 89,5 7 1 76 

Urzędzenie pr zyt rzymujęce gni azd powin ien stanowić ko~ 

ni erz z ac z e powy bagnetowy i po krywa o takim kształc i e, 

aby wtyczk a przenośna lub odbiornikow a o stopniu ochrony 

IP 57 wg r ys. 9 zaopat r zona w pierśc i eń bagnetow y o ma­

ksymalnych wymiarach mogł a być prawidłowo wpr owadzona 

do gn iazda i przytr zymana. 

Pochylen ie p owier zchn i roboczej kołnierza zaczepowego 

okreś lone wymiarem 2 +O, 5 p owi nno być takie, aby zamk"lę ­
cie następowało przy obrocie o kęt 120°. 

K onst rukcji szczegółów nie zw ymiarowanych nie norma-

lizuje się. 

c/ W ymiary urządzeń przytr zymujących gniazd wtyczko­

wych o stopniu ochrony IP57 w mm - wg rys . 4 i tab l . 2. 

Rys. 3. Urzędzenie przytr zymujęce gniazd wtyczkowych 63 A o stopni u ochrony IP44 
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Rys, 4, Urzt~dzenie przytr z ymu j {lce gniazd wtyczkowych o 
stopniu ochrony IP57 

TabHca 2 

Liczba Pr{ld Wymiary 

biegunów znamionowy 

gniazda gniazda d,o d" e f 
A min 

2P+Z 
63 95,5 84,5 13 25 

3P+Z 
3P+N+Z 125 108,5 97,5 16 30 

Urzt~dzenie przytrzymuj{lce gniazd powinien stanowić koł­

nierz zaczepowy bagnetowy, 

Pochylenie powierzchni roboczej kołn ier za zaczepowego 

określone wymiarem 2 +O, 
5 

powinno być takie, aby zamknię­
ci e następowało przy obrocie o k{lt 120°, 

Konstrukc ji szczegółów nie zwym iarowanych nie norma­

lizuje się. 

5 , Główne w ymiary wty czek 

a/ Wymiary cześci wspÓłpracujacych w mm - wg r ys, 5 

do 7 oraz tabl. 3. 

l 8il -S/S!6Hł-' l 

R y s, 5. Wtyczka 

'f-~I 

111!!-813064-ZBI 

Rys, 6. Alternatywy kulistego i stożkowego zakończenia 

kołków w t yczek: a/ kołek fazowy i zerowy, b/ pilot, c/ ko­

łek o chronny 

R ys, 7. Układ kołków stykowych w tyczek / widok z przodu/ 

Tablica 3 

Liczba Pr{ld Wymiary 

biegunów znam i ono-
d1 d2 d~ d4 d~ d, d, da h, h2 h, h , h~ h6 h, h, l R, R2 

wtyczki wy Wt!.CZ-
min max ki A max max max max max max 

2P+Z 63 75,5 69, 5 36,5 
3P+Z 

6 1 ,~ 15 , 8 14,3 e 10 67 66 67 50 ~9 e 2,5 3 75,5 2,5 3 

3P+N+Z 
125 87,5 8 1,5 42,5 72,5 20, 2 18,2 10 12 74,5 69 , 5 75, 5 58 ~1 , 5 10 3 4 87,5 3 4 
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Kołki wtyczek powinny być zakończone powierzchnię ku­

listł' lub sto!kOW{I jak pokazano na rys, 6, 

Konstrukcji szczeg6ł6w nie zwymlarowanych nie norma-

llzuje się , 

Rys, 5 i 7 przedstawiaję wtyczki oznaczone symbolem 61"\ 

Poło!enie kołka ochronnego innych wtyczek powinno być 

zgodne z PN-76/E-93250 tabl. 2, 

b/ Wymiary urzpdzeń przytrzymujocych wtyczek o stop­

niu ochrony IP44 w mm - wg rys, 8, 

a) 

Urzędzenie przytrzymujęce powinien stanowić występ lub 

wgłębienie usytuowane w poło!en iu odpowiadajęcym 12 h . 

Wymiar 105 min, określa minimalnł'o walnł'o przestrzeńpo­

trzebnę dla odchylonej pokry wy gniazda wtyczkowego, 

Konstrukcji szczeg6ł6w nie zwymi arowanych nie norma-

lizuje się. 

c/ Wymiary urz.,dzeń przytrzymujpcych wtyczek o stop­

niu ochrony IP57 w mm - wg rys, 9 i tabl. 4, 

·J~r 
(~-+. ~J......,.I 

J..._.J"-L.L,, -t-. 1-. ..l,.._l,_-1-. -~~· =-=-
181f1f/3064-21-ll 

Rys, 8, Urz{ldzenie przytrzymujęcewtyczek 63 A o stopniu ochrony iP44: a/ występ przytrzymuj{ICY, b / wgłębienie 

przytrzymujęce 

.,_. __ ;;;KJ5.=m..:.:':.:" - ....... .., 

Rys. 9 , Urz,dzenie przytrzymujł'ce wtyczek o stopniu ochrony IP57: a/ zasada dz i ałania, b/ p i e~ścień bagnE' towy 



BN-76/3064-28 5 

Tablica 4 

Liczba Pri>d Wymiary 

bieg.J- znam i o-

nów nowy d~ d,o dł1 .d,z dfl e f h q 

w tyczki wtyczki 
A 

min max max min min max 

2P+Z 63 81,5 71,5 86 ł 114 
3P+Z 

98 46,8 22 32 

3P+N+.Z 125 93,5 83,5 99 131 1l1 53,3 27 35 

Urzi'dzen1e przytrzymujęce pow1 n 1en stanowić pierścień 

ba!'łnetowy, 

Wymiar 105 min, okreś la minimainę woln{l przestrzeń po.. 

trzebnit dla odchylonej pokrywy gniazda i obowii'zuje ty lko 

w t yczki 63 A. 

Konstrukcji szczegółów nie zw ymi arowanych nie norma­

li zuje się. 

a) 6niardo b} 

6. B lokada mechaniczna gniazd wtyczkowych 1 -wtyczek 

~Jed:eli dla gniazd wtyczkowych i wtyczek 63 A prze­

widziano blokadę mechanlc zn{l nie powinna ona przeszkadz~ 

w działan iu blokady e lektrycznej, a urądzenia blokujęce 

powinny mieć wymiar y w mm- w g rys, 10. 

Kons trukcji szczegółów nie zwymiarowanych nie norm!l­

lizuje się. 

7 Pozostałe wymagania - wg PN-76/E-93250. 

8/ Pakowanie, przechowywanie i transport - w g PN-76/ 

E-93250. 

9. Badania - wg PN-76/E-93250. 

6nicudo 

Rys , 10. Blokada mechaniczna gniazd wtyczkowych i wtyczek 63 A o s topniu ochrony: a/ IP44, ti IP57 

K ON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, In s tytuc ja opracowujęca normę -Ośrodek Badawczo­

- Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELGOS w Cze­

chow i c ach-Dz i edz i c ach, 

2 , Normy zwięzane 

PN - 76/E- 93250 Sprzęt e lektroins t a l acyjny na napięci e 

do 750 V, Gni azda wtyczkowe i w t yczk i do ins t alac ji 

przemysłowych, Ogólne wymagan ia i badani a 

3, Zalecenia międzynarodowe 

CEE Publlcation / S econd editlon- May 1966/ Speciflce-

t i on for plugs and soc ket- cutlets for indusirl e i purposes, 

S tandard S heet IV i V 

lEC Publi cation 309 P lugs , soctet-outlets and couplers for 

industrial purposes, Standard Sheet IV l V 

4, Autor projektu normy - mgr in!. Kezimi.ere Czarnie­

c ka, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotech­

n icznego ELGOS w Cze chowicach- D z iedzl c ach. 


