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NORMA BRANZOWA BN-75
tqczniki instalaeyjne 3065-07
ENERGOELEKTRYKA powszechnego uiytku

Laczniki szczekowe
10 A, 250 V typu £Szl i £Sz2

Grupa katalogowa VI 71

1, Przedmiot normy. Przedmiotem noruy sg *laczniki instalacyjne

szczgckowe typu ESz1 i LSzZ natynkowo-wtynkowe o zespotach fgczonych
za posrednictwem zestykéw nielgczeniowych rozigczalnych wykonanych

ako nozowe-szczekowe, budowane na prad znamionowy 2, 6 1 10 A i
napiecie znamioncwe 250 V, ‘1-bieguncwe, przeznaczone do stosowania
w instalacjach domowych lub podobnych w warunkach klimatu umiarko-
wanego.

2. Przyktad oznaczenia polgcznika szczgkowego klawiszowego, W O=
budowie izolacyjnej, zwyklego 15z2, 1-biegunowego (1), mnatynkowo-

-wtynkowego (n/t-w/t), na prad znamionowy & A i napiecie znamionowe
250 V:

POLACZNIK SYCLZEKOWY ESzZ 1 n/t-w/t €-250 BN-75/3065-07
3. Wymiary montazowe obrysore W mm = ¥§ tabl., 1 1 rys. 1.

Tablica 1
Typ a b c §
tncznika -0,5 -0,5 t0,2 d e -0,25
LSz 61 68,5 36 14,7 40,4 3,5 t0.0 1
1522 7% 48 16,2 913 2 +0,2 2,5

Zgtoszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzetu Elekirotechnicznego ELKAM-ELGOS,
Czechowice-Dziedzice
Uslanowiona przez Dyrektore QOérodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu Kablowego
KABLOSPRZET dnia 3 wrzeénia 1975 r.
joko norma obowiqzujaca w zakresie produkcii i obrotu od dnia 1 kwietnia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 26 /1975 poz. 96)

WYDAWNICTWA MORMALIZACYINE 1975 Wphtyw do WN 13.10.75. Odduno do sklody 10.11.75. Druk ukesczone w styczniv 76, Cena £t 2,40
Obj. 0,40 o. w. Noklod 5700 +54 ez, Zom. 324975
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Rys. 1., Lacznik szczekowy typ LSz1 i L5z2

Wyniar 12,5 max wazny dla lgcznikéw wtynkowych.

Wymiar c, d, e i kat 450 oraz zemienno&é¢ zespoldéw nalezy spraw=-
dzaé sprawdzianami wg rys. 2 <+ 6.

Cznaczenia zaciskéw A, B, C i D maja charakter pomocniczy i nie
sg obowigzujgce.

Liczbé i rozmieszczenie zaciskéw w zaleznoSci od rodzaju ukiadu
polaczeid lgcznika podano w tabl. 2.

Tablica 2

Rodzaj ukladu polgczed lgcznika Zaciski
wg PN=-69/E=93150 -
A B c D
1 - + - +
1"‘1 5- 6 + * - +
7 - + + +

Znak + oznacza, %2e zacisk jest zamontowany.
Znak = oznacza, Ze zacisk nie jest zamontowany.




BlI=75/3065=07 3

Zespdl lacznika wyposazony w zaciskl powinien by¢ budowany na pred
znamionowy 10 A i powinien by¢ zamienny dla tgcenikéw na prad zna-
mionowy 2, 6 i 10 A.

W przypadku zunifikowanych zespoléw, przeznaczonych do wspdipra-
¢y zaréwno 2z igcznikami jak i gniaszdami wtyczkowymi szczekowymi
10/16 A, 250 V, dopuszcza si¢ oznaczenie zacisku C znamiem <+
a zacisku D litersg P,

W przestrzeni miedzy zespolawi gniszda ograniczonej sz Jjednej
strony zaciskami a gz drugiej bocznymi krawedziami wewnetrzoymi ze-
8poléw, powinno byé mozliwe prowadzenie przewodéw typu YDYp ¢ prze-

krojach maksymalnych wg FN-69/E-93150 w liczbie wynikajacej z ukta-
du potgczen lgcznika.,

Zespoly lgcznikéw szczekowych powinny zawieraé elementy konstruk-
cyjne zapewniajgce ich zamiennosé, zgodnie 2z wymaganiami PN-69/
E~-93150.

Konstrukcji czesci i szczegdléw niezwymiarowanych nie normalizu-
Jje sie.

4, Sprawdziany

a) Sprawdziany zamiennosci zespoldéw ze stykami noZowymi - wg
Tys. 2 1 3 na str. 4 1 5 (wymiary w mm).

Styki noiowe po nalozZeniu sprawdzianu powinny wystawaé ponad powie-
rzchnle C, lecz nie wigcej niz 1,5 mm.

b) Sprawdzisny zsmiennosci zespoléw ze stykami szczekowymi - wg
rys. 4 + 6 na str. 6 1 7 (wymiary w mm).

Puszka po wiozeniu sprawdzianu powinna przylegaé calg powierzchnig
do sprawdzianu i powinno byé mozliwe swobodne wioZzenie sprawdzianu
zespoibéw szczekowych, pokazanego na rys. ©, poprzez szczeliny spraw-
dzianu zamiennoéci zespoldéw ze stykami szczekowymi Ygcznika.
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Rys, 2. Sprawdzian zamien-
nosci zespoldéw ze stykami
nozowymi gcznika LSz1
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Rys. 3. Svrawdzian zamiennosci zespoléw ze stykami nozowymi
lacznika LSz2
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Rys. 5. Sprawdzian zamiennosci zespoldw ze stykami szczekowymi lacznika LSz2
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6, Sprawdzian zespoldw szczekowych
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