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N O R M A B RA N20WA BN-85 
Sprzęt elektrainstalacyjny 

3066-09 
ENERGOELEKTRYKA 

Skrzynki bezpiecznikowe na napięcie 
znamionowe izolacji do 750 V Zamiast 

l prąd znamionowy do 100 A BN-72/ 3066-09 

Wymagania l badania Grupa katalogowa 0671 

L WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem no rmy są wyma
ga nia i bada nia dotyczące skrzynek bezpiecznikowych 
na napięcie znamio nowe izolacji do 750 V i prąd zna
mionowy ciągły do 100 A przeznaczonych do stosowa
nia w insta lacjach e lektroenergetycznych do zabezpie
czania obwodów elektrycznych od skutków przeciążeń 
i zwarć. 

1.2. Zakres stosowania normy. No rmer stosuje s ię do 
skrzynek bezpiecznikowyc h przeznaczonych do pracy 
w instalacjach elektroenergetycznych i użyt kowanych 

w warunkach poda nych w 1.3. 
W normie nie wyczerpano wszystkich wymagań do

t yczących skrzynek bezpiecznikowych przeznaczonych 
d o instalowania i użytkowania na pojazdach szyno
wych, statkach żeglugi morskiej i ś ródlądowej lub 
w warunkach odmiennych od podanych w 1.3 (np. 
zwiększona wilgotność , atmosfera niebezpieczna pod 
względem wybuchu lub pożaru, atmosfera zawierająca 

pa ry lub pyły chemicznie czynne). 
Norma nie d o tyczy skrzynek bezpiecznikowych prze

znaczo nych d o budowy rozdzieln ie. 
1.3. Warunki środowiskowe- wg PN-75/E-06300/ 00 

p. 3.1. 1 i 3.1.2. 
1.4. Określenia 
1.4.1. skrzynka bezpiecznikowa - skrzynka wyposa

żona w bezpieczniki to pikowe lub wyłączniki nadmia
rowe zaopa trzona w otwory umożliwiające wprowadze
nie przewodów insta lacji e lektroenergetycznej. 

1.4.2. napięcie znamionowe izolacji skrzynki bezpiecz
nikowej - napięc ie, na które skrzynk a bezpiecznikowa 
została zbud owana i oznaczona. 

1.4.3. prąd znamionowy ciągły skrzynki bezpieczniko
wej - największa dopuszcza lna· wartość prą du (przy 
prądzie przemiennym jego wartość skuteczna) , któ ry 
w okreś lonych warunkach może występować trwale 
w torach prądowych !>k rzynki bezpiecznikowej bez 

przekroczenia w żadnej z jej częśc i dopuszczalnych 
przyrostów temperatury. 

1.4.4. wielkość znamionowa skrzynki bezpiecznikowej 
- liczba torów o raz wa rtość zna mio nowa prądu , na 
któ ry skrzynka została zbudowana i oznaczona. 

1.4.5. tor prądowy skrzynki bezpiecznikowej - droga 
przepł ywu prądu od zacisk u wejściowego do wyjścio

wego. 
1.4.6. Pozostałe określenia - wg PN-7 1 /E-93 1 00 
PN-7 4/E-9 3002. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1 . Podział 
2.1.1. Podział skrzynek bezpiecznikowych w zależności 

od rodzaju zabezpieczeń 
- z gniazdami bezpiecznikowymi - SB, 
- z wyłącznikami nadmia ro wymi - SW. 
2.1.2. Podział skrzynek bezpiecznikowych w za leżności 

od przeznaczenia 
- przewodowe - p , 
- kablowe - k . 
2.1.3. Podział skrzynek bezpiecznikowych w zależności 

od materiału obudowy 
- meta lo we - bez wyróżnienia w oznaczeniu , 
- izolacyjne - l. 
2.2. Oznaczenie 
2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powin-

no zawierać co najmniej : 
a) część słowną SKRZYNKA BEZPIECZN IKOWA, 
b) symbo l rod zaju zabezpieczeń wg 2. 1.1 , 
c) symbo l przeznaczeni a wg 2.1 .2 , 
d) symbo l mate riału o budowy wg 2. 1.3 , 
e) wie l kość znam i onową , 

f) napięcie znamionowe izolacji, 
g) stopień ochrony (dla skrzynek bezpiecznikowych 

o stopniu ochro ny wyższym niż IP20), 
h) numer normy. 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu El ektrotechni~znego POLAM-ELGOS w Czechowieach-Dziedzicach 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu Elektrotechnicznego POLAM-ELGOS 

dnia 31 grudnia 1985 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 3/ 1986 poz. 7) 
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2.2 .2. Przykład oznaczenia skrzynki bezpiecznikowej 
(SKRZYNKA BEZPI ECZNIKOW A) , z gniazdami bez
piecznikowymi (SB), przewodowej (p), izolacyjnej (1), 
trzytorowej z zaciskiem zerowym (3+N), na prąd zna
mionowy ciągły 25 A (25 A) i napięcie znamionowe 
izolacji 500 V (500 V), o stopniu ochrony 1P20: 

SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA SBp I 3+NX25 A - 500 V 

B N-85/ 3066-09 

3. WYMAGANIA 

3.1. Napięcie znamionowe. Skrzynki bezpiecznikowe 
powinny być wykonywane na znamionowe napięcie izo
lacji: 250, 380, 500, 660 lub 750 V i przystosowane do 
pracy w obwodach prądu przemiennego i stałego. 

Znamionowe napięcie łączeniowe bezpiecznika lub 
wyłącznika nadmiarowego nie powinno przekraczać na
pięcia znamionowego izolacji skrzynki bezpiecznikowej. 

3.2. Prąd znamionowy. Skrzynki bezpiecznikowe po
winny być wykonywane na znamionowy prąd ciągły: 
16, 25, 32, 40 , 63 lub 100 A. 

3.3. Wielkość znamionowa. Skrzynki bezpiecznik o we 
powinny być wykonywane jako 2-, 3-, 4-, 6- lub 8-toro
we. 
Wielkość znam ionową skrzynki określa wytwórca 

w uzgodnieniu z odbiorcą. W przypadku skrzynek wy
posażonych w wyłączniki nadmiarowe, wielkość zna
mionowa może być okreś l ona sumą prądów zastosowa
nych ~yłączników, np. 4X 25 A + 2 X 16 A. 

3.4. Bezpieczeństwo użytkowania 
3.4.1. Stopień ochrony. Skrzynki bezpiecznikowe po

winny być wykonane o stopniu ochrony 1P20, IP43, 
1P44, IP54, IP55. 

Wymagany stopień oc hro ny powinien być zachowany 
po zainstalowaniu skrzynki jak do normalnego użytko

wania. 
Elementy skrzynki bezpiecznikowej chroniące przed 

przypadko wym dotknięciem części będących pod na
pięciem nie powinny dać się odjąć bez użycia narzędzia . 

Wymaganie to nie dotyczy główek bezpiecznikowych 
skrzynek o stopniu ochrony IP20. 

3.4.2. Uziemienie zerowanie wg PN-75/ 
E-06300/03 p. 2.2. 

3 .5. Odporność na wilgoć - wg PN-75/E-06~00/04 
p. 2.2. 

3.6. Rezystancja izolacji i wytrzymałość elektryczna 
- wg PN-75/E-06300/05 p. 2. 

3.7. Wymagania konstrukcyjne 
3.7. 1. Główne wymiary powinny być zgodne z poda

nymi w no rmach przedmiotowych. 
3.7.2. Odstępy izolacyjne powierzchniowe i powietrz

ne nie powinny być mniejsze od wartości podanych 
w PN-76/E-06300/ 06 p. 2, przyjmując wymagania jak 
dla: 

- izolacji roboczej - dla skrzynek izolacyjnych, 
- izolacji wzmocnionej- dla skrzynek meta lowych. 
3.7.3. Wprowadzanie przewodów. Skrzynki bezpiecz

nikowe powinny być tak zbudowane, aby możliwe było 
doprowadzenie do zacisków gniazd bezpiecznikowych 
luh wyłączników nadmiarowych przewodów zgodnych 

z normami przedmiotowymi właściwymi d la zastosowa
nych zabezpieczeń o ra z p rzewodów obwoJów ochron
nych w ilościach i o wielkości zgodnej z 3.7.4. 

Części ograniczające przestrzeń przeznaczoną na uło
żenie przewodów o raz o twory do wprowadzenia prze
wodów nie powinny mieć ostrych krawędzi mogących 
uszkodzić izolację lub oponę przewodów. 

Przestrzeń wewnątrz obudowy skrzynki powinna 
umożliwiać ułożenie przewodów o takich długościach , 

aby można było dokonać prawidłowego powtórnego 
przyłącze nia przewodu do zacisku, w przypadk u gdy 
zamocowany odcinek żyły przewodu zostanie odcięty . 

Skrzynki be zpiecznikowe kablowe powinny umożli

wiać doprowadzen ie kabla zasi lającego wyprowadzo
nego z ziemi. 

Pozos tałe wymagania - wg PN-76/E-06300/10. 

3.7.4. Zaciski przyłączeniowe wg PN-79/ 
E-06300/07. 

3.7.4.1. Zaciski ochronne. Skrzynki bezpieczn ikowe 
metalowe powinny być zaopatrzone w wewnętrzny oraz 
zewnę trzny zacisk ochro nny. 

Zacisk ochronny wewnętrzny powinien umoż liwiać 

przyłączenie przewodów w liczbie o jeden większej n iż 

liczba torów prądowych skrzynek o przekrojach poda
nych w tabl. l , w tym: 

- jednego przewodu o przekrojach wg kol. I , 
- pozostałych przewodów o przekrojach wg kol. II. 
Zacisk ochronny zewnętrzny powinien umożliwiać 

przylączenie przewodów o przek rojach 6 -7- 25 mm2 lub 
taśmy stalowej o wymiarach 2 X 12 mm . 

3 .7.4.2. Zacisk zerowy. Skrzynki bezpiecznikowe 
o stopniu ochrony IP20 powinny być wyposażone w za
cisk zerowy. 

Zaleca s ię, aby skrzynk i bezpiecznikowe o stopniu 
ochrony wyższym niż IP20 miał y zacisk ze rowy. 

Zaci sk zerowy powinien umożliwiać p rzyłączenie 

przewodów w liczbie o jeden większej niż liczba torów 
prąd0wych skrzynki. 0 przekrojach podanych w tabl. l. 
w tym : 

- jednego prze w od u o pr7.ek rojach wg ko l. I. 
pozostałych przewodów o przekrojach wg ko l. II. 

Tablica l 

Za kres rockrojó w prtyhto cni owych 
Pr4d znamionowy przewodów. mm l 

skr7ynki. A 
l 11 

d t> 25 4 lO l 6 
.12 10 25 l lO 

powyżej 32 do 6:1 In 35 l 16 
100 :15 50 4 25 

Zacisk powinien być przystosowa ny do łączen i a prze
wodów o żyłach zarówno miedzianych, jak i aluminio
wych. W za kresie przekrojów do 10 mm2 powin ien 
umożliwiać hjczenic przewodów bez specjalnego przy
gotowania k01'tca żyły. natomiast w zakresie prze krojów 
większych dopuszcza s ię lączenie przewodów zakończo
nych końc6wką kablow<J . Ponadto powinien spcł niCJ ć 

pozostałe wym<~ga ni a wg PN-79/E-06300/07. 
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Zacisk zerowy pow1me n być ta k wykona ny i usytuo
wany, aby było moż liwe dotknięcie go z zewnątrz koń 

cówką wskaźn i ka napięcia o ś red nicy 5 m m i dł ugo~

c i 24 mm . 
Zacisk ze rowy powinien być oznaczony sym bolem N. 
3.7.5. Budowa. Skrzynki he1picuni kowc powinn y 

być wyposażone w gniazd<~ hc;picczni kowe zgodne 
z PN-71/E-93 100 lub wyłączni k i nadmi arowe zgod ne 
z PN-74/E-93002. 

Skrzyn ki bezpiecznikowe powinny pos i adać p ok ry
wy. któ rych ot wiera nie i zamy kan ie bez u:iycia na rz<,:
dzia jest ni emożli we . 

Skrzynki bezpiecznikowe powinn y być tak 7hud owa
ne, a by nie u legały uszko d zeniu p rzy mocowaniu ich 
do płaskiej, sztywnej powie rzchni . 

Skrzynki powinny być p rzys tosowane do z.a mm:owa
nia za pomocą co najmniej 2 wkr<,: 1c'l\v o ~rednicy zna
mio nowej co naj mniej 4 mm. 

3.8. Połączenia e le ktryczne i nwehanicwe - w~ 

PN-75/E-06300/ 13 p . 2. 
3.9. Nagrzewanie się części. Prtyrost temperatu ry na 

częśc iach sk rzynki hezpi~·ezn ik (>\\ c j dPstq,nyeh db d<>
tyku , z wyją tkiem główki hupiccm ik <>w~·j . nic powi
nlen przek raczać wartości poda nych w PN-76/ 
E-06300/ 14 p. 2. 

P rzyrost temperat u ry na zaciskac h gn iazd bezpieczn i
kowych i wyhJczn ik(nv na dmi ;ll c'\~· yc h w wa runkach ba
da nia wg 5.4.9 nie powi nien prze kraczać 65"C. 

3.10. Odporność na przeciążenia. S kr;ynk i h(.'/pica
niko we powinny hyć odpo rne na przcc i ąże nićl pr;Jdowc 
mogące wy s tą p i ć podczas normalne~<> ui.yt k nw:.~ ni a. 
Wym<~g<~ni c u waża si<,: 1a spd nic> nl'. jeżcl i ~krzy n ki 

w wa ru nkach bada nia wg 5.4. 10 n ic uk~n <J uslkodze
nio m un iemoż li wiającym ich <.loils;.-.e uży t kO\\;tn ic. 

3.11. Wytrzymałość na udc rz('nia - w~ PN-75/ 
E-06300/ 15 p. 2. 1, p rzyjmuj<)c cnc rgi<; uda ru: 

- 0 ,5 J dla sk rz.y ne k bezpicemikowych izolacyjnych . 
- 5 J dla skrzy nek bezpiec71l ikowych meta lowych . 
3.12. Wytrzymałość na wibracje s inusoida lne - wg 

PN-75/E-Oó300/15 p. 2.3. 

3 .13. Wytrzymałość na podwyższoną tempera turę -
wg PN-75/E-06300/16 p. 2. pr;~yj lll ll.i. łL lc.:i'll!'c·Jatu r<,: 
probierczą ( l 00 ±5 )0 C. 

3.1 4. Wytrzymałość na zimno •~g P N-76/ 
E-06300/ l 7 p. 2. pri'yjm ując temperat u r<,: p r, ,hic rC/.ą: 

- 5"C d la skr;~)nek o stopni u ochrony IP20, 
- 25vc dla sk.rzynek o stopniu ochrony wyższym 

ni i 11'20 . 

3.15. Wytrzymałość na s tarzenie - wg PN-75/ 
E-06300/ 18 p. 2 w tempe ra turze prob ierczej (70 ± 2 )0 C. 

3.16. Wytrzymałość na żar - wg PN-83/E-06.\00/ 19 
p. 2. 

3.17. Wytrzymałość na prądy pełzające - wg I'N-75/ 
E-06.\00/20 p. 2. 

3.18. Zahezpieclenie przed korozją - wg PN-75/ 
F-Oń.'00/2 1 p . 2. 1. 

3 . 19. ('('chowanie. Na ~krzynkach hopit'<.'/ IIJI..• ··\1\Ch 
pnwi n n~ l,v.; l'"<l;lll l' w ~pDsó h trwały i L·;ytl'iny l c• 11<~.1-

mnie.i nas t c;pll.i<łn· d<i llc: 
a) nazwa luh zna k wytwórn i, 
h ) wielk ość ·;naminnowa. 
c ) n a p1ęc 1 e znam iPnowc 
d) s to piell ochron y (d l;• ski ;ynęk o stopn iu PL·hrony 

wyższym n iż IP20). 
Cec howan ie powin no być widoczne po za in sta lowa

niu sk rzynki ja k d o normalnego uży t kowan ia . 

Pozostak wymagania - wg PN-76/E-06300/22. 

4 . PAKOWANIE, PRZ ECHOWYWANIE 
l T RANS PORT 

Pa kowa nie. p rzechowywanie 
P N-7UE-06300/23. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

t ra nsport - wg 

S. l.l. Rodzaje badań - wg P N-75/E-06300/00 p. 4. 1. 
5 . 1.2. Zakres i kolejność badań wg. tabl. 2. 

T~ hlil'a 2 

Lp. Natwa hadani;o 
nit.:prllh.' 

\\ ": 1 n :lca n i ~1 11adania 
wg wg 

2 ·~ 6 

.\ . f .l.4. 
O [!ll'dlin v .1 . 7 . .1 n.s. 5 .j l 

.1.19 

2 Sprawdtl'llic wymiarów i nu> l\'ll<.lW i7olacyjnych + \.7 . 1. .U.2 .~ .. u 

.1 . 1. 2. :u.J. 
5.4.3 

~. 7 .4 . 3.7.5 
3 Próba montażu + 

4 Sprawdzenie stopn ia ochrony + .1.4. 1. 3.5 5.4 .4 

5 Sprawdzenie uziemienia i zerowa nia ~ •.. u 5.4.5 

(i Sprawd'lcni.: odporności na \vilg.oć 1.) 5.4.6 

7 Sprawdzenie rczystancji izolacji + 
.l.ti 

5.4.7 

X Sprawd'lcnie wytrzymałości elektrycznej + + 5.4.X 

9 Spr;nvd'lcni,· n:.1gr7cwania się o<;ści + J.9 5..1 ' ) 
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cd. tabl. 2 

Lp. Na zwa badania 
Za kres badań Wymaga nia Badania 

pełne 

l 2 3 

)() Sprawdzenie odporności na przec iążenia + 
li Sprawd1cnic wy t rzyma/ości na uderzenia + 
12 Sprawdzenie wy t rzyma/ości na wibracje si n u-

soidalne + 

u Sprawdzenie połączeń elektrycznych i m echa-
nicznych + 

14 Sprawdzenie wy t rzyma/ości na podwyższoną 
+ 

temperat urę 

15 Sprawdzenie wytrzymałośc i na zimno + 
16 Sprawdzenie wy t rzyma/ośc i na starzenie + 
17 Sprawdzen ie wy t rzyma/ości na żar + 
IX Sprawdzen ie wyt rzymałości na prądy pełzające + 
19 Sprawdzen ie 7a bezpieczenia przed korozją + 

5.1.3. Pobieranie próbek do badań pełnych - wg 
PN-75/E-06300/00 p. 4.2. Próbka podsta wo wa po win
na składać się z 3 sk rzynek bezpieczniko wych. Nie
za le żn ie od pró bk i podstawowej należy pobrać próbkę 

rezerwową o liczn ośc i 3 sztuk na wypa dek k onieczności 
powtó rzenia badań . 

5.2. Kontrola jakości - wg PN-75/E-06300/ 00 p. 4.3. 
Wadli wość dopuszcza lna w2 - wg tabl. 3. 

Tablica 3 

Wadli wość 

Lp. Rod 7.ajc wymagań d o puszczalna 
Wl,% 

l Wytrzymałość elekt ryczna wg 3.6 
0,065 

sprawdza ne próbą wg 5.4.8 

2 Wymagania wg 3. 1 + 3.4 sprawd za-
n c próbą wg 5.4.1 

2.5 Wymagan ia wg 3.7. 1 sprawd7.anc 
próbą wg 5.4 .2 

3 Wymaganiu wg 3.19 sprawdza ne 
6,5 

rrbhą wg 5.4 . 1 

5.3. O gólne warunki wykonywania badań - wg 
P -75/E-06300/00 p. 4.4. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Oględziny. Pró ba po lega na sp rawdzeniu wy

magań wg 3. 1 -;- 3.4 , 3.7.3 -;- 3.7.5 o raz 3. 19 , któ rych 
-;pełnien ie można st w ierdzić przez oględziny lub próbę 
ręczną bez użyc ia na rzęd zi lub przy rzą dów pomiaro
wyc h. 

Sprawdzenie t rwałości cechowania - wg PN-76/ 
E-06300/22 p. 4.3. 

Wynik próby na l eży uznać za doda tni, jeże l i są speł
nione powyższe wy magania. 

5.4.2. Sprawdzenie wymiarów i odstępów izolacyjnych. 
Próbę wykonuje s ię, sprawdzając zgodn ość głównych 
wymia rów s krzynek bezpiec znikowych wg 3.7. 1 za po
mocą przyrządów pomiarowych i spra wdzia nó w o do
kładnośc i zapewniającej sprawdzenie zachowania wy
maganych tolerancji . 

nicpełne 
wg wg 

4 5 6 

- 3. 10 5.4 .10 

- 3. 11 5.4 . 11 

- 3. 12 5.4 .12 

- 3.8 5.4 .13 

- 3. 13 5.4 . 14 

- 3. 14 5.4 . 15 

- 3. 15 5.4 .16 

- 3. 16 5.4 .17 

- 3. 17 5.4 .18 

- 3.18 5.4 .19 

Na leży także sprawdzić zgodność odstępów izolacyj
nych z wymaganiami wg 3.7.2. 

Po nadto należy sprawdzić zgodność wymia ró w za
ciskó w wg 3.4.2 i 3.7 .4. 

5.4.3. Próba mont~żu. W próbie należy sprawdzić: 
- możliwość zamocowania skrzynek do podłoża 

zgodnie z 3.7.5, 
- możliwość wprowadzenia, przyłączenia do za cis

ków gniazd bezpieczniko wych lub wyłączników nad
miarowych i zacisku zerowego o ra z ułożenie w skrzyn
ce przewodó w w sposó b o pisany w 3.7.3 i 3.7 .4 , 

- możliwość wymiany wkładek topiko wych o raz 
sposób mocowania gniazd bezpieczniko wych lub wy
łączników nadmiaro wych zgodnie z 3.7 .4, 

- wyko nanie zacisku ochro nnego wg 3.4 .2. 
W ynik próby na leży uznać za doda tni , jeżeli zostaną 

spełnione wymagania wg 3.4.2, 3.7.9 , 3.7 .4 i 3.7.5. 

5.4.4. Sprawdzenie stopnia ochrony. Próbę na l eży wy
konać zgodnie z PN -75/E-06300/ 03 p. 3. 1 o raz PN-75/ 
E-06300/ 04 p. 3. 1.3. 

Wynik pró by na leży u znać za dodatni , j eżeli są speł

ni o ne wymagania wg 3.4 .1 i 3.5. 

5.4.5. Sprawdzenie uziemienia i zerowania wg 
PN-75/E-06300/ 03 p. 3.2. 

5.4.6. Sprawdzenie odporności na wilgoć - wg 
PN-75/E-06300/ 04 p. 3.2. 

5.4.7. Sprawdzenie rezystancji izolacji - wg PN-75/ 
E-06300/ 05 p. 3. 1. 
Rezystancję izolacji na l eży zmierzyć międ zy: 
- odizolowa nymi od siebie to ra mi prądowymi , 

połączonymi ze sobą torami prądowymi a zacis-
kiem zerowym i ochro nnym, 

- połączonymi ze sobą części ami pod napięciem a: 
meta lową obudową d la skrzynek meta lo wych, 
meta lo wym podłożem , na któ rym ustawi o no skrzyn-

kę izolacyjną o raz fo lię meta lową, któ rą po kryto 
zewnętrzne części skrzynki, łącznie z dostępnymi dla 
dotyk u częścia mi meta lowymi. 
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5.4.8. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - wg 
PN-75/E-06300/05 p. 3.2, przykładając napięcie pro
biercze do częśc i , między którymi mierzono rezystancję 
izolacji . 

5.4.9. Sprawdzenie nagrzewania się części - wg 
PN-76/ E-06300/ 14 p. 3. 

Badaną skrzynkę należy zamocować w taki sposób 
jak do normalnego użytkowania. 

Następnie na leży przyłączyć przewody aluminiowe 
o maksymalnym przekroju wg 3.7.3 i 3.7.4. 

Do gniazd bezpiecznikowych należy włożyć wkładki 
topikowe na prąd zna mio nowy odpowiadający prądowi 
znamionowemu zabezpieczanego obwodu. 

Tak przygotowaną skrzynkę na leży obc iążyć w taki 
sposób , aby w poszczególnych torach prądowych płynął 
prąd znamionowy skrzynki. 

Wynik próby należy uznać za doda tni , jeżeli zostaną 
spełni one wymagania wg 3.9. 

5.4.10. Sprawdzenie odporności na przec1ązenia. 

Skrzynki przygotowa ne w sposób opisany w 5.4.9 na
leży obciążyć w ciągu l h w następujący sposób.: 

- jeden to r prądem probierczym dolnym dla skrzy
nek wyposażonych w gniazda bezpiecznikowe lub prą
dem cha rak terystycznym d la skrzynek wyposażonych 
w wyłączniki nad mia rowe, 

- pozostałe tory prądem równym 0,8-krotn ej wiel
kośc i prądu znamionowego c iągł ego. 

Wynik próby na leży uznać za dodatni, jeże li zosta ną 

spełnione wymagania wg 3. 10. 
5.4.11. Sprawdzenie wytrzymałości na uderzenia 
Badanie skrzynek izolacyjnych na leży wykonać zgod

nie z PN-75/E-06300/ 15 p. 3. 1.2. Należy wykonać po 
jednym uderzeniu w powierzchnię czołową oraz ściany 

boczne skrzyn ki z energią udaru wg 3. 11 . 

Badanie skrzynek metalowych na leży wykonać zgod
nie z PN-75/ E-06300/ 15 p. 3.1.4, poddając skrzynkę 

trzem uderzeniom w powierzchnię czołową z energią 

udaru wg 3. 11. 
Elementów gniazd bezpiecznikowych o raz wyłączni

ków nadmiarowych nie poddaje się badaniu. 
Ocena wyników próby - wg PN-75/E-06300/ 15 

p. 3. 1.6. 

5.4.12. Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje sinu
soidalne - wg PN-75/E-06300/ 15 p. 3.3. 

5.4.13. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mecha
nicznych - PN-75/ E-06300/ 13 p. 3.3. 

5.4.14. Sprawdzenie wytrzymałości na podwyższoną 
temperaturę- PN-75/ E-06300/ 16 p. 3. 1 w tempera tu
rze probierczej wg 3. 13. 

5.4.15. S prawdzenie wytrzymałości na zimno - wg 
PN-76/E-06300/ 17 p. 3, przetrzymując skrzynki przez 
16 h w tempera turze probierczej wg 3. 14. 

Po zak ończeniu kondycjonowania skrzynki na leży 
poddać jednemu uderzeniu w powierzchnię czołową 
z energią wg 3. 11 . 

5.4.16. Sprawdzenie wytrzymałości na starzeńie- wg 
PN-75/ E-06300/ 18 p. 3 w tempera turze probierczej 
wg 3. 15. 

5.4.17. Sprawdzenie wytrzymałości na żar - wg 
PN-83/E-06300/ 19 p. 3.3 przy zablokowanej dźwigni 

z cięża rkiem. 
5.4.18. Sprawdzenie wytrzymałości na prądy pełzające 

- wg PN-75/ E-06300/20 p. 3. 
5.4.19. Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją -

wg PN-75/ E-06300/ 21 p. 3 .1.2. 
5.5. Ocena wyników badań - wg PN-75/E-06300/ 00 

p. 4.5. 

K ONIE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo
jowy Sprzętu Elektro technicznego PO LAM-ELGOS w Czechowi
each-Dziedzicach. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/3066-09 
a) rozszerzono za kres no rmy o skrzy nki bezpiecznik owe izola

cyjne. 
b) ujednolicono wymagania i badania wg PN-75/E-06300/00, 
c ) wprowadzono sta tystyczną kontrolę jakości wg oceny a lterna

tywnej. 

3. ormy związane 

PN-75/E-06300/ 00 Wyroby elektroinstalacyjne do użyt ku domowego 
i podobnego. Wymagania i ba dan ia podstawowe. Postanowienia 
ogólne 

PN-75/E-06300/ 03 Wyroby elekt roinstalacyj ne d o użytku domowego 
i podo bnego. Wymagania podstawowe. Bezpieczeństwo użytko-
wania 

PN-75/ E-06300/ 04 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego 
i podobnego. Wymagania podstawowe. Odporność na wi lgoć 

i przedostanie się wody do wnętrza wyrobu 

PN-75/E-06300/05 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego 
i podobnego. Wymagania podstawowe. O pór i wytr7ymalość 

elektryczna izolacj i 
PN-76/E-06300/ 06 Wyroby elektroinsta lacyjne do użytku d omowego 

i podo bnego. Wymagania podstawowe. Odstępy izolacyjne 
PN-79/E-06300/ 07 Wyroby e le ktroinstalacyjne do użyt ku domowego 

i podobnego. Wymaga nia podstawowe. Zaciski gwin towe do 
łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 

PN-76/E-06300/ 10 Wyroby ele ktroinstalacyjne do u7ytku domowego 
i podobnego. Wymagania podstawowe. Wyprowadzenia przewo
dów przyłączeniowych 

PN-75/E-06300/13 Wyroby ele ktroinstalacyjne do użyt ku domowego 
i podobnego. Wymaga nia podsta wowe. Polączen ia elek tryczne 
i mechan iczne 

PN-76/E-06300/ 14 Wyroby e lektroinstalacyjne do użytku domowego 
i podobnego. Wymagania podstawowe. Nagrzewanie się częśc i 

wyrobu 
PN-75/E-06300/ 15 Wyroby elektroinsta lacyjne do użytku domowego 

i podobnego. Wymagania podstawowe. WytrzymaJość na naraże

nia mechaniczne 


