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NORMA BRAN Ż OWA 

Sprzęt elektroinstalacyjny 
BN-78 

Gniazda bezpiecznikowe ścienne 3066-20 
ENERGOELEK TR YKA l szynowe na prądy znamionowe 

do 63 A l napięcie znamionowe 
• 138(}-V pr:ądu przemiennego Grupa katciaoe wa VI 7 1 

Przedmiot normy. Pr z edmiotem normy sę gniazda 3 , Wym iar y w mm - wg rys, 1 oraz tabl. 1. 

bezpieczn ikowe jednobiegunow e ścienne i szynow e, otwarte 

i zamkn ięt e, przystos ow ane d o mocowania wst awek ograni -

c zajęcych izo la c yjnych, na prędy znamionowe 20 

i napięci e znamionowe 380 v-

2 Przykład oznac zenia 

63 A 

a ) gniazda bezpiecznikow ego (G ) , ściennego (s), ot war­

t ego z pierścieniem (od) , z zaciskami nakładko~ymi ( nn), 

pierśc ieniem z t wor z yw s z tu c znych (Y), do mocowania na 

li s twie montażowej ( l ) , z g w intem E 18 (E18 ) , jednobiegu­

nowego, na pręd znamionowy 63 A (63 ) i napięc i e znamio­

now e 380 V ( 380) : 

GNIAZ D O BEZPIECZNIKOWE Bi - Gsod nn Y l E18 63-380 

BN- 78/3066- 20 

b) gn iazda bezpiecznikowego (G), szynowego ( sz) ot -

wartego z pokrywę ( op), z zac i s kiem styku górnego na­

kładkowym ( s n ) , z pokrywę z tworzyw sztuczn ych (Y), z 

gwintem E 18 (E l B), jednobiegunowego, na pręd znamiono­

wy 63 A (63) i napięcie znamionowe 380 V (380): 

GNIAZDO BEZPIECZN IKOWE B i - Gszop sn Y E 18 63 - 380 

BN-78/3066-20 

R ys. 1, Gn iazdo bezpieczn ikowe i jego c zę ści składowe 

1- pierści eń, 2 - pokrywa, 3 - styk do lny, 4 - otwór lub 

wycięcie pod wkręt lub śrubę mocujęcę, 5 - element mocu­

jęcy wstawkę ograniczajlłcę . 

T abl ica 1 

Pręd z namionowy Wielkość gwint u n•> 2.) s 
gniazda gn i azda d2 D, D3 a b s min

2 2 

A d , min min min min min min mm 

20 E 16 15 · 23, 5 +3 
6,5 17 2, 5 0 ,4 1 1 

8 
+2 

19,5 4 0, 65 28 
63 E .1 8 17 24 , 5 10,5 

s oznacza pr zekrój szyn ze stopu miedzi łęczęcych s t y k i d olny i górny z zaciskiem. 

1) Określa powierzchnię opi sanę w BN-78/ 3066-1 9 P. 3, 9 . 4. 6. 

2.)Na długości odpowiadajęcej pierwszemu zwojowi gwin tu, mierzonej od górnej krawęd zi s tyku górnego , dopuszcza s ię 

zmniejszenie wym i aru o O, 1 mm d la gwintu E 16 oraz o O, 15 mm dla gwintu E18. 

Zgłoszona przer Ośrodek Badawcza-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego POLAM-ELGOS w Czechowieach-Dziedzicach 

Ustanowiono przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Bodowczo-Rozwojowego POLAM dnia 31 marca 1978 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 O C7MWCa 1978 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1978 poz. 51) 
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2 BN-78/3066- 20 

Gniazda bezpiecznikowe ścienne powinny mieć otwory 

lub wyci ęcia pod śruby lub wkręty mocujęce albo uchwyt za­

trzaskowy do mocowania na li stwiE! montażowej. 

W zestawach gniazd bezpiecznikowych rozstaw styków 

górnych powin ien wynosić minimum 27 mm dla gniazd E 16 i 

E I S. 

Stosowanie s t yku dolnego obowięzuje ty lko dla gniazd 

ściennych . 

Stosowanie os łony obowięzuje tylko d la gniazd śc i ennych 

zamkniętych. 

Wymiary gwintów El6 EIS powinny być zgodne z PN- 68/ 

E - 02500. 

Kons t rukcji części szczegółów nie wymiarowych nie nor­

malizuje się. 

4 S pr awdziany 

a) Główne wym iary sprawdzianów i metody sprawdzania 

Spr awd zian głębokości gni azd bezp iecznikowych o wymia­

rach w mm - wg r ys . 2 i tabl. 2. Powkręceniu sprawdzi a­

nu wci s ka się ruc homy t r zpień do oporu i sprawdza, czy po 

zetknięciu ze s tykiem dolnym gniazda krawędź sprawdzia ­

nu znajduje się między górnę i dotnę kreskę pola tol eran­

cji S. 

Przy minimalnej dopuszczalnej gł ębokości gniazda h dol­

na kreska pola tol erancji S powinna pokrywać s i ę z kr awę­

dzię sprawdzianu jak na rys. 2. 

Sprawdzian wspOłosi owości styku górnego gniazda i e le -

mentu mocujęcego wstawkę ograniczajęcę o wymiarach 

mm - wg rys. 3 i tabl. 3. 

w 

Spri1wdzenie przeprow adza się po umi eszczen iu w gnieź­

dzie bezp iecznikowym odpowiedniej wstawk i ograniczajęcej 

o najmniejszej średnicy otworu zgodnej z BN-78/3066- 2 1. 

Powinno być możliwe w prow adzenie sprawdzianu do gniaz-

da bezpieczn ikowego bez wysiłku w taki sposób, aby po-

wierzchnia E znaluzła się w pr zybl' ż eniu na poziomie gór ­

nej krawędzi s t yku górnego gniazdd. 

Sprawdziany styku górnego tulei stykowej gwintowej 

wg PN-68/E- 5300 1. 

S prawdzian przechodni powinien s ię wkręcić na całę 

długość gwintu przy maksyma lnym momencie skręcajęcym 

N·m. 

Spr awdzi?n nieprzechodni n ie powinien wejsć do otworu 

gwintu pod wpływem własnego ciężaru. 

b) Cechowanie. Na korpusie lub rękojeści sprawdzianu 

należy w sposób trwały i czytelny podać: 

-oznaczenie sprawdzianu wg t ab l . 2 i 3 , 

- numer normy ( BN- 78/3966-20 ). 

c ) Pozostałe wymagania dotyczęcc sp rawdzianów wg 

PN- 74/M- 53028. 

5 . Pozostałe w ymagania. ba<.lania . pakowanie. pr zecho­

w y wanie i transpor t- wg BN- 78/3966-19. 

R ys . 2. Sprawd7ian głębokości gniazd 

Tnblici1 2 

Prę d znamionowy Wielkość gwintu 
07naczenie 

gniazda gniazda d2 -0, 1 cl
3 

-1 h ±0, 05 Sto,o5 
A d1 

sprawdzianu 

20 E16 13 21 ~ SI 
24 1' 5 -------

63 E I S 15 22 i 52 

l 

8 



BN-78/3066- 20 3 

Powierzchnia E 

1 Bif7a73o66- 2o- 31 

R ys. ·3. Spr awdzian współosiowośc i styków 

Tabli c a 3 

Pręd znamionowy \11/ ic lkość gwintu 
Oznaczenie gni azda gniazda A -0, s 8 - 0,5 D - o, 1 d - O, 1 

sprawdz ianu A 

20 E16 14 , 5 8,2 53 
24 6,5 

63 E l B 16,9 8 54 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. In s tytucja opracowujj!c a normę - Ośrodek Badawczo­

- Rozw ojowy Sprzętu Elektrotechn icznego POLAM- ELGOS 

w Czechowicac h -D zie d z i c ach. 

2, Normy związane 

PN -68/E- 02500 0winty Edisona. Wym iary 

PN - 68/ E -53001 Gwinty Edisona . S~rawdziany 

trzpi eniowe oraz sprawdziany tłoczkowe 

gwintowe 

PN- 74/ M- 53028 Narzędzia pomiarowe. S prawdziany gwin­

towe do gwintów metrycznych 

BN - 78/ 3066-19 Sprzęt elektro in stal acyjny. Ins t alacyjne 

bezp ieczn i ki topi k owe gwi ntowe na znami onow e napię­

c ie do 380 V i pr~dy zn amionowe do 100 A . W spólne WY-

ma g an i a i bad an i a 

3 . Z a lec en ia międzynarodowe 

lEC P ub l i c at i en 269 - 2 ( 1973) L ow-vo ltage. fusc s . P <H' t 3: 

Supp lemcntar v r<quirt:rnc n ts for fu ss for domestic and s i-

mlł ar app ! icat i on h 

RWPG P C 529075 ~3;nemlR 3JleKTpOyCT~l HOBO'!Hble . ilpe­
Jl,OX!'8HllTeJIH nJiaBKHe p e3h60Bble JJ:O 380 B. CHere­

Ma .lOJ . T P.pMHHbl, TeXHl14CCKHe TpeOOBaHHll , HCnbiTa­

HHi! 

4. Normy zagraniczne 

NRD TGL 29 119/ 01 Kontaktgebende N ieder s pannun gsge­

r!lte ( projekt z kw i e tnia 1977 r .) 

DL - S chraubschmelzsicher ungen 380 V 

DL - Sicherungssockel . A rten, A bmessungen 

5. Oc ena zgodności postanow ień normy . z za l eceniam i 

miedzynarodowvm i i normami zagrani c znymi . N orma j est 

zgodna z ww . za lec en iami międzynarodowymi lEC i RWPG 

or az z w>N. normę zagranicznę TGL . 

6. Symbol wvrobu w g SWW - 1131-241 , 1131-242. 

7. Au tor projektu normv - Robert Snats c h ke - Ośrodek 

Badawczo-Rozwoj ow y Sprzę tu El ektrotechn icznego POL AM. 

-ELGOS w Czechowic ac h - Dziedzic ach. 


