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NORMA BRANZOWA -
BN-76
Obrabiarki do drewna ——N——
MASZYNY Koncéwki wrzecion 1611-24
| URZADZENIA

DO OBROBKI DREWNA |dO zamocowywania pit tarczowych
| w obrabiarkach statych

Wym'ary Grupa katalogowa [V 52
1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa wymiary C - koncéwka wrzeciona z gwintem wewnetrznym,
koficéwek wrzecion obrabiarek statych do drewna, na kté- W obrabiarkach kombinowanych, w przypadku koniecz-
rych zamocowywane sa pity tarczowe wg PN-76/D-54502, nosci zastosowania specjalnych kotnierzy zaciskowych, do-

2. Odmiany. Rozréznia sie nastepujace odmiany koAcé- puszcza sig inne rozwigzania konstrukcyjne kofAcdwek,
3. Przykiad oznaczenia koficédwki wrzeciona odmiany A

wek wrzecion:

A - koficdwka wrzeciona z gwintem zewnetrznym i z czo- o $rednicyd =30 mm i dtugosci [, =33 mm:

pem pod klucz, KONCOWKA WRZECIONA A 30x33 BN-76/1611-24
B - koricéwka wrzeciona z gwintem  zewnetrznym  bez ’

czopa pod kiucz, 4. Wymiary, wmm - wg rysunku i tablicy na str, 2

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1._Instytucja opracowujaca norme - Zjednoczenie Prze- PN-58/M-02043 Podcigcia obrdbkowe

mystu Maszynowego Lesnictwa, PN—74/M-82063 Gwinty metryczne. Wymiary wyj$é i pod-

iec nadmi dtugosci gwintdw i tebokosci
2. Istotne zmiany w stosunku do PN-69/D-60180 cigc oraz na ary g g gtel

5 otwordw
a/ przystosowano norme do wymaga#h PN-76/D-54502,
.5 P 3 s 4 . PN- M-8 W 1 matyczne
pomijajac kofAcéwki wrzecion o $rednicy d =25 mm, : 70/ SRls PUSty pryzmatycs

b/ przystosowano norme do wymagah PN-70/M-85005, 4. Normy zagraniczne
c/ skorygowano niektére wymiary koricéwek wrzecion. Butgaria B0 6240-66 Maunuu GhpnoodpadaTsamy. Paa-
WM X Kpauma 3a 3aTaraHe HA NWDKYJapHu OUCKOBE

Dotychczas obowiazujaca PN-69/D-60180 zostaje unie-
. kbM Bau, OCHOBHU pa3Mepy U TEXHUYECKU H3UCKBA-

wazniona z dniem 1 lipca 1977 r.

HUA
3. Normy 2zwiazane NRD TGL 4226 --1958 Holzbearbeitungsmaschinen, Slage-
PN-76/D-54502 Narzedzia do maszynowej obrébki drew- blattflansche, Wellenstumfenden flr Kreissdgemaschi-
na. Pity tarczowe jtdnolite nen mit einem Blattdurchmesser von 300 bis 1000 mm
PN—?O/M—02013 Gwinty metryczne o $rednicach 1 do 5. Zestawienie wielkosci koncédwek wrzecion z odpowia-
600 mm, Wymiary dajacymi im wieikoSciami kotnierzy zaciskowych
Wymi kohcéd k
il 2027 30x33 30x39 | 30x46 40x55 40x63 60x75
2
E
£

Wymiary kotnierzy
d 63 80 100 125 160 200 240

wg BN-76/1611-25

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Mceszynowego Lesniciwa
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Maszynowego Leéniciwa dnia 29 grudnia 1976 r.
joko norma obowiazujoca w zakresie opracowywania dokumentacii technicznej od dnia 1 lipca 1977 .
(Dz. Norm. i Mior nr 5/1977 poz. 14)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1977, Walyw do WN 8.2.77. Oddano do skiadu 24.2.77. Drok vkonczono w czerwew 77. Cena 21 1,20
Obj.0,30a. w. Naklad 1800+55 egz. Zam. 440,77



BN-76/1611-24

Wymiary
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S = /1-82063
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d, A Wpust wg
d wg PN-70/| d, d, l L, L, A L b h s 2, PN-70/
M-02013 X M-85005
20 M16x1,5 13 | Mo | s2 | a7 | 27 16 18 6 Tihk & 1,5 6x6x16
70 62 33 20 Bx7x20
: 40,2
30 M27x2 23 M16 78 70 35 25 28 8 4 19 2 Bx7x25
84 76 46 28 +0,2 8x7x28
0
105 95 55 36 12x8x36
40 M36x3 30 - - 12 5 24 3
114 104 63 40 +0,3 12x8x40
60 M56x4 48 - 150 135 75 50 - 18 7 41 4 18x11x50
Gwint koicdwki (d1 i da) - lewy lub prawy w zale#nosci od kierunkéw obrotu wrzeciona.

Odmiany B i C maja zastosowanie do koicéwek o érednicy d =20 mm i d=30 mm.




