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NORMA BRANŻOWA BN-68 

MASZYNY Rurociqgi podsadzkowe stoiowe 1755-04 
PODSADZKOWE Kolano nosłowne 

l ODWADNIAJĄCE 
Człony wylotowe 

Zamiast 
RN-54/MG-44024 

W'!maganio techniczne 
Grupa katalagowa III 62 

~· Przedmiot normy, Przedmiotem normy są wymagania techniczne na człony wylotowe wchodzące w skład 

kolan nastawnych wg BN-68/1755-0i, 

2. Norrnr związane 
PN-53/G-4400i Rurociągi podsadzkowe zwykłe . Rury kołnierzowe, wymagania techniczne 

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-62/H-93200 Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe, wymiary 

BN-68/i755-0i Rurociągi podsadzkowe stalowe. Kolana nastawne. Wymag.ania techniczne 

BN-68/ i755-02 Rurociągi podsadzkowe stalowe. Kolana nastawne. Pierścienie skrajqe. Wymagania tech­

niczne 

3, Wielkości - wg p, 5. 

4. Przykład oznaczenia cz łonu wylotowego o średnjcy nominalnej Dnom 

CZLON WYLOTOWY i&> BN-68/i7 55-04 

5. wymiary w mm - wg rysunku i t abl. 1. 

Tablica 1 

0 nom o, 02 03 

150 171 218 238 

185 203 250 270 

Główny Instytut Górnictwo 

150 mm~ 

Ustanowiono przez Ministra G ó rnictwo i Energetyki dnia 23 stycznia 1968 r. 
jako normo obowiązująco w zakresie produkcji od dnia 1 po:f:dzierniko 1968 r. 

(Mon. Pol. nr 20/ 1968poz. 132 ) 
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6, Cześoi składowe 1 materiał - wg rysunku i tabl, 2, 

Tablica 2 

Rr oaęśoi Nazwa or:ęśoi Materiał 
nil rysunku 

1 trAdłub kadłub rury podsadzkowej wg PN-53/G-44001 

2 Ko:tnierz stały mały 
stal St3 wg PN-61/H-84020 

3 Pierścień skrajnY 

4 Uchwyt pręt okrągłY wg PN-62/H-93200 

7. Wykonanie, Kołnierz stały mały - wycinany z blachy lub kuty w matrycy i osadzony na kadłubie przez 

zgrzewanie lub spawani_e , Kołnierz stały mały należy przyspawaó po uprzednim nałożeni u pierścienia 

skrajnego wg BN-68/1755-o2 . 

Uchwyt przyspawany, 

KONIEC 


