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BN-79 

ŚRODKI 3723-16 TRANSPORTU 
WODNEGO Klapy regulacyjne 

I URZĄDZENIA 
wentylacji okrętowej PŁYWAJĄCE 

Grupa katalogowa V <4S 

B - z prowadnicę do rozwal cowan ia, 

C - z prowadnicę' do przyspawania, 

l, PrzeciTl i ot normy, Przedm iotem normy s~ klapy regu 

lacyjne stalowe, stosowane w okrętowych instalacjach wen

tylacji naturalnej i mechanicznej, 
3, Przykład oznaczenia klapy regulacyjnej ociTliany A 

o wymia rach H = ISO mm i L = 265 mm: 

KLAPA A 150X265 BN-79/3723-16 2, OciTliany, W zale!noścl od spOSObu zamoco\<\ania pro

wadnicy rozr6!nla się trzy ociTliany klap: 

A - z prowadnicę z kołnierzem, 

4, Wyqliary - wg rysunku i tabl icy, Szczeg6ły konstruk

cyjne podano na rysunku przykładowo, 

Mi e 'sce c echowani a 

Ola H ~ 355 

I ' 
--_. ~---_. 

: I 
L_l 

O/oH ,,;,305 

Odmiana A P"owadnice 

Odmiana G 

ns ISN-79137lJ-161 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 25 lipca 1979 r. 

lako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1979 poz. 87) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. D,.k. Wyd. No,m. W-w • • A,k. wyd. 0,30 N.kI.1000+55 Zomo 2520/79 C ..... 1 1.80 



2 BN-79/3723-16 

H nxe g e 
135 213 

mm 

75 2X27 0,3 0,36 

125 3X35 0,43 

150 3X43 
0,7 -

200 4X45 

250 5X46 

305 5X57 

355 6X56 180 

445 6X71 1, ° 22() 

550 7X75 270 

720 9X78 1 ,4 360 

W, mm 130 190 

1) Masy podano dla odmiany B i C. 

D la odmiany A należy masy zwiększyć: 

dl a H~ 305 - o O, 04 k9, 

dl a H ~ 355 - o O, 08 kg. 

5. Ma te ri ał . K lapa - blacha stalowa ocynkowana w9 

PN-71/H-92 125, pręt regulacyjny - s tal St3 wg PN-67/ 

H-84020, prowadnica - sta l St3S wg PN-72/H-84020, śru-

ba ocynkowana - wg normy przedmiotowej. 

6. Wykonanie - ' cię t e, gięte na zimno, wie r cone, toczo

ne , gwin towane, os tre krawędzie za tępione . 

-L, mm 

265 317 369 421 455 525 564 733 837 

Masa 1), kg 

0,47 0,52 

0,51 0,56 0,62 0,67 

0,59 0,72 0,79 0 , 83 

0,75 0,84 0,92 0 , 97 1,08 

0,96 1,11 1,24 

1,83 2,15 2,3 

2 , 15 2 , 54 3,3 

3,2 4,0 4,4 

5,4 6,8 7,6 

220 240 270 290 300 340 360 440 500 

7. Wykończenie. Elementy stalowe - ocynkowane, z wy 

ję tkiem prowadnicy odm iany C. Powłoka cynkowa wgBN-75j 

3702-02 na ciężkie warunki użytkowania . 

B. Cechowanie. Na k lapie w miejscu oznaczonym na ry

sunku powinien być umieszczony cO najmniej wyróżnik ozna -

czenia bez części słownej . 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowuj5!ca normę 

Okr ętowej w Gdańsku. 

2. Normy zwi5!zane 

Centrum Techniki 

PN-71 / H-92125 Blac ha stalowa ocynkowana 

PN-72/H-B4020 Stal węglowa kons trukcyjna zwykłej ja 

kości ogólnego przeznaczenia . Gatunki 

• BN-75/3702-02 Elektrolityczne powłoki m eta lowe w okrę-

townictwie 


	BN_79_3723_16_01
	BN_79_3723_16_02

