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NORMA BRANŻOWA BN-68 

MASZYNY Rurociągi podsadzkowe stalowe 1755-06 
PODSADZKOWE Kolana nastawne 

l ODWADNIAJĄCE 
Człony środkowe 

Zamiast 
RN-54/MG-44023 

Wymagania techniczne 
Grupa katalogowa III 62 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania techniczne na człony środkowe wchodzące w skład 

l<olan nastawnych wg BN-68/ 1755-01. 

2 . Normy Zlfiązane 

PN-53/G-44001 Rurociągi podsadzkowe zwykłe . Rury kołnie rzowe. wymagania techniczne 

PN- 6i/H- 8 4020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykł.ej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe. \Vymiary 

Rurociągi podsadzkowe stalowe. Kolana nastawne . WYmagania techniczne 
PN- 62/H-93200 

BN-68/i755-01 

BN-68/i755-02 Rurociągi !:!Odsadzkowe stalolfe. Kolana nastawne. Pierścienie skrajne. wymagania techniczne 

3 . Wielkości - wg p. 5. 

4 . Przykład oznaczenia członu środko1vego o średnicy nominaln ej Dnom 

CZLON ~RODKOWY i50 BN- 68/i755-06 

150 mm: 

5. Główne wymiary, w mm - wg rysunku i tabl. 1. 
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WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 

8 

Tablica 1 

~ 

Dnom o, 02 Dl 04 05 

150 171 218 238 292 344 

185 203 250 270 324 .376 

Główny Instytut Górniclwa 

Ustanawiana przez Ministra Górniclwa i Energetyki dnia 23 stycznia 1968 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 października 1968 r. 

(Mon. Poł. nr 20/1968 poz. 132) 

Or ult. Wrd. Norm. W·wa Ark. wJ'd. O,ł1 Naltl.6100+40 Zam. 16.C 1/68 c.na zł 1,20 



2 BN-68/1755·06 

6, Części składowe i materiał - wg rysunku i tabl. 2. 

Tablica 2 

' 
Nr częllei na Nazwa części J&ate'riał 

ry8\1Dku 

l bdłub kadłub rury podsadzkow.j wg PN-53/G-44001 

2 Kołnierz stały duły 

3 Kołnierz ata~ •ły stal S t) wg PN-61 /H-84020 

4 Pierlloień s~ajny 

5 Uchwyt 

6 Zat:rczll:a 
pręt okr~ły •& PN-62/H-93200 

7 Ładouszek 

8 U oho 

7, wykonanie. Kołnierz stały duży i kołnierz stały mały- wycinane z blachy lub kute w matrycy i 

osadzone na kadłubie przez zgrzewanie lub spawanie, Kołnierz stały mały należy przyspawać po uprzednim 

nało~eniu pierścienia skrajnego wg BN-68/ 1755-02 na kadłub ozłonu. 

Uchwyty 1 ucho - przyspawane. 

KONIEC 


