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N O R M A BRANtOWA BN-79 
ŚRODKI 

TRANSPORTU 3723-17 
WODNEGO Rozetki wentylacyjne okrętowe 

I URZĄDZENIA 
PŁYWAJĄCE 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są rozetki 
wentylacyjne stosowane w systemach wentylacyjnych 
na statkach wodnych . 

2. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje rozetek wen­
tylacyjnych: 

- mosiężne - Ms, 
- aluminiowe - Al. 

3. Przykład oznaczenia rozetki wentylacyjnej rodza­
ju Ms: 

ROZETKA WENTYLACYJNA Ms BN-79/3723-17 

4. Wymiary i masa. Szczegóły konstrukcyjne na ry­
sunku podano przykładowo. Całkowita powierzchnia 
otworów rozetki - 173 cm 2• Masa rozetki rodzaju 
Ms - 1,3 kg , rodzaju Al - 0.5 kg. 

Grupa katalogowa V 45 

5. Materiał. Rodzaj Ms - mosiądz M63 wg PN-77 / 
H-87025 , rodzaj Al - aluminium PA2N wg PN-68/ 
H-88026. 

6. Wykonanie i wykończenie. Ostre krawędzie zatę­

pione. Rodzaj Ms - powierzchnie pokryte powłoką 
elektrolityczną Cu/Ni20bCrr wg BN-75/3702-02. ro­
dzaj Al - po wygładzeniu - powierzchnie pokryte 
elektrolityczną powłoką tlenkową AlAn BUC wg 
PN-6ł/H-97023 . Dopuszcza się inne powłoki uzgodnio­
ne między zamawiającym i producentem. 

7. Wymagania użytkowe. Konstrukcja powinna unie­
możliwiać samoistne zamykanie lub otwieranie się ro­
zetki. Część ruchoma powinna całą powierzchnią przy­
legać do części nieruchomej. Obrót części ruchomej ro­
zetki w stosunku do części nieruchomej nie powinien 
przekraczać 350 

. Obracanie pokrętłem w prawo po­
winno powodować otwieranie rozetki, w lewo - za­
mykanie. 
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KONIE C 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 3 grudnia 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. (Dz. Norm. i Miar nr 3/1980 poz. 17) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk . Wyd . Norm. W·wa . Ark. wyd . 0.20 Nakl. 1000+55 Zam.1" /80 Cena zl 1.80 



2 InfoJJIIX~ dodallwwl" do BN-79/3723-17 

INFoaMACJE DODAHOWE 

I. Imłytucja upraco~ JIer1IIł - Biuro Projektowo-KoOSlruk­
cyjne Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 

l. ~y zwWtza. 
PN-77/H-87025 Mosiądz do przeróbki płastyc:mej. Galunki 
PN-68/H-88026 Stopy aluminium do przeróbki P'astycznej. Gatunki 
PN-65/H-97023 Elektrolityczne pow/oki tlenkowe na alumin~um 

i stopy aluminium 

PN-74/M-02498 Radełł.MI'ani~ . Rodzaje i podziaJki 
BN-75/3702-02 Elektrobtyclne powloki metalowe w okrętownictwie 

3. Sytabol wg SWW - 0874-725. 
4.. AIIlGr lKInIł}' - inż . Andrzej' Osowski. Biuro Projektowo-Kon­

sarukcyjne Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 
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