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NORMA BRANŻOWA 
BN-79 

ŚRODKI 3732-21 TRANSPORTU 

WODNEGO , 

I URZĄDZENIA Scieki pokładowe zamykane Zamiast 
PŁYWAJĄCE 

I. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę ścieki po

kładowe zamykane, stosowane w układach rurocięgów ście

kowych okrętowych, 

2. Typy . RozrMn ia się dwa typy ścieków: 

- malowane - m, 

- ocynkowane - oc. 

3. Przykład oznaczenia ścieku typu oc, wielkości D
nom

-

- 125 mm: 

SCIEK 12S-oc BN-79j3732-21 

4. Wym iary i masa - wg rysunku oraz tabl icy . Rozwięza

nie konstrukcyjne ścieku podano przykładowo. 

d 

BN·70/3732·2t 

, Grupa katalollowa V 45 

5. Materiał. Korpus i króciec - rura okrętowa ze stall 

R3S wg BN-76j0648-62, z atestem huty, Trzp ień tuleja 

prowadnicy trzpienia - stal nierdzewna HI7N2 wg PN-7Ij 

H-86020; dopuszcza się inne materiałY, lecz o nie gor

szych własnościach mechanicznych i antykorozyjnych. 

6. Wykonanie - spawane. Powierzchnia uszczelniajęca 

króćca - obrobiona. Prześwit w kratce powinien być nie 

mniejszy niż powierzchnia przekroju rury o średnicy Dnom' 

Po'łęczenie grzybka z trzp i eniem - obrotowe, zapewniajęce 

szczelność przy wi el okrotnym z,!,mykaniu. 

7. WYkończenie, Ostre krawędzie - zatępione, W ście

kach ocynkowanych (oc): kratka, prowadnica trzp ienia, z 

18N'79/3732-211 
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2 BN-79j3732-21 

d d, d 2 d) d. H 
Wielkość 

D"om 

50 60,3 159 13B 30 M 16 175 

BO BB,9 159 13B 30 M 16 175 

. 
125 133 219,1 196 45 M24 200 

wyjętkiem tulei, grzybek, korp u s z króćcem i kołnierzem, 

z wyję tkiem powi erzchni zewnę trznej - pokryte powłokę za 

nurzeniowę wg BN-69j3702-03. W śc iekach malowanych Cm): 

kratka, p r owadnica trzpienia, z wYjętkiem tul ei g r zy-

bek - pok r yte powłokę cynkowę zanurzeniowę wg BN-69j 

3702-03; korpus z króćcem i kołnierzem - pokryte farbę 

poliwinylowę do grun towania pr zec iwrdzewnę chromianowę 

reaktywnę 7722-007- 110 wg BN-70j61 13- 1B l ub innym 

równoważnym ś rodkiem. 

Śruby, wkręt , podk ła dka - pok r y te powłokę cynkowę wg 

BN -75j3702-02 dl a c i ężki ch warunków użytkowania. 

B, Działanie . Sprawdzenie działania polega na dwukrot

nym pełnym otwarciu i zam kni ęc iu grzYbka, przy czym ruch 

obrotowy tr zpienia powinien przebiegać bez oporów za-

tarć . Po sprawdzeniu działańia, ścieki powinny być pod

dane następujęcym badaniom: 

h h, h
2 h3 k s 

mm 

105 70 30 16 10 B,B 

105 70 30 16 10 B,B 

125 75 36 24 14 10 

a ) próbie hydraul icznej na wytrzymałość 

P,,, = 0,2 MPa, 

Masa 
okoł o 

kg 

B,l 

9, 7 

17,6 

ciśnieniem 

b) próbie hydraul i cznej na szczelność zamknięcia grzyb-

kiem - cieśnieniem Ppr = 0,05 MPa. 

Cza s trwania każdej z prób powinien wynosić 2 min. 

Przec ieki nie sę dopuszczalne. 

9, C echowanie. Na ścieku, w miejscu oznaczonym na 

rYsunku, powinna być umieszczona w sposób trwały w iel

kość D" om ' 

10 . Pozo s tał e wymagania - wg BN-77j3730-01. 

11. ,Postanowienia przejściowe . Do czasu ustanowienia 

odpowiednich Polskich Norm lub norm branżowych - koł-

nierze przyłęczeniowe powinny spełniać wymagania normy 

zakładowej Przemysłu Ckrętowego ZN-74 j l00066. 

KONIEC 

INFORMACJE DODA TKOW E 

l. Instytucja opracowujęca normę 

Okrę towej w Gdańsku. 

C entrum Tec hniki 

2 . Istotne zmi any w stosunku do BN-70/3732-21 

a ) usunięto z normy szczegół połęczenia grzybka z trzpie-

niem, 

b) wprowadzon o wymagan i a o minimalnym prześwicie krat-

ki. 

3, Normy zwięzane 

PN-7 1jH-B6020 S ta l odporna na korozję 

kwasoodporna ). Gatunki 

Cnierdzewna 

BN-76j064B-62 Rury s talowe bez szwu do budow y statków 

BN-75j3702-02 E l ektroi ityczne powłoki metalowe w okrę-

ławnictwie 

BN-69j3702-03 Powł ok i cynkowe zanur zeniowe n a wyro

bach dla okrętownictwa 

BN-77 j3730-0 1 Arma tura rurocięgowa okrętowa . Wymaga-

n ia i b'adania 

BN-70j6113-1B Fa r by poliw inylowe do gruntowania prze

ciwrdzewne reaktywne 

4. Symbo; wg SWW - 1059-75. 

5. Au to r projek tu nor my - inż. J erzy Gałgowski - Cen

trum Techniki Okrętowej w Gdańsku. 
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