UKD 648.545.001.33:001.4

NORMA BRANZOWA

MASZYNY
| URZADZENIA
PRZEMYStU
SPOZYWCZEGO
OGOLNEGO
ZASTOSOWANIA

Myijarki opakowan szklanych

Podzial, nazwy i okreslenia

BN-77
2430-01

Zamiast
BN-73/2430-01

Grupa katalogowa IV 70

1.. WSTEP

Przedmiotem normy jest podziat oraz nazwy i okreslenia
dotyczace myjarek opakowar szklanych stosowanych w
przemy$le spozywczym.

2, PODZIAL

2.1. Typy. W zaleznos$ci od ruchu mechanizmu gtéwne-
go rozréznia sig myjarki:
- tunelowe,

- karuzelowe,

2,2, Rodzaje, W zaleznosci od technologii mycia

réznia sie myjarki:

roz-

natryskowe,
- szczotkowo-natryskowe,
- zamaczalhikowo-natryskowe,

- zamaczalnikowo-szczotkowo-natryskowe,

2. 3. Odmiany, W zaleznosci od konstrukcji korpusu roz-
réznia sie myjarki:
- segmentowe,

-~ monolityczne,

2.4, Wersje. W zaleznos$ci od sposobu . wprowadzania i
odbioru opakowan rozréinia sie myjarki:
- o wejsciu i wyjsciu z jednej strony,

- o wejsciu z jednej i wyjéciu z drugiej strony.

3, NAZWY | OKRESLENIA

3.1. Myjarki - wg tabl, 1.

Tablica 1
1 2 3
(3.1.1) :ylarfkazi:)a- maszyna stuzgca do mycia
1. ;)w:n S a= opakowan szklanych
nyc

i wyjéciu z
drugiej
strony

cd, tabl, 1
Nr rd 3
punk tu Nazwa Okreslenie
1 2 3
myjarka, w ktérej mecha-
. nizmem gtéwnym jest prze-
myjarka g g .
(3.1.2) noénik ciggnowy z zasobnika-
tunelowa N .
mi opakowan, prowadzony po
torze jezdnym
myjarka, w ktérej mecha-
Rt nizmem gtéwnym jest beben z
(3.1.3) + zasobnikami lub stét obroto-
karuzelowa 5 ¢
wy z pretami do osadzania
mytych opakowah
. myjarka z urzadzeniem na-
myjarka )
(3.1.4) tryskowym do mycia opako-
natryskowa = 2
wan od wewnatrz i zewnatrz
. myjarka z urzadzeniem na-
myjarka
tryskowym oraz zespotem
(3.1.5) | szczotkowo- . ]
szczotek do mycia opakowan
-natryskowa :
od wewnatrz i zewnatrz
myjarka za- myjarka z urzadzeniem do za-
(3.1.6) | maczalnikowo-| maczania i natryskiwania opa-
-natryskowa kowah podczas mycia
myjarka zama~| myjarka z urzadzeniem do za-
(3.1.7) czalnikowo- maczania, zespotem szczotek
T —-szczotkowo- do mycia oraz natryskiem opa-
-natryskowa kowar od wewnatrz i zewnatrz
myjarka zbudowana z segmen-
(3 1.8) myjarka téw korpusu tworzacych po
o segmentowa zmontowaniu funkcjonalna
catosé
(3.1.9) myjarka mono-| myjarka, ktérej korpus sta-
e lityczna nowi niepodzielna catosé
myjarka o myjarka, w ktérej z tej samej
(3 1.10) wejsciu i strony sa wprowadzane opa-
tT wyjéciu z kowania brudne i odbierane
jednej strony opakowania czyste
jark 2 2
my_!e’m.a ° myjarka, w ktérej opakowania
wejéciu z
: : brudne wprowadzane sa z
jednej strony . " .
(3.1.11) jednej strony, a opakowania

czyste odbierane z drugiej
strony maszyny
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3.2, Zespoly i charakterystyczne czedci myjarek - wg cd, tabl,
tabl. 2,
Nr N Okresleni
azwa reélenie
Tablica 2 punktu
1 2 3
N Nazwa Okres$lenie .
punktu zestaw sktadajacy sige z przewo-
zespdt dé ilajacych czynnik my ja—
’ 2 3 (3- 2.9) sp w zasilajacy w Yy ' yig
natryskowy cy, pompy oraz elementéw na-
zespédt silnika napedowego i tryskevych
(3.2.1) nand przektadni prZenoszacy mo’ment 03 2500 elemant przewdd zaopatizony w dysze
gtowny obrotov_vy na mechanizm gtéwny - 4. natryskowy natryskowe
myjarki
urzadzenie do statego podawania
mechanizm urzadzenie myjarki przemiesz— (3.2.11) dezownik réwnomiernie odmierzonych porcji
(3.2,2) gtéwny czajace zasobniki opakowarn w <o chloru chloru (podchloryn sodu) do wody
myjarki procesie mycia uzywanej w procesie mycia
L. d i ktére emi i i
pizene fntle urza zem-e, tore prz ' eszcza dozownik ur"z@dzerue <_ﬂo staifego poc‘awama"
(3.2.3) Hodajacy opakowania brudne w kierunku (3.2.12) | &rodks réwnomiernie odmierzonych porcji
mechanizmu zatadowczego o rsn g Wh substancji chemicznych do wody
cyc . .
Flgey uzywanej w procesie mycia
. ét pobieraj opak nia z
mechanizm zesp ?o |er~a_|.;uc3_/ pa o_wa a ) —
(3.2.4) przenosnika podajacego i wpro- . zespét odbierajacy wymyte opako-
zatadowczy 8 2 mechanizm . R B
wadzajacy je do zasobnikéw €3.2.13) wytadowczy | Wania z zasobnikéw i wystawiajacy
je na przenosnik odbierajacy
urzadzenie,w ktérym znajduja sie
(3.2.5) zasobnik miejsca na koszyczki lub urza- naczynie ptaskie otwarte z szerego-
T opakowah dzenie z elementami do umieszcza (3.2.14) taC;'i wo rozmieszczonymi w dnie otwo-
nia opakowaA w procesie mycia e ociekowa rami, z ktérych sptywa ciecz myja-
ca ha przesuwajace sie pod ta-
pojemnik azurowy dostosowany cami opakowania
S k k .
(3 % 6) eszycea ksztattem do mytego opakowania
listwa lub dno zbiornika, o ktére
wanna z uzupetnianym czynnikiem (3.2.15) |4z opiera sie dno opakowania, za-
zbiornik myjacym przeznaczona do zama- e = pobiegajace wy$lizgnieciu sie
(3.2.7) |czynnika czania lub obiegowego natryski- opakowania z koszyczka
myjacego wania opakowar przemieszczanych
. . P— . z .
przez mechanizm gtéwny myjarki DS EHG Rk urzgdzem-e, ktére przemles%cza
(3.2.16) nTePaTaGYy opakowania czyste z mechanizmu
urzadzenie stuzace do wychwyty-— 8 wytadowczego
filtr wahia i odprowadzania na zewnatrz
(3.2.8) — myjarki etykiet i innych wiekszych zespdt podgrzewajacy czynnik
2. RS zanieczyszczerh mechanicznych, (3.2.17) urzadzenie myjacy i zabezpieczajacy jego
C . -
HEESS ktére zostaty usunigte z opako- ogrzewcze stata Scisle okreslona tempera-
wan w procesie mycia ture
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca horme - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Maszyn Pakujacych, Poznaf ul. Smoluchowskie-

go 1/9.

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-73/2430-01.

a) wprowadzono nazewnictwo wg BN-76/2510-01,

b) wprowadzono podziat maszyn

szklanych,

do mycia opakowan

c) wprowadzono dodatkowe nazwy i okreslenia zespotdw

oraz charakterystycznych czeéci myjarek,jak np.

naped

gtéwny, filtr czynnika myjacego, urzadzenie grzewcze,

d) zaktualizowano lub usunieto niektére

okresélenia.

3, Autor projektu normy - inz,

nazwy 1 ich

Wojciech Wegrzyn -

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujacych,
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