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1. PRZEDMIOT NORMY

Przedmiotem normy s3 wymagania dotyczace kon-
strukcji, wykonania, materialéw oraz eksploatacji i o-
znaczenia urzadzen gazowych grzejnych stosowanych
do termicznej obrébki zywnosci w zaktadach zbioro-
wego zywienia.

2. KONSTRUKCJA I WYKONANIE

- 2.1 Wymagama ogéline. Ufzadzeni'e powinno by¢
zbudowane w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo per-
sonelu obstugujacego podczas uzytkowania i konserwa-
Cji. : ==

Urzadzenia, w ktérych podczas eksploatacji moze

wystapi¢ nadcisnienie (np. kociot warzelny z plaszczem .

parowym), powinny by¢ wyposazone w- zabezpieczenie
~ z manometrem kontrolnym. :
Dopuszczalne maksymalne nadci$nienie powinno by¢
zaznaczone na manometrze Czerwong rysa.
Elementy sterowania i regulacji powinny by¢ umiesz-
czone na przedniej $cianie obudowy urzadzenia, w miej-
scu latwo dostepnym oraz skonstruowane w sposob

uniemozliwiajacy przypadkowa zmiang ich polozenia.

Czesci tatwo zuzywajace si¢ oraz podlegajgce czgste-
mu czyszczeniu powinny by¢ latwo wymienialne, nie-
skomplikowane w montazu i demontazu oraz skonstru-
owane w sposéb wykluczajace ewentualne bledy pod-
czas montazu.

Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w giowny za-
wor odcinajagcy doplyw paliwa, dostgpny od strony
przednie;j.

Konstrukcja urzadzen powinna uniemozliwiaé przy-
padkowe zamknigcie doplywu powietrza do palnika
lub odptywu produktéw spalania.

2.2. Wymiennik ciepta. Jezeli urzadzeme wyposazonc

jest w wymiennik ciepla, nie powinien on mie¢ zala-

mai i zagl¢bien, w ktorych moglaby si¢ zbiera¢ woda
powstala w wyniku kondensacji pary zawartej w pro-
duktach spalania. W przypadku gdy kondensacja za-
chodzi w sposob ciagly, skropliny powinny by¢ odpro-
wadzane na zewnatrz urzadzenia.

2.3. Przylaczenie przewodu gazowego powinno by¢
wykonane wg PN-79/M-40300 p. 3.4.9.

2.4. Szczelnoé¢ armatury gazowej. Zlacza przewodow
gazowych powinny by¢ szczelne. Na szczelno$é pola-
czeh nie powinny wplywaé czynniki mechaniczne, ter-
miczne i chemiczne otoczenia i gazu.

Dopuszczalny ubytek gazu w instalacji przy nadcis-
nieniu 15 kPa nie powinien przekracza¢ 0,03 cm’/s.

‘Niedopuszczalne jest lutowanie przewodéw gazowych

.Iutami migkkim#

Szczelno§é przewodu gazowego nie powinna si¢ po-
gorszy¢ po kilkakrotnym demontazu potaczen rozlacz-
nych.

2.5. Urzadzenia bez odprowadzania produktéw spala-
nia na zewngtrz (wykonanie A) powinny by¢ instalowane
pod wyciagami miejscowymi (okapami — ze wzgledu
na duze obcigzenie cieplne palnikéw).

2.6. Urzadzenia z odprowadzeniem produktow spalania
do przewodu keminowego (wykonanie B), z wyjatkiem
urzgdzen wyposazonych w palniki z wymuszonym po-
dawaniem powietrza, powinny mie¢ przerywacz ciggu:
Konstrukcja przewodu odprowadzajacego produkty
spalania powinna zapewni¢ szczelne i niezawodne po-
laczenie z przewodem kominowym.

Regulacja przekroju przewodu odprowadzajgcego
produkty spalania jest niedopuszczalna.

We wnetrzu przewoddéw kominowych nie powinno
nastgpowaé wykraplanie spalin.

Minimalng $rednic¢ D w mm przerywacza mqgu pro-
duktéw spalania na wyjsciu oblicza si¢ wg wzoru (1)

= 81 log Q - 241 (D

w ktérym Q — obciazenie cieplne, kW.

W przypadku gdy przerywacz nie ma przekroju ko-
towego, minimalne pole jego przekroju oblicza si¢ wg
wzoru (2).

{

A D ‘
B Vs

w ktérym:
A — wymagane minimalne pole przekroju, mm?,
U — obwdd minimalnego przekroju, mm,
D — obliczeniowa $rednica, mm.
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b 3 Palniki powinny spetnia¢ wymagania wg PN-79/

M-40300 p. 3.6.1. Ponadto palniki jednego typu o tym
samym obcigzeniu cieplnym oraz ich czg¢Sci powinny
by¢ wzajemnie zamienne.

Konstrukcja palnikéw powinna uniemozliwiaé prze-
~ dostawanie sie do wnetrza pltynéw przelewajacych sie
z naczyn podczas gotowania.

~ 2.8. Dysze powinny by¢ wykonane wg PN-79/
M-40300 p. 3.6.2.

2.9. Kurki powinny spelnia¢ wymagania wg PN-79/
M-40300 p. 3.6.3 oraz PN-78/M-40304.01.

2.10. Pokretlta kurkéw powinny by¢ wykonane wg

PN-79/M-40300 p. 3.6.4, ponadto wszystkie urzadzenia,

oprocz urzadzen z termoregulatorem powinny mieé wy-

raznie oznaczoneé co najmniej 3 polozenia pokretia kur-
ka gazowego odpowiadajace polozeniu - ,zamknigte*
oraz maksymalnemu i mmlmalnemu obcigzeniu ciepl-
nemu.

Pokretlta kurkow palmkow tego samego urzadzenia
o roéznym obcigzeniu cieplnym powinny réznié  sie
ksztaltem, barwa lub napisami. ¢

Pokretla kurkow palnikdw zapalajacych powinny
- rozni¢ si¢ od innych lub mieé odpowiednie napisy, w
- przypadku gdy nie sa one wspdlne z pokrettami pal-
nikéw pozostatych.

2.11. Zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu 'wrwg
- PN-79/M-40300 p. 3.6.5.

2.12. Urzadzenia zapalajgce. Palniki
cieplnym, wigkszym niz 3,5 kW powinny byé wyposa-
zone w urzadzenie zapalajagce wg PN-79/M-40300 p.
- 3.6.6.

. Budowa urzadzenia gazowego grzejnego powinna za-
pewnia¢ mozliwo$¢ kontroli plomienia palnika zapala-
jacego i widoczno$¢ plomienia palnika.

- Palnik zapalajacy powinien uniemozliwiaé przedosta-

wanie si¢ gazu do palnika gléwnego podczas gdy on

pie dziata.

Jezeli palnik zapalajacy i palnik gléwny wlgczane sg
jednym kurkiem, jego konstrukcja powinna byé taka,
aby przedostawanie si¢ gazu do palnika giéwnego przy
nie zapalonym palniku zapalajagcym byto niemozliwe.

2.13. Regulator ciSnienia gazu. W przypadku gdy
urzadzenie ma regulator ci$nienia gazu, budowa jego
powinna umozliwia¢ uzyskanie dowolnego ci$nienia w
zakresie jego regulacji oraz tatwa zmiang zakresu przy
zasilaniu gazem innego rodzaju.

Urzadzenie powinno byé¢ wyposazone w kréciec do
pomiaru’ ciSnienia gazu przed dyszg.

-2.14. Regulator obcigzenia cieplnego. Jezeli urzadze-
nie jest wyposazone w regulator obcigzenia cieplnego,
to powinien on znajdowa¢ si¢ w miejscu tatwo dostep-
nym dla obstugi i mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia
min. i max.

2.15. Filtr gazu. W celu ochrony elementéw regu-
lacji przed zabrudzeniem, w uzasadnionych przypadkach
urzadzenie powinno mie¢ filtr gazu wg PN-79/M-40300
p. 3.4.10. ‘

o0 obcigzeniu

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogélne. Materialy stosowane do bu-
dowy urzadzen gazowych grzejnych powmny by¢ zgod-
ne z dokumentacjg techniczna.

Wszystkie elementy urzadzenia powinny byc odporne
na dzialanie czynnikéw mechanicznych, chemicznych
i termicznych wyst¢pujacych podczas normalnej eksplo-
atacji.

Elementy stykajace si¢ z Zywno$cia powinny byé wy-
konane z materiatdw odpornych na korozj¢ oraz nie
tworzacych zwigzkéw toksycznych.

Czgéci z blachy i zespoly wykonane z materialow
nie odpornych na korozje powinny by¢ zabezpleczonc
powlokami antykorozyjnymi.

Pozostate elementy metalowe (§ruby, wkrety, nakret-

ki itp.) powinny byé wykonane z materiatbw odpor-

nych na korozj¢ lub zabezpieczone powlokami antyko-
rozyjnymi.

3.2. Przepony elastyczne, uszczelnienia i powloki
ochronne powinny by¢ wykonane z materialéw, ktére
w czasie eksploatacji nie ulegaja starzeniu ujemnie
wplywajacemu na dziatanie urzadzenia oraz bezpieczef-
stwo obstugujacego personelu.

3.3. Palniki powinny by¢ wykonane z materialéw
odpornych na uszkodzenia w przypadku przeskoku plo—
mienia dyszy.

Elementy palnikow z otworam1 powinny by¢ wyko-
nane z materialdw antykorozyjnych.

3.4. Uszczelki stykajace si¢ z gazem powinny byé
wykonane z materiatu, ktérego masa po zanurzeniu
na 24 h w pentanie i po wysuszeniu w ciggu | min
nie zwigkszy si¢ wigcej niz o 10 %.

Po wysuszeniu uszczelek w ciggu 24 h ich masa nie
powinna si¢ zmniejszy¢ wigcej niz o 10 %.

3.5. Smary do kurkéw powinny byé odporne na
dzialanie temperatury roboczej i temperatury otoczenia.

4. WYMAGANIA UZYTKOWE

4.1. Glosnos¢ pracy urzadzenia nie powinna przekra-
cza¢ 60 dB w odleglosci 1 m od urzadzenia.

4.2. Odprowadzenie produktéw spalania. W normal-
nych warunkach ciagu w urzadzeniach w wykonaniu
B produkty spalania powinny uchodzié przez przewéd
kominowy.

Przy braku ciggu w kominie lub przy ciggu prze-
ciwnym, réwnym 3 m/s, produkty spalania powinny
by¢ odprowadzane tylko przez przerywacz ciggu.

4.3. Dopuszczalne odchylki od minimalnego obcigze-
nia cieplnego palnika przy normalnym ci$nieniu gazu
nie moga przekracza¢ x5 %. ‘

W przypadku palnikéw o $rednicy dyszy mniejszej
niz 0,5 mm nie moga przekraczaé +10 %. _

4.4. Dziatanie palnikéw. Palniki powinny zapewniaé
w stanie zimnym i nagrzanym bezpieczne kolejne zapa-
lenie w czasie nie dluzszym niz 5 s od chwili podania
paliwa, 'w nast¢pujacych warunkach:

— w przypadku urzadzeh w wykonaniu A — bez
nadci$nienia powietrza,

— w przypadku urzadzen w wykonaniu B — przy

ciggu wzrastajgcym,
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W urzadzeniach w wykonaniu B bezpieczne zapa—
lanie i stabllny plomieni palnika powinny byé zapew-
nione réwniez przy braku ciggu i przy ciggu przeciw-
nym o predkosci 3 m/s.

Podczas proby dziatania urzadzenia z zastosowaniem
innych gazéw niz gaz odniesienia, p'owinno nast¢powacd
niezawodne zapalanie palnikdw i wzajemne zapalenie
poszczegbinych plomieni palnikéw, przy czym plomien
powinien by¢ stabilny.

4.5. Zawarto$¢ tlenku wegla w produktach spalania

a) Zawarto$¢ tlenku wegla (CO) w nie rozcieficzo-
nych, suchych produktach spalania, w czasie préb z
zastosowaniem gazu odniesienia nie powinna przekra-
czaé:

— bez nadci$nienia powietrza dla urzadzen w wy-
konaniu A — 0,05 %,

— przy ciagu wzrastajacym, braku ciggu i ciagu
przeciwnym o predkosci 3 m/s dla urzadzen w wyko-
naniu B — 0,1 %. -

b) Zawarto$¢ tlenku wegla (CO) w nie rozcieficzo-
aych, suchych’produktach spalania, przy zastosowaniu
gazOw wzorcowych granicznych nie powmna przekra-
czac:

— przy nadci$nieniu powietrza o predkosci 2 m/s
dla urzadzen w wykonaniu A — 0,1 %,

— przy ciagu wzrastajacym, braku ciggu lub ciggu
przeciwnym o predkosci 3 m/s dla urzadzen w wyko-
naniu B — 0,2 %.

4.6. Ilos¢ sadzy przy zastosowaniu gazu wzorcowe-
g0 granicznego w celu otrzymania z6ttych jezykoéw nie
powinna przekracza¢ wskaznika 3 wg skali ,Bacha-
rach®,

4.7. Dopuszczalna temperatura nagrzewania poszcze-
gélnych elementéw urzadzenia podczas eksploatacji przy
temperaturze otoczenia 20 +5 °C nie powinna prze-
kracza¢ nast¢pujacych wartodci dla:

— uchwytéw metalowych 45 °C,

— uchwytow ceramicznych 35-°C,

- — uchwytéw z tworzyw sztucznych 70 °C,

— przedniej Sciany obudowy 100 °C,

— podlogi pod urzadzeniem 80 °C.

4.8. Dopuszczalna temperatura nagrzewania armatury:
do regulacji przeptywu gazu przy nominalnym obcigze-
niu cieplnym urzadzenia i temperaturze otoczenia 20 °C
£5 °C nie powinna przekracza¢ nastepujgcych wartosci
dla: : -

— kurkéw palnikow , 145 °C,

— urzgdzen termoregulacyjnych 120 °C,

— zaworOw i urzadzen zabezpieczajacych 90 °C.

4.9. Czas zamykania doptywu przez urzadzenie zabez-
pieczajace, w zaleznosci od nominalnego obciazenia
cieplnego urzadzenia, nie powinien przekraczaé:

60 s przy 40 kW,

30 s przy 40 do 60 kW.

4.10. Cechowanie. W widocznym miejscu na urzadze-
niu powinna by¢ trwale przymocowana tabliczka zna-
mionowa wg BN-74/2406-01, na ktorej wyrazme nalezy
poda¢ nastgpujace dane:

- — kraj, w ktérym wyprodukowano urzgdzenie (w
przypadku urzadzen przeznaczonych na eksport)

— nazwe¢ producenta,

— znak towarowy,

— oznaczenie typu,

— kategori¢ urzadzenia,

— rodzaj gazu,

— nominalne nadci$nienie gazu w kPa,

— nominalne zuzycie gazu w m’/h lub w kg/h,

— nominalne obcigzenie cieplne w kW,

— mas¢ urzadzenia w kg,

— numer fabryczny urzadzenia,

— rok produkeji,

— numer niniejszej normy.

\

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Pakowanie,
BN-77/4950-01.

przechowywanie i transport — wg

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Osrodek Badawczo-Rozwo-
Jowy Urzadzen Chtodniczych i Gastronomicznych w Bydgoszczy:
2. Normy zwigzane
PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego
PN-79/M-40304.01 Wyposazenia aparatow gazowych uzytku domo-
wego, komunalnego i turystycznego. KURKI
BN-74/2406-01 Tabliczki znamionowe
BN-77/4950-01 Aparaty gazowe uzytku domowego, komunalnego
i turystycznego. Pakowanie, przechowywanie i transport
3. Dokumenty miedzynarodowe
RWPG CT C3B 760-77 OGopynosawue ana  npeanpuaTuit
obecTrenHoro nurToins. OBopyaoBaHue razosoe TerwioBoe. Tex-
HU4ecKkHe TpebOBaHHA — norma merytorycznie zgodna, rozszerzona

niektérymi postanowieniami norm zwiazanych.
]

4. Stopiefi - zgodnosci niniejszej normy z normg RWPG CT C3B
760-77. W stosunku do nornmiy RWPG CT C3B 760-77 niniejsza
NOrme¢ rozszerzono o:

a) wymagania wg PN-79/M-40300 dotyczace palmkéw kurkéw
dysz i zabezpieczen przeciwwyplywowych,

b) sposdb pakowania, przechowywania i transportu zgodny z
BN-77/4950-01

¢) tres¢ tabliczki znamionowej wg BN-74/2406-01.

5. Symbol wg SWW — 786-3; 0786-4.

6. Autor projektu normy =~ dr inz. Andrzej Piotrowicz i mgr
inz. Ewa Borowicz — Ofrodek Badawczo-Rozwc)jowy Yrzadzen

~ Chtodniczych i Gastronomicznych w Bydgoszczy.
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