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L_ETEF’_ 2,1,2, Budowa

1,1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy -sa

nia i badania dotyczace elektrycznej uniwersalnej rozdrab-

niarki warzyw przeznaczonej dla zaktadéw zbiorowego Zy-

wienia,
1.2, Zakres stosowania normy, Norme nalezy stosowaé
w przypadku rozdrabniarki z ruchomym elementem robo-

n.
czym w postaci wymiennych tarczy, z indywidualnym nape-

dem elektrycznym,

1,3, Okres$lenia

1. 3.1, Uniwersalna rozdrabniarka warzyw - maszyna do

krojenia w plastry, kost‘kg,‘ sIupki,' wiérki, do szatkowania
i przecierania surowych lub gotowych warzyw (owocéw)_, za

pomoca wymiennhych tarczy rozdrabniajacych,

1,3,2, Tac-rza rozdrabniajaca - wymienny roboczy ele-
ment rozdrabniarki umozliwiajacy krojenie, szatkowanie lub

przecieranie warzyw,

1, 3,2, Naped - zespét ztozony z silnika elektrycznego i
reduktora obrotéw wyposazony w sprzegto taczace go z

tarcza rozdrabniajaca,

1.3, 4, Lej wsypowy - czeéé rozdrabniarki

ostong tarczy, rozdrabniajace;j i wspé&pracujgca z nia w

stanowiaca

Procesie rozdrabniania, umozliwiajaca zatadowanie wigk-
szej iloSci przeznaczonych do obrébki warzyw oraz kierun-

kujaca zsypywanie sie po rozdrobnieniu,

1.5, Pozostate okreélenia - wg PN-74/C-06250,

2, WYMAGANIA

2,1, Wymagania ogéine

2,1, 1, Wykonanie, Uniwersalna rozdrabniarka warzyw
powinna by¢é wykonana fak, aby podczas normalnego . Qiyt-
kowania dziatata niezawodnie, nie zagrazata bezpieczefi-
stwu uzytkownika i aby obstuga jej nie byta utrudniona, Wy
magania te uwaza si¢ za s.pemione, jezeli badania wg Ni=

niejszej normy wykaza zgodnosé z jej postanowieniami,

wymaga-

a) rozdrabniarka powinna byé budowana w klasie 1,

b) powinna mieé ostong typu IPX3 wg PN-79/E-08106, ze
wzgledu na stopief ochrony przed przedostawaniem sie wo-
dy do wnetrza, :

c) powinna byé tak skonstr-uowana_, aby oczyszczanie i

mycie elementéw stykajacych sig¢ z rozdrobnionymi jarzyna-

mi nie byto utrudnione,

2,1, 3, Materiaty konstrukcyine, Do budowy rozdrabniar-

ki nalezy stosowaé mat.er'iaty, ktére pod wzgledem mecha-
nicznym zapewniaja niezawodne dziatanie w przewidzianym
przez producenta okresie pracy, Materiaty czesci stykaja-
cych sie z zywnoscia powinny byé antykorozyjne, nie po-
winny byé toksyczne, wchodzié w reakcje chemiczne z roz-
drabnianymi warzywarv:|i oraz obniz2aé ich wartoéci bdiyyv-
czych, .Wszystkie elementy zewnegtrzne rozdrabniarki po-
winny byé .wykonane z materiatéw antykorozy jnych lub za-

bezpieczonych przed kor ozja,

2,1, 4, Wymiary rozdrabniarki i jej elementéw powinny

byé zgodne z dokumentacja techniczna,

2,2, Wymagania mechaniczne

2,2, 1, Wytrzymato$é mechaniczna, Rozdrabniarka po-

winna mied taka wytrzymato$¢é, aby wytrzymata obciazenia

"-an‘i_czne wystepujace podczas normailnego uiytkowania,
e

Wymaganie to uwaza sig za spetnione, jezeli maszyna
przejdzie z wynikiem dodatnim badania wg PN-74/E-06250

pP. 5.4, 24,

2,2,2, Potaczenia mechaniczne - wg PN-74/E-06250 p,
3, 28,

2,2, 3, Stateczno$¢, Rozdrabniarka powinna mieé taka
budowe, aby podczas normalnego uzytkowania ustawiona na

oty . o . 2
ptaszczyznie nachylonej pod katem 10 nie przewracata sie,

2,2, 4, Zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi,

Czesci ruchome rozdrabniarki powinny byé ostonigete w taki
sposéb, aby podczas pracy zapewnione byto bezpieczefistwo

uzytkownika, Obudowa powinna byé wytrzymata mechanicz-

- o
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"nie, nie powinna-ulegaé obluzowaniu podczas normalnego u
2ytkowania oraz powinno by¢ uniemozliwione zdjecie.jejbez
uzycia narzedzi,

Zaktadanie i zdejmowanie tarczy rozdrabniajacych z
watka napgdowego powinno nastepowal bez utycia narzedzi
w sposéb prosty | bezpieczny dla uzytkownika, W - eela
uniemozliwienia uruchomienia tarczy rozdrabniajacej przy
nie zamocowanym wsypie zaleca sig zastosowanie wylacz-
nika bezpieczefistwa, wytaczajacego naped _ elektryczny
rozdrabniarki,

Do popychania poddawanego rozdrabnianiu surowca roz-

drabniarke nalezy wyposazy¢ w specjalny popychacz,

2,2, 5, Tarcze rozdrabniajace., Powierzchnie tarczy roz-
drabniajacych powinny byé gtadkie bez wgtebiefl, peknigc,
rys, $éladéw uderzefi, wzerdéw korozji, zgorzeliny, zadzio-
réw, ostrych krawedzi (z wyjatkiem krawedzi tngcych) o=
raz rozwarstwief materiatu itp, '

‘Dopuszcza sig drobne pojedyncze wzery, wypuktosci, os-
powatoéé oraz rysy nie majace wptywu na wytrzymalo$é e-
lementéw tnacych i jakoS¢ pracy, :

Tarcze tnace powinny byé utwardzone obrébka cieping,
Twardo$é ostrzy w odlegtoéci 5 + 8 mm od gtéwne] krawe-
dzi tnacej powinna wynosié 40 + 52 HRC, Tarcze przezna-
czone do otrzymywania miazgi i widrek nie wymagaja ob-

rébki cieplnej,

.2,2,6, Sprzegto taczace naped z tarcza rozdrabniajaca
powinno mieé taka konstrukcje, aby uniemozliwione byto
samoczynne odtaczenie tarczy rozdrabniajacej od napgdu
' na skutek drgaf i obciazef wystepujacych w czasie normal-
nego uzytkowania rozdrabniarki, Wirujaca cze$¢ sprzegta

w napedzie nie powinna wystawaé poza gabaryty napedu,

2,2, 7, Sztywnoéé, Rozdrabniarka powinna byé tak zbu-
dowana, aby podczas normalnego uzytkowania nie prze-
mieszczala sie na ptaszczyZnie, na ktérej zostata ‘umiesz-

czona,

2.3, Wymagania elekiryczne

2.3, 1, Napiecie znamionowe i czestotliwo§é znamionowa
- wg PN-75/E-06250 p, 3,11 3,2, ‘

2, 3,2, Znamionowy pobdr mocy i odchytki, Znamionowy
pobér mocy silnika rozdrabniarki nie powinien przekraczac
0, 75 kW, Odchytka poboru mocy od wartoéci znamionowej

nie powinna przekraczaé +15%,

2,3,3, Podzespoly i osprzet powinny by¢ zgodne z  wy-

maganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub w przy-
padku ich braku z warunkami technicznego odbioru uzgod-
nionymi miedzy dostawca i odbiorca, Szczegbtowe wymaga-~

nia podano w poz, a) i b),

a) Wytacznik napedu elektrycznego nie powinien byé wbu-

dowany w przewéd przytaczeniowy, Powinien mieé ozna-

.mieé zadnych otworéw, z wy jatkiem otworéw

czenia dla réznych nastawief i. potozeri w postaci liter,
cyfr lub innych wskaZnikéw oraz by¢ zabezpieczony - przed
mimowolnym wiaczeniem, .

b) Wiyczka stanowiaca zakoficzenie przewodu przytacze-
niowego powinna byé wykonana tak, aby wspdipracowata
pr'a‘\ﬂfidt0wo z gniazdami wtykowymi ze stykami

kotkowymi wg PN-74/E 93200,

ochronnymi

2,3, 4 Przytaczenie do sieci

2, 3,4, 1, Rodzaj przewodu i sposéb przytaczenia, Roz-

drabniarka powinna by¢ przyfaczona do sieci przewodem

ruchomym jednostronnie roztgczalhym o dtugosci co naj-;
mniej 1,5 m mierzonej od miejsca wyprowadzenia przewodu
z korpusu urzadzenia do wtyczki, Przewdd powinien byé
pr-zyigczény do urzadzenia w taki sposéb, aby w razie po-
trzeby mozna go byto tatwo wymontowaé i wymienié, Prze-
kréj 2yt przewodu przytaczeniowego nie powinien byé
mniejszy niz 0,75 mmz, Zyta ochronna przewodu wielozy-

towego powinna byé wyrézniona barwa zielono-z6tta,

2.3.4,.2, Zabezpieczenie _przewodu przytaczeniowego
rzed rozci iem i sk - wg PN;74/E-06250

P, 3.8.3,

caniem 2z

2,3,4,3, Ochrona przewodu ruchomego przed nadmier-

nym zginaniem - wg PN-74/E-06250 p, 3,8, 4,

2,35, Zaciski i potaczenia elektryczne - = wg PN-74/

E-06250 p, 3.9.

‘

2, 3,6, Odstepy izolacyjne, drogi uptywu i odlegtosci
przez izolacje - wg PN-74/E-06250 p, 3,10,

2, 3, 7. Uziemienie lub zerowanie - wg PN-74/E-06250

p. 3.11,

2, 3,8, Opornoéé izolacji po nawilgoceniu, migdzy czes-

ciami pod napieciem o réznej bi_egdnowoéci oraz miedzy
czeéciami pod napigciem kazdej biegunowos$ci a wszystkimi
dostepnymi czeéciami metalowymi rozdrabniarki nie powin-

na byé mniejsza niz 2 M Q,

2, 3.9, Zabezpieczenie przed dotykiem czeéci pod napie-

ciem, Rozdrabniarka powinna byé zbudowana i ostonigta w

sposdb zapewniajacy dostateczna ochrong przed  dotknie-

ciem czes$ci bedacych pod napigciem, nawet po  odjeciu
czeéci wymienielnych, Obudowa urzadzenia nie powinna
niezbednych
do prawidtowego dziatania,

Przyciski itp. urzadzenia sterujace, ktérych osie moga
byé pod napieciem w przypadku uszkodzenia izolacji, po-
winny byé wykonane z materiatu izolacyjnego,

. Rozdrabniarka powinna byé tak skonstruowana, aby nie
wystepowato niebezpieczefistwo porazenia pradem od nata-

dowanych kondensatoréw, .
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2.3.10, Rozruch rozdrabniarki ~ wg  PN-74/E-06250
p. 3. 16,
2,.3. 11, Prad uptywowy - wg PN-74/E-06250 p, 3,19,

2, 3,12, Wytrzymatoéé elektryczna - wg PN-74/E-06250
p. 3.24, :

2,3,13, Zabezpieczenie przed przeciazeniem, Rozdrab-

niarka powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie nadmia-
rowo-pradowe zabezpieczajace silnik przed przeciazeniem,
PrzekaZnik termiczny powinien byé nastawiony na warto$é

1, 1 pradu znamionowego silnika,

2, 3, 14, Odpornoéé na przenikanie wody i na wiigoé

2,3, 14,1, Odpornos¢ na przenikanie wody do wnetrza,

Rozdrabniarka powinna by¢ tak zbudowana, aby w

warun-
kach préby wg PN-79/E-08106 dla oston typu IPX3 nie byto
widocznych $ladéw wody na izolacji w miejscach, w ktérych

sprawdzane sa drogi uptywu,

"2,3,14, 2, Odpornoéé na wilgoé, Rozdrabniarka powinna

byé odporna na wilgoé, na ktérag moze by¢ narazona pod-

czas normalnego uzytkowania, Wymaganie to uwaza sige za

spetnione, jezeli maszyna przejdzie z wynikiem " dodatnim
badania wg PN-75/E-06300, 04,

2,3,15, ‘Zachowanie sie w nienormalnych warunkach
pracy - wg PN.75/E-06250 p. 3, 3b).

2,4, Wymagania pozostate

2,4 1, Odpornosé na zuzycie, Rozdrabniarka powinna
byé zbudowana tak, aby w warunkach badania wg PN-74/
E-06250 p, 5, 4, 22 dla urzadzeh o przewidywanym 600 h

rocznym czasie pracy nie nastepowaty zadne uszkodzenia

elektryczne i mechaniczne naruszajace zgodnosé z wyma-
ganiami niniejszej normy, lzolacja nie pewinna ulee uszko-
dzeniu, a styki i potaczenia powinny byé wykonane tak, aby

pod wipywem drgah nie ulegty rozluznieniu,

2,4, 2, Jako§¢ rozdrabniania warzyw, W zaleznosSci od

zastosowanej tarczy rozdrabniajacej, uniwersalna rOZe=

drabniarka warzyw powinna rozdrabniaé¢ umyte, uprzednio
warzywa na plastry, kostke, stupki, wiérki, miazge itb, :
przy czym powinny byé speinione nastgepujace wymagania:

- rozdrobnione warzywa nie powinny w swej masie za-
wier;aé wigcej hii 25% produktéw uszkodzonych poprzez fa-
manie, nieodcigcie lub zgniecenie,

- pojedyncze czastki rozdrobnibnychi warzyw powinny
byé jednolite, wymiary chrakterystyczne poszczegéinych
czastek nie powinny przekraczaé wymiaru nominalnego o
wigcej niz 15%,

- w przypadku rozdrabniania warzyw na miazge, otrzy-

mana masa powinna mieé jednolita konsystencje,

2,4,3 tLat é tkowania, Rezdrabniarka pewinna byé

tak skonstruowana, aby poddawane obrdbce w'arzywa nie

: powinny one zabezpieczaé przed korozja czgéci

ulégty zaklinowaniu w leju wsypowym oraz aby samoczynnie
opadaty po rozdrobnieniu, Lej wsypowy powinien by¢ tatwy

do utrzymania w czystodci i do demontazu,

2,4,4, Poziom diwieku rozdrabniarki obciazone] zna-
rpionowo i zasilanej znamionowym napigciem nie powinien

przekraczaé 70 dB/A mierzonego w odlegtoéci 1 m od U=

rzadzenia,

2,4, 5, Zaktéceniaradioelektryczne wywotane pracg roz-

drabniarki nie powinny przekraczaé dopuszczalnego pozio-

mu N wg PN-79/E-06008,

2,4,6, Pokrycia ochronne i wykéficzeniowe, W przypad-

ku zastosowania pokryé ochronnych lub  wykoficzeniowych
rozdrab-
niarki, ktérymi je pokryto, Natozone na czesciach widocz-
nych nie powinny odpryskiwaé ani ztuszczaé lsig w czasie
uzytkowania, Szczegbtowe wymagania podano w poz, a) I b),

a) Powioki galwaniczne naczeéciach widocznych powin-
ny byé ciagte, dobrze zwiazane z powierzchnia i nie po-
winnhy wykazyWaé ziuszczefi, narostéw, pecherzy, zadrapar
i wzerdw, F”owinny byé odporne na dziatanie érodowiska
korozyjnego o stopniu agresywnoéci L wg PN-?I/H-GAGSI,

b) Powioki lakierowe na czgéciach widocznych

byé réwnomiernie rozprowadzone na catej powierzchni bez

powinny

zaciekéw i miejsc niepokrytych, pgcherzy, peknig¢ | od-
pryskéw, Powinny by¢é odporne na uderzenia w warunkach
préby wg PN-74/E-06250 p, 5, 4, 26, 2, Barwa ich i potysk
powinny byé jednolite, Powloki powinny byé trwate w  wa-

runkach eksploatacji T10/M2/F3/BO/L. wg PN-71/H-04653,

2,5, Cechowanie, Rozdrabniarka powinna byé zaopatrzo- -

wg BN-74/

na w trwaté i czytelne tabliczki znamimoWe
2406-01 umieszczone na obudowie w dostgpnym i widocz-
nym miejscu, zawierajace co najmniej nastgpujace dane:

- znak lub nazwe wytwérni, '

- hazwe i typ wyrobu,

- mase w kg,

- napigcie znamionowe,

- numer fabryczny,

- rok produkciji,

- moc znamionowa,

- znak KJ,

- numer niniejszej normy,

2,6, Instrukcja obstugi - wg PN-74/E-06250 p, 3.3, 2.

3, PAKOWANIE, PRECHOWYWMIE I TRANSPORT

3,1, Pakowanie, Kazda rozdrabniarka powinna byé za-
pakowana w taki sposéb, aby uniemozliwione byto jej  u-
szkodzenie w czasie transportu i przechowywania,

Zaleca sie poszczegéine elementy pakowaé w tekture fa-

lista, a cato$¢ w pozycji uzytkowania w drewniane skrzy-
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~ nie lub‘klatki, Znaki opakowah jednostkowych - wg PN-76/
| 0-79252,

. 3.2, Przechowywanie, Rozdrabniarki nalezy przechowy-

¢ 'ﬂwaé w krytych pomieszczeniach z dala od materiatéw dzia-

tajacych korodujaco,

3,3, Transport rozdrabniarek powinien odbywaé sie
krytymi érodkami transportu zabezpieczonymi przed wp{y;
wami atmosferycznvmi, Podczas transportu rozdrabniarki
powinny byé zabezpieczone przed przesuwaniem i przewré-

ceniem,

4, BADANIA

e

4, 1, Program badaf

4, 4, 1, Badania petne wykonuje sig w celu oceny roz-

drabniarki wykonanej po raz pierwszy, przy wznawianiu

produkcji, jezeli przerwa trwata dtuzej niz p6t roku lub w
przypadku wprowadzenia zmian konstrukcy jnych, technolo-
gicznych i materiatowych mogacych mieé¢ wptyw na  wyniki
badan petnych, jak réwniez przy okresowej ocenie produk-
cji, ktéra powinna byé wykonana nie rzadziej niz raz na
dwa lata, ‘

Badaniom petnym nalezy podda¢ rozdrabniarke, ktéra z

wyhikiem dodatnim przeszta badania niepetne,

4,1, 2, Badania niepetne wykonuje sig przy biezgcej kon-

troli produkcji, przy odbiorze partii oraz po naprawie,

4,2, Zakres badah - wg tablicy,

Zakres badarh P S
Lp, Préba y W:
peinych niepetnych
1 2 3 4 5 6
; 2,1,2
2.2.4
2,2,6
1 Ogledziny 4,6, 1 + + 2.4, 3
2.5, 2,6
3.1
2 Sprawdzenie materiatéw 4,6,2 + - 2.1.3
3 Sprawdzenié wymiaréw 4,6,3 + & 2.1, 4
" Sprawdzenie wytrzymatoéci PN-74/E=06250 - 2.2 1
mechanicznej p. 5.4,24 g
5 Sprawdzenie potaczef mechanicz- PN-74/E-06250 e E 7
nych p. 5.4,24
. - Ea
6 Sprawdzenie statecznosci PN-74/E-66250 + = 2,2,3
pP. 5.4,11
7 .Sprawdzeme tarczy rozdrabnia- 4.6, 4 & _ 2.2.5
jacych
8 Sprawdzenie sztywnoéci 4,6,5- + - 2,2, 7
9 Sprawdzenie wymagan elektrycz- PN-7A/E-06250 2.3
nych
a) poboru mocy p. 5.4,13 - 2,32
b) podzespotéw i osprzegtu p. 5.4,3 + = 2,3.3
c) przytaczenia do sieci P. 5.4,4 + - 2,3, 4
d) zaciskéw i potaczefi elek= :
trycznych pP. 5.4,5 + - 2,3.5
e) odstepéw izolacyjnych, drég
uptywu | odiegtoéci przez izo-.
lacje p. 5.4.6 - 2,3,6
f) uziemienia lub zerowania P. 5.4,7 - 2.3,7
g) opornoéci izolacji 'p. 5.4,8 + + 2,3,8
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cd, tablicy
Zakres badah w St
LP. Préba - s spies
peinych niepetinych wo
1 j R 3 4 s 6
h) zabezpieczenia przed dotykiem
czesci pod napieciem p. 5.4.9 + - 2,3.9
i) rozruchu pP. 5.4,12 + - 2,3.10
j) pradu uptywowego p. 5.4,15 + - 2,3, 1
9 k) wytrzymatoéci elektrycznej p. 5.4, 20 + + 2,3.12
1) zabezpieczenia przed przecia-
zeniem pP. 5.4, 16 + - 2,3,13
m) odpornoéci na przenikanie PN-79/E-08106
wody P, 4,3 + - 2,3, 14,1
n) odporhoéci na wilgoé PN-75/E=06300, 04 + - 2.3,14,2 3
o) zachowania sig w nienormal-
nych warunkach pracy p. 5.4,23 + - 2,3, 15
Sprawdzenie odpornoéci na PN-74/E-06250
10 ?
zuzycie p. 5,4,22 + - 2,41
1" S_prawdzenie jakoéci rozdrabnia= hdd i b 2.4.2
nia warzyw
12 Sprawdzenie poziomu dZwigku 4,6, 7. + - 2,4, 4
Sprawdzenie zaktécerh radio- i :
13 et PN-79/E-06008 + - 2. 4,5
1 Sprawdzenie powtok ochronnych PN-74/E-06250 + 2
i wykoficzeniowych pP. 5, 4,26 g S
4,3, Sktad i liczno$¢ partii, ‘W sktad partii wchodza wykonhuje sie w 5 dowolinych punktach, Wielkosci ekstre-~
rozdrabniarki z jednej serii produkcyjnej wykonanej przez malne nalezy odrzucié, a wynik przyjaé ze éredniej aryt-
jednego producenta, Wielko$¢ partii nie powinna przekra- metycznej, ‘
czac 200 sztuk, Wynik préby nalezy uznaé za dodatni, jezeli zostana

4 4, Sposéb pobierania i liczno$é prébek

4, 4,1, Badania petne, Do badan petnych nalezy

pobraé
sposobem losowym co najmniej 1 rozdrabniarke z partii, '

4, 4, 2, Badania niepetne, Badaniom niepeinym nalezy

poddaé w biezacej produkcji i po naprawie kazda rozdrab-

niarke,

4,5, Ogbine warunki wykonywania badal - wg PN-74/
E-06250 P. 5' 41 1-

4,6, Opis badah
4,6,1, Wstepne ogledziny polegaja na sprawdzeniu

cech rozdrabniarki, ktérych nie bada sie przy uzyciu przy-

tych

rzadéw pomiarowych,

4,6,2, Sprawdzenie materiatéw wykonuje sig na podsta-

wie zaswiadczen lub atestéw o uzytych materiatach,

>

4,6, 3. Sprawdzenie wymiarédw wykonuje sig przyrzadami

pomiarowymi zapewniajacymi wymagana doktadno$¢,

4,6,4, Sprawdzenie tarczy rozdrabniajacych  wykonuje

sig przez ogledziny i pomiar,
Twardos$¢ tarczy tnacych nalezy zmierzyé twardoécio-

mierzem wg skali HRC zgodnie z PN-78/H-04355, Pemiar

.Ptaskoéé plyty powinna wynosié 0, 04/1000 mm, a

speinione wymagania wg 2, 2, 5,

4,6, 5 Sprawdzenie sztywnos$ci urzadzenia, Prébe na-

lezy wykecnac w pomieszczeniu o wilgotnosci wzglednej
70 5%,
Urzgdzenie ustawia sig na ptycie aluminiowej yvypozio-

mowanej o takiej powierzchni, aby odlegto$¢ obrysu urza-
dzenia od krawedzi ptyty nie byta mniejsza niz 200 mm,

chropo-

watoéé powierzchni R, = 0,63 pm, Ptyta powinna byé sucha,

Po godzinie pracy obcigzonego urzadzenia przemieszcze-

nie w dwéch kierunkach nie powinno przekraczaé 20 mm,

4,6,6, Sprawdzenie jakoSci rozdrabniania warzyw = wy-

konuje sig przez ogledziny i pomiary,

Ocenie nalezy poddaé warzywa rozdrobnione przy uzyciu
wszystkich tarcz rozdrabniajacych stanowigcych wyposa-
zenie rozdrabniarki,

Do badath nalezy uzyé. warzyw 2zrdéznicowanych pod
wzgledem ksztattu i kon_sy-stencji,

Dla tarcz rozdrabniajacych na plastry - surowa i = goto-
wana marchew (pietruszke), surowe i gotowane selery (bu-

raki), kapuste, ogérki, pory,
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Dla tarcz rozdrabniajacych na wiérki - marchew (pie-
truszkg), surowe i gotowane selery (buraki), czarha rze-
pe Cbrukiew %

Dla tarcz rozdrabniajacych na kostke - surowe i gotowa-
ne ziemniaki, buraki, marchew,

Dla tarcz rozdrabniajacych na miazge - ziemniaki.i mar-
chew,

Po rozdrobnieniu warzyw uprzednio umytych i pozbawio-
nych zanieczyszczeth mechanicznych z poszczegblnych wa-
rzyw pobiera sig po 3 prébki o masie okoto 0, 5 kg i wazy
je. Nastepnie wybiera sig z nich czastki nieprawidtowo
rozdrobnione - nadtamane, niedocigte, pogniecione itp,, a
pozostatoéé wazy.

Procentowa zawarto$é produktéw uszkodzonych oblicza

sie wg wzoru

. 100 (1)

w ktérym:
M, - masa prébki,
M1 - masa surowca prawidiowo rozdrobnionego,

Za wynik przyjmuje sig $rednig arytmetyczna z procen-
towe] zawartoéci produktéw uszkodzonych w 3 prébkach,

W przypadku rozdrobnienia warzyw na plastry sbrawdze-
niu poddaje sig takze réwnomiernosé grubosci uzyskiwa-
nych plastréw,

Dla okreélenia éredniej gruboéci plastra nalezy wykonaé
pomiary gruboéci przy uzyciu suwmiarki w 3 wybranych
punktach plastra oraz wyliczy¢ $rednia wg wior'u
a + : +c (2)

w ktérym a, bi ¢ - wyniki poszczegdinych pomiaréw,

X=

Po okreéleniu éredniej gruboéci 5 plastréw naiezy wyli-

czyé prawidiowoéé krojenia wg wzoru

5(x, - x,) 5
Y en.+x, +7, %%, I
1 2 3 4+ X

(3)

w ktérym I,..... x5 -$rednie grubosci  poszczegdinych
plastréw,

przy czym X, jest érednia gruboscia najwigksza, a

r,- érednig gruboscia najmniejsza.

Wynik préby nalezy uzna za dodatni, jezeli zostana
speinione wymagania 2, 4, 2,
4,6,7, Sprawdzenie poziomu dZwigku, Pomiar nalezy

wykonaé w pomieszczeniu bezechowym przy zasilaniu sil-
nika rozdrabniarki napigciem znamionowym i ustawieniu jej
na elastycznym podtozu z gumy mikroporowatej, za pomocyg
4 miernikéw poziomu diZwigku pracujacych na charakterys-
tyce korekcyjnej A, Mikroron nalezy ustawié¢ w odlegtosci
1 m od rozdrabniarki i na wysoko$éci 1 m od podtogi,

Rozdrabniarke nalezy ustawi¢ na drewnianym stoliku o
wysokoéci blatu od podtogi 0, 75 0, 05 m,

Wynik pomiaru nalezy uznaé za dodatni, jezeli poziom
diwigku obliczony jako érednia arytmetyczna pomiaréw wy-
konanych w 4 miejscach nie przekroczy wartoéci okreélo-
nej w2, 4,4,

Gtoénosé otoczenia, w ktérym przeprowadzane sa bada-
nia, powinna byé nizsza o co najmniej 10 dB od poziomu

gtoénoéci badanej rozdrabniarki,

4, 7, Ocena wynikéw badar

4,7, 1, Wynik badah petnych nalezy uznaé za dodatni, je-

eli kazda z badanych rozdrabniarek przejdzie z wynikiem

dodatnim wszystkie badania wg 4, 2,

4,7, 2, Wynik badaf niepetnych nalezy uznaé za dodatni,

jezeli rozdrabniarka przejdzie z wynikiem dodatnim prdéby

przewidziane dla tych badar wg 4, 2,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Urzadzerh Chtodniczych i Gastronomicznych w

Bydgoszczy,

2, Normy zwiazane

PN-79/E-06008 Przemystowe zakiécenia radioelektrycz-
ne, Urzadzenia powszechnego uzytku zawierajace sil-
niki elektryczne, Dopuszczalne poziomy zakiécerh, O-
gbélne wymagania i badania

PN—74/E-06250 Przyrzady powszechnego uzytku o nape-
dzie elektrycznym, Ogdlne Wyﬁagania i badania

PN=75/E-06300, 04 Wyroby elekiroinstalacyjne do uzytku
domowego i podobnegb, Wymagania i badania podstawo-
we, Odpornoéé na wilgotnosé i przequ/f%e sie wo-

dy do wnetrza wyrobu

PN-79/E-08106 Obudowy urzadzeri elektrotechnicznych,
Stopnie ochrony, Podziat, wymagania i badania
PN-74/E-93200 Sprzet elektroinstalacyjny,Gniazda wtycz-
kowe i wtyczki na napiecia do 300 V do uzytku domowe-
go i podobnego, Wymagania i badania
PN-78/H-04355 Préba twardoéci metali sposobem [Rock-
wella, Skala A, B, CiF,
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja, Klasyfikacja i o-
_kreélenie agresywnoéci korozyjnej $rodowisk
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja, Podziat i  ozna-
czenie warunkdw eksploatacji wyrobdw metalowych za-
bezpieczonych malarskimi powfokami ochronnymi
PN-76/O-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe,
Znaki i znakowanie, Wymagania podstawowe

BN-74/2406-01 Tabliczki znamionowe

3, Autor projektu normy - inz, Ewa Borowicz,
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