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NORMA BRAN!OWA 

OBRABIARKI 

l l URZĄDZENIA 
Oprzyrządowanie 

DO OBRÓBKI 

l METALI Nóżki 
l 

l 
1 . WSTĘP 

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę nóżki s t o

sowane w oprzyrzędowan i u. 

1. 2. Określen ia 

1. 2. l. Wie l kość n om inalna nó.tek wtłaczanych - ś rednica 

d i długość L w mm. 

1. 2. 2. Wie l kość nominalna nó.tek wkręcanych - wielkość 

gwintu metrycznego M i długość L w mm, 

2. PODZIAL l OZNACZENIE 

2. 1. Rodzaj-: nó.tki o symbolu PLKf wg PN-61/M- 02814. 

2. 2. Odmiany, W zale.tnośc i od konstrukcji rozróżnia się 

następujęce odmiany nóżek: 

-nóżki wtłaczane wyróżnione w oznaczeniu symbolem li -

terowym A , 

- nóżki wkręcane wyr ó.tnione w oznaczen iu symbolem li

terowym B , 

- nóżki wkręcane z kołnierzem wyróżni one w oznaczeniu 

symbolem l i t erowym C. 

2. 3. Przykład o znaczen i a nóżki wtłaczanej o wielkości 

n om in alnej d x L = 10 x 56 mm: 

PLKf A 10 x 56 BN-77/4423-11 

3. WYMAGANIA 

3. l. Wymiary w mm 

a) Nóżki wtłaczane oan iany A - wg tabł. r ys. 1. 

Tabl ica 1 

Wie l kość n om inalna d D L L 'l t 

6 X 22 22 12 . 
6 X 35 6 35 25 

cd. tabl. 1 

Wielkość nomina ln a 

10 X 56 

10 X 96 

12 X 45 

12 X 70 

12 X 120 

16 X 57 

16 X 88 

16 X 125 

16 X 150 

20 X 72 

20 X 11 2 

20 X 157 

20 X 192 

Zakończenie B 
wg 'PN-'16/t1·6fi:Jjj(j 

'Podcięcie B 

r-45° 

-·-- ..... 

6 X 60 60 50 --~ 

12 

8 X 28 28 16 

8 X 44 8 44 32 1 

8 X 75 75 63 

10 X 36 10 16 36 20 

Zgłoszono przez Instytut Obróbki Skrawoniem 

sww 0642-39 

BN-77 ! 
4423-11 

G rupa katalogowo IV 27 

d D L L l f 

10 16 56 40 
1 

96 80 

45 25 

12 20 70 50 

120 100 

57 32 1' 6 

88 63 

16 25 
125 100 

150 125 

72 40 

112 80 
20 32 2,5 

157 125 

192 160 
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Rys. 1 

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarkowego PONAR dnia 26 potdzierniko 1977 r . 

jako norma obowiązująco od dnia 1 kwietnia 1978 r.• 

(Dz. Norm. i Miar nr 5 /1978 poz. 27) 

Wpływ do WN l L 1. 78. Oddano do •kła du 20.2.78. Druk ukotic;zono w kwielniu 78. 
Cena d 3 ,60 

WYDAWNICTW" NORMALIZACYJNE 19 78 Obi. 0,40o. w. Noklod S700~ 55 •g•. Zom. 448/78 



2 BN- 77/4423-11 

b) N6.tki wkręcane octn iany B i C - wg r ys. 2 i tabl . 2. 

Od mia na B Odmiana C 

M Koniec olaski Sci€ĆLJA ~ V JVg PN-73j1'1-82l)6f ~ 

lłxlciecie 'l ·\o/ Podc/ecie 'fY wg PIV-74/N-82063 NgPN·74jtHJ2063 

l ~ l ~ 
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-.J ::.:: 
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18&-7114'123-fl-t l 

R ys. 2 

Tablica 2 
-

Wiel kość n omin a lna M D L L1 ft K s f D1 

M6 X 22 22 12 
-

M6 X 35 6 35 25 

M6 X 60 60 50 5 
12 s 10 - 0 , 22 22 

MS X 2S 2S 16 
-

MS X 44 s 44 32 1 

MS X 75 75 63 5 

M10 x 36 36 20 -
M1 0 x 56 10 16 56 4 0 5 12 13 26 

M10 X 96 96 s o 15 
-0,27 

M12 x 45 45 25 -
M12 X 70 12 20 70 50 s 14 17 30 

. 
Ml2 x 120 120 100 15 , 

M16 x 57 57 32 - 1, 6 

M16 X SS S9 63 
16 25 15 16 22 35 

M16 x 125 125 100 

M16 x 150 150 125 
- 0,33 

M20 X 72 72 40 -
M20 x 11 2 11 2 90 

20 32 1S 27 2,5 42 
M20x157 157 125 15 

M20 x 192 192 160 
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3. 2. Tolerancje gwintów - 6g lub 8g wg PN-7S/M-61 004. 

3. 3. Materiał- stal węglowa konstrukcyjna wy:!:szej ja

kości og61nego przeznaczenia wg PN-7S/H-84019 o _wy

trzymałości R"' .;)610 MPa ( R"' ~61 kGjmm
2

, przy re-

3. S. Cechowanie. Na n6;!:ce pow inny być umieszczone co 

najmniej następujęce dane: 

a) znak wytwórni, 

b) symbol wg PN-61/M-02814, 

lacji 1 kG/mm2 
z 10 MPa). - c) wielkość nominal na , 

3, 4. Twardość - 40 .;. 4S HRC. Gwint nieutwardzony. d) nLaner normy (BN-76/4423-11 ). 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja opracowujaca normę Instytut Obróbki 

Skrawaniem, Kraków, 

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-S9/M-6!206 

a) wprowadzono n&:!:ki z kołnierzem ocmiany C, 

b) w miejsce gatunku określono minimainę wytrzymałość 

materiału. 

Dotychczas obowięzujęca RN-S9/M-61206 zostaje unie

.va:!:niona z dniem 1 kwietnia 1978 r. 
3. Normy zwiazane 

PN-7S/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wy:!:szej ja

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunk i 

PN-S8/M-02043 Podcięcia obróbkowe 

PN-61/M-02814 Klasyfikacja i znakowanie przyrzędów po

mocniczych. Dział P 

PN-7S/M-61004 Oprzyrz{łdowan_ie. Gwinty 

PN-76/M-61006 Oprzyrzędowanie. Zakończen i e 

dzajęce elementów walcowych 

PN-73/M-82061 Zakończenie śrub wkr itów z 

metrycznym 

wprowa-

gwintem 

PN-74/M-82063 Gwinty metryczne. Wymiary wyjść i pod

cięć oraz nacmiary długości gwintów i głębokości otwo

rów 

BN-77/4423-01 Oprzyrz{ldowanie. Listwy zabezpieczajęce 

do uchwytów wiertarskich 

4. Symbol wg SWW - 0642-39. 

s. Autorzy projektu normy - in:!:. Ryszard Tomaszewski, 

Adam Waszkowiak - Zakład Projek!OINy Obrabiarek Specj al

nych przy Fabryce Obrabiarek Specjalnych PONAR-Poznań. 

6 , Przykład zastosow ania 

a) N6:!:ki oaniany A i B - wg rys. 1-1. 

PLKfA PLKf8 

Rys. 1-1 

b) N6:!:ki ocmiany C - wg rys. 1-2. 

PLKfC 

Rys. 1- 2 

PR!J'5IIsf .. 


