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| URZADZENIA Oprzyrzqdo:wanie 4424-01
DOM%?:ibIaKI Sruby dociskowe
z rekojescig przestawng

Grupa katalogowa IV 27

1. WSTEP 1.2, Okreslenia. Wielko$é nominalna - wielko$é gwintu

metrycznego M i dtugo$é | w mm,
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa $ruby do-

2, PODZIAL | OZNACZENIE

ciskowe z rgkojeécia przestawna, stosowane w oprzyrza-

dowaniu, 2. 1. Rodzaje - wg tabl. 1.
Tablica 1
Symbol wg ki
PN-61/M-02814 Nazwa Szkic
|
PLDu Sruby dociskowe z rekojescia przestawna i czopem i
soczewkowym 1 e
PLDw Sruby dociskowe z rekojescia przestawna i czopem
podtoczonym

Zgloszona przez Instytut Obrébki Skrawaniem
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Obrabiarkowego dnia 26 pazdziernika 1977 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 kwietnia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1978 poz.27)

Welyw do WN 11.1.78. Oddano do skladw 22.2.78. Druk vkonczone w marcu 78. Cena 2! 3,60
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1978. Obl. 0,45 0. w. Noklod 5700455 egz. Zom. 463/78



2 BN-77/4424-01

2, 2. Sposdb budowy oznaczenia, Oznaczenie &ruby do- 2. 3. Przyktad oznaczenia éruby dociskowej z rekojescia
ciskowej z rekojescia przestawna powinno zawieraé naste- przestawna i czopem soczewkowym o wielkosci nominalnej
pujace dane: Mx 1l =M10x50 mm:

PLDu M10 x 50 BN-77/4424-01
a) symbol wg PN-61/M-02814,

YMAGANI
b) wielko$é nominalng M x | wg tabl. 2, 3. WYMAGANIA

c) numer normy, 3.1. Wymiary w mm - wg rysunku i tabl, 2.
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Tablica 2
Wielkosé
nominalna MB8x30 MBx50 M10x30 M10x50 M1 2x40 M12x60 M16x50 M16x80
Mxl
D 18 20 25 32
d, 5 6 8
L 34 36 42 50
e 9 10 12,5 16
t 18 20 25 32
a 8 10 12
d, 6 8 9,5 13
d, 4,5 6,5 8 1




BN-77/4424-01 3

cd. tabl, 2
Wielkosé
nominalna M8x30 M8Bx50 M10x30 M10x50 M1 2x40 M1 2x60 M16x50 M16x80
Mx|
5 9 10 13 16
z, 2,5 3 4,5
2z 3,5 4 5 6
R 5 6 8 10
R 0,8 1
f 2 3
Helsajede wg PLBe 8 x 80 PLbe 10 x 100 PLBe 12 x 125 PLBe 12 x 160
BN-77/4423-15
';‘:"_'3:6;’3_8502] 5n6 x 18 6n6 x 22 86 x 26 8n6 x 32

3. 2. Tolerancja gwintu - 83 wg PN-75/M-61004.

3.3. Material, Korpus - stal wg PN-75/H-84019 o wy-
trzymatosci R, = 700 MPa (R,, == 70 kG/mmz, przy re-
lacji 1 kG/mm2 =10 MFa), Sprezyna - drut stalowy spre-
Zynowy C Il wg PN-71/M-80057. Materiat pozostatych czesel
wg norm przedmiotowych,

3.4. Wykonanie, Czop hartowany do twardosci 40 = 45 HRG,

Sprezyna zwijana na zimno. Skrajne zwoje przygiete,

3. 5. Obrébka powierzchniowa - oksydacja.

3.6. Cechowanie, Na érubie powinny byé umieszczone co
najmniej nastepujace dane:

a) znak wytwérni,

b) symbol wg PN-61/M-02814,

c) wielkoéé nominalna.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca horme - Instytut Obrébki

Skrawaniem, Krakéw,

2. Istotne zmiany w stosunku do PN=64/M-61263 i PN-64/

M-61264. Ujednolicono wymiary czopdw.,
Dotychczas obowigzujace PN-64/M-61263 i PN-64/M-61264

zostaja uniewaznione z dniem 1 kwietnia 1978 r,

3. Normy zwiazane
PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzsze] ja-

kosci ogélnego przeznaczenia, Gatunki

PN-61/M-02814 Klasyfikacja i znakowanie przyrzadéw po-
mocniczych, Dziat "pP"

PN-75/M~61004 Oprzyrzadowanie. Gwinty metryczne

PN-71/M-80057 Druty sprezynowe. Druty ze stali weglo-
wych, okragte, ogélnego przeznaczenia

PN-66/M-85021 Kotki walcowe

PN-75/M-86452 L ozyska toczne, Kulki

BN-77/4423-15 Oprzyrzadowanie. Rekojeéci przestawne

do $rub i nakretek

4, Symbol wg SWW - 0642-339,

5. Autor projektu normy - mgr inz. Tadeusz Madej, Insty-

tut Obrébki Skrawaniem, Krakdw.

6. Wymiary sprezyny

lo=18
Liczba zwoj&w 5

BN-77/4424-01-]



