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NORMA BRANZOWA

OBRABIARKI
i URZADZENIA
DO OBROBKI
METALI

Oprzyrzadowanie
Ustawiaki do narzedzi

BN-77
4425-02

Grupa katalogowa |V 27

1. WSTEP

1, 1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa ustawia-

ki do narzedzi stosowane w oprzyrzadowaniu,

1,2, Okreélenia, Wielko$¢ nominalna ustawiakéw ptas-

kich - gruboéé b w mm,

2, PODZIAL. | OZNACZENIE

2,1, Rodzaje - wg tabl, 1,

Tablica 1
Symbol Nazwa Szkic
[ | 1
PLGa Ustawiak okragty ' !
T (-
: i
PLGb Ustawiak prosto-
katny
PLGc U'stawiak katowy
gorny
PLGd Ustawiak katowy
boczny
PLGe Ustawiak ptaski C ,;, 1

2,2, Sposéb budowy oznaczenia, Oznaczenie ustawiaka
powinno zawierad nastepujace dane: '

a) symbol wg PN-61/M-02814,

b) wielkoéé nominaina (tylko dla ustawiakéw pl'aslsich),

c) numer normy,

2,3, Przyktad oznaczenia

a) ustawiaka okragtego:
PLGa BN-77/4425-02

b) ustawiaka ptaskiego o wielkoéci nominalnej b = 3 mm:

PLGe 3 BN-77/4425-02

3, WYMAGANIA

EANRAS AL AL o hiln]

3,1, Wymiary w mm
a) Ustawiak okragty PLGa - wg rys, 1,
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Zgloszona przez Instytut Obrébki Skrawaniem
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenio Przemystu Obrabiorkowego dnia 26 pazdziernika 1977 r.
' jako norma obowigzujaca od dnia 1 kwietnia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr

5/1978 poz. 27)

Walyw do WN 11.1.78. Oddano do skladu 28.2.78. Druk vkonczono w kwietniv 78.
Obl.O,&Oo. w. Noklad 5700+ 55 egz. Zom. 540/78

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1978,

Ceno zl 3,60



BN-77/4425-02

b) Ustawiak prostokatny PLGb - wg rys, 2,

c) Ustawiak katowy gérny PLGc - wg rys, 3,

d) Ustawiak katowy boczny PL Gd — wg rys, 4,
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BN-77/4425-02 - 3

e) Ustawiak ptaski PLGe - wg rys, 5 | tabl, 2,
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Tablica 2 wytrzymatosci R, = 380 MPa (R =38 kG/mm”, przy rela-
cji kG/rnrﬁz = 10 MPa).
Wielkoé¢ nominalna h L d
b 3,3, Twardogé
1 - 5 s - ustawiaki okragte PL.Gb i ustawiaki ptaskie PLGe - min
3 58 HRC,
- pozostate ustawiaki - min 56 HRC,
5 15 7,5 7
Otwory nie utwardzone,

3,2, Materiat

- ustawiaki okragte PLGb i ustawiaki ptaskie PLGe - stal
weglowa narzedziowa wg PN-66/H-85020, zapewniajaca 2a-
dana twardos¢,

- pozostate ustawiaki - stal weglowa konstrukcy jna wyZ-

szej jakoéci ogéinego przeznaczenia wg PN-?S/H-84019, [o)

3,4, Cechowanie, Na ustawiaku powinny byé umieszczo-

ne co najmniej nastepujace dane;
a) znak wytwérni,
b) symbol wg PN-61/M-02814,

c) wielkoéé nominalna (tylko dla ustawiakéw ptaskich),

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Instytut Obrdbki

Skrawaniem, Krakow,

2, Istotne zmiany w stosunku do PN-59/M-61291, PIN-59/
M-61292, PN-59/M-61293, PN-59/M-61294, PN-59/
M-61295

a) zmieniono symbol ustawiaka ptaskiego z MLRd na
PLGe,

b) okreélono tolerancje potozenia powierzchni roboczych
ustawiakéw,

c) podwyZzszono wymagania w zakresie chropowatosci
powierzchni roboczych,

d) dia usltawiakéw PLGb, PLGc, PLGd zamiast gatunku

okreélono minimalna wytrzymatosé materiatu,

PN-59/M-61291, PN-59/

PN-59/

Dotychczas obowiazujace
M-61292, PN-59/M-61263, PN-59/M-61294 i

M-61295 zostaja uniewa2nione z dniem 1 kwietnia 1978 r,

3, Normy zwiazane

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej ja-
kosci ogélnego przeznaczenia, Gatunki

PN-66/H-85020 Stal weglowa narzedziowa, Gatunki

PN-58/M-02043 Podcigcie obrébkowe

PN-61/M-02814 Klasyfikacja i znakowanie przyrzadéw po-

mocniczych, Dziat "P"

PN-‘M/M-BZSOZ E"muby z tbem walcowym z gniazdem sze&-
ciokatnym

PN-66/M-85021 Kotki walcowe



4 ‘ Informacje dodatkowe do BN-77/4425.02

4, Symbol wg SWW - 0642-346,

5, Autor projeklu normy - inZ, Ryszard Tomaszewski,

Zaktad Projektowy Obrabiarek Specjalnych przy Fabryce

Obrabiarek Specjainych "Ponar - Poznarfi",

6, Przykiad zastosowania
a) Ustawiak okragty PLGa i ustawiak ptaski PLGe - wg
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[BN-77/4425-02-1-1]

Rys, I-1

b) Ustawiak prostokatny PLGb i ustawiak ptaski PL Ge -

wg rys, 1-2,

PLGh

Sruba wg
PN-74/M-82302

kolek ¢5

—+- wg PN-66/M-85021
L\ Prge

[BN-77/4425-02-1-2]

Y

Rys, 1-2

c) Ustawiak katowy gérny PLGec i ustawiak ptaski PL Ge

- wgrys, -3,

PLGe PlGe

Kolek ¢5
wg PN-66/M-85021

N\\\

Sruba
wg PN-74/M-62302

d) Ustawiak katowy boczny PL.Gd i ustawiak ptaski PL Ge

- wg rys, -4,

Pled PlGe

Sruba /f;
wg PN-74/M-82302

Kolek ¢5
wgq PN-66/M-85021
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