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NORMA BRANZOWA

OBRABIARKI
1 URZADZENIA
DO OBROBK!
METALI

Wyposazenie tokarek rewolwerowych
Podirzymki rolkowe z chwytem
walcowym i imakiem nozowym

BN-78
4455-01

Grupa katalogowe 0427

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa podtrzy—

mki  rolkowe z chwytem walcowym i Imakiem nozowym, sto—

sowahne na tokarkach rewolwerowych,
1. 2. Okreslenia. Wielkos¢ nominalna - $rednica chwytu

d w mm,

2. PODZIAL ! OZNAC ZENIE

2. 1. Rodza] - podtrzymki rolkowe z chwyiem walcowym

i imakiem nozowym o symbolu M. 62041 wg PN-61/M-61501.

2. 2. Sposdb budowy oznaczenia. Oznaczenie powinnos za-

wierac nastgpujace dane:
a) symbol wg PN-61/M-61501,
b) wielko$é neminalna d,

¢) numer normy (BN-78/4455-01),

2. 3. Przykiad oznaczenia podtrzymki rolkowej o wiel-

koéci nominalnej d= 32 mm:

M. 62041 32 BN-78/4455-01

3. WYMAGANIA

1 i rysunku na str. 2.

3. 1. Wymiary w mm — wg tabl.

3. 2. Materiat i wykonanie - wg tabl. 2 na str. 3.

3. 3. Cechowanie. Na podtrzymce powinny byé umiesz-

czone co najmniej hastepujace dane;
a) znak wytwérni,
b) symbol wg PN-61/M-61501,

N P £ -
c} wieikos< nominalna.

KONIEC

INF ORMACJE DODATKOWE

1. Instytucia opracowujaca norme -  Instytut Obrobki

Skrawaniem, Krakow,

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/1-62041

a) r;orme; PN-64/M-62041 zastgpicono normg branzowa,

b) zamiast gatunku okresiono minimaina wytrzymatosé ma-

teriatuy,
¢) anulowano znak wielkosci i indeks wyrobu.

Dotychczas obowiazujaca PN-64/M—62041 zostaje unie-

wazniona z dniem 1 lipca 1979 r.
3. Normy zwiazane

PN—'?Z/H—84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej ja-
koéci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-72/H-84030 Stale stopowe konstrukeyjne. Gatunki

PN-74/H-84041 Stal na fozyska toczne. Kesiska, kesy,
prety, waicéwka i druty
PN-80/M-58670 Narzedzia do skrawania meta'i. Noze

oprawkowe do tokarek rewoclwercwych i automatdéw
tokarskich

PN-76/M-61006 Oprzyrzadowanie. Zakohczenia wprowa-
dzajace elementdw walcowych

PN—GI/M—6]501 Wyposazenie tokarek rewolwerowych. Ze-

stawienie i oznaczanie

PN-70/M-82054 Sruby, wkrely i nakretki stalowe ogdlne—
go przeznaczenia, Ogblne wymagania i badania .
PN—62/M-8 2301 S'r*uby wiehcowe ze tbem czworokatnym

PN»--GZ/M~8 2308 éruby ze tbem czworokatnym wieficowym

4, Symbel wyrobu wg SWW - 0749-11.

5. Auterzy projektu normy - inz. Ryszard Tomaszewski,

Zaktad Projektowy Obrabiarek Specjalnych, Fabryka Obra-
biarek Specjalnych PONAR -~ Poznafh oraz mgr inz. Jacek

Wojtal, Instytut Obrdbki Skrawaniem, Krakdw

6. Dobdr wieikoSci nozy w zaleznodci od wielkoéci no—

minalinej podtrzymek - wg tablicy.

Wielko$é¢ neminalna

32 40 Q0
d 5

Wielkoéé noza wg

PiN- 80 /M- 58670 1010

1212

7. Wydanie 2 - stan aktualny: marzec 1985 - uaktuainiono
normy zwiazane oraz uwzglgdniono zmiane;

zmiana 1 - Biuletyn PKNMiJ nr 6/1981.

Zgloszona przez lnstytut Obrébki Skrawaniem
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Obrabiarkowego dnio 23 pazdziernika 1978 .
jake norma obowiazuiaca od dnia 1 fipca 1979 r.

“(Dz. Norm. i Miar nr

8/1979 poz. 40)

Wydanie 2

WYNAWNIOTWA NORPMAT.IZACYINE _AILFA” 108 Drulr Wwvd Norm. Arlr wvd D A0 NakY 29N0N0 4 919 Zam A5Aca o

farmes o} 140 An



BN-78/4455-01

L0 -5Sbb/BL~NE

90049-W{9L-Nd bM

§ awuazavoynz

7




BN-78/4455-01

Tablica 1
i =3 Sredni t ni
Wle.]kDSC 4 B - d d D K | ; ; L ednica toczenia
nominalnha 1 2 1 2
d min max
32 25 25 90 22 30 50 43 47 105 5 20
8 18
40 28 27 100 28 38 63 45 50 118 10 26
50 34 36 10 125 20 48 8¢ 50 55 145 15 36
Tablica 2
Lp. Nazwa czesci LAxha Numer normy Materiat Wykonanie
sztuk
stal stopowa konstrukcyjna wg chwyt hartowany po-
PN-72/H-84030, o wytrzymatosci wier2chniowo 40 =
1 Korpus 1 1) 50 HRC; tolerancje
R, = R _ = k iy
a7 HeHPe <Qm/ s Gﬁnm'z} otwordéw gwintowa-
nych 7H
2 Obsada rolki 25 = 30 HRC
3 Rolka 2 stal na tozyska toczne wg 55 = 58 HRC
_ PN-74/H-84041, o zadanej twardoséci
4 Sworzeh
stal stopowa konstrukcyjna wg 25 + 30 HRC
5 Imak 1 PN-72/H-84030, o wytrzymatosci ) tolerancje otwordw
R, = 1000 MPa(R > 100 kG/mm2) gwintowanych 7H
stal weglowa konstrukcyjna zwyktej
, ijakoéci ogdlnego przeznaczenia wg
6 Sruba nastawcza PN-72/H-84020, o wytrzymatosci 25 < 30 HRC
3 2.1
R,, = 500 MPa (R,, = 50 «Gfmm™)
7 Sruba mocujaca PN-62/M-§2301 klasa wtasnosci
wg norim przedmictowych mechanicznych 8.8
4
8 Sruba mocujaca 2 PN-62/M-82308 wg PN-70/M-82054
1) i 2 _
Przy relacji 1 kG/mm =10 MPa.




