
UKD 621.886.3 

NORMA BRANtOWA 

GWOtOZIE 
l TEKSY 

Gwoździe stolarskie 

Skobelki 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy są skobelki z ostrzami skośnymi 

pr zeznaczone do przymocowywania drutów, siatek itp. do 

konstrukcji drewnianych. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Odmiany. W zależności od powłoki na powierzch­

ni, skobelki dzieli się na odmiany: 

bez powłoki - bez wyróżnika w oznaczeniu 1 

cynkowane - Zn. 

2.2. Symbol- Gw 01.20 wg PN-77/M- 81000. 

2.3. Przykład oznaczenia skobelka (G w 01. 20) wielkoś­

ci 3, O X 30 wykonanego z drutu golego ze stali Sti: 

Gw 01.20 3,0 X 30 BN-83/S028- 23 

3. WYMAGANIA 

3 .1. Wymiary- wg rysunku i tablicy. 

' 
Promień Orienta~~ 

Wielkość Sredn.ica drutu Długość aokrąg- y)na ma 
(d X l) d l lenia sa 1000 

T' sztuk 

mm kg 

l 2 3 4 s 6 7 

1,6X16 1,6 16 O,S9 

1,8Xl8 1,8 ± 0,06 18 1,7S 0,72 

1,8X20 1,8 20 :t d 0,80 

2,0Xl 6 2,0 !6. 0,79 

cd. tablicy 

Wielkość 

(d~ l ) 

l 

2,0X20 

2,0X2S 

2,0 X30 

2,2 X22 

2,S X2S 

2,8 X2S 

2,8 X30 

3,0 X30 

3,0 X3S 

3,1 X2S 

3,1 X30 

3,1 X35 

3,1 X40 

3,4 X30 

3,4 X35 

3,4 X40 

3,4 X45 

3,4 xso 
3,S X35 

3,S X40 

3,8 X2S 

3,8 X30 

3,8 X3S 

3,8 X40 

3 ,8 X4S 

3,8XSO 

4,0X40 . 

4,2 X42 

4,S X45 

4,5 X46 

BN-83 
5028-23 

Zamiast 
BN· 7015028-23 

Grupa katałogawa 0435 

Promień 
Orienta-

Srednica drutu Długość zaokrąg-
y)nama 

lenia sa 1000 
d l sztuk 

T' 

mm kg 

2 3 4 s 6 7 

2,0 20 0,99 

2,0. 2S 2 ,0 l ,23 

2,0 30 1,48 

2,2 
± 0 ,06 

22 
2,2S 

1,31 

2,S 2S 1·,92 

2,8 2S 2,41 

2,8 30 2,90 

3,0 30 2,32 

3,0 3S ±d 2,S 3,88. 

3,1 2S 2,96 

3,1 30 3,S5 

3,1 35 4,14 

3,1 40 4,74 

3,4 30 4,27 

3,4 35 4,99 

3,4 40 
2,7S 

5,70 

3 ,4 45 6,41 

3 ,4 50 7,18 

3,S 3S S,28 

3,S ± 0,08 40 6,04 

3,8 25 4,4S 

3,8 30 S,34 

3,8 35 6,22 

3 , 8 40 7,11 

3 , 8 45 3,0 8,00 

4,0 50 8,89 

4,2 40 7,89 

4,S 42 9,13 

4,S 45 
3,S 

11,23 
4,6 46 11,99 
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3.2. Materiał. Drut stalowy goly twardy (Nw), szary 

( ga) lub ocynkowany pb wg PN-67/M.-80026 wykonany ze 

stali niskowęglowej w gat. 3tl wg PN-81/H-84023. 

Cynk wg PN -77 /H-82200, którego gatunek dobiera pro­

ducent. Dopuszcza się inny gatunek materiału po uzgodnie­

niu pomiędzy producentem i odbiorcą. 

3. 3. Wykonanie. Skobe lki z drutu ocynkowanego lub o­

cynkowane metodą galwaniczną . 

Skobelki bez .pokrycia ( gol e) czyszczone przez bęb­

nowanie. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawcz~> PN-77/H-82200 Cynk 

-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki · 

Kraków, Oddział Zabrze. 

2. lstome zmiany w stosunku do BN-70/5028-23 

a) rozszerzono typoszereg skobelków, 

b) wyeliminowano skoble z ostrzami czworograniastymi. 

3. Norm,y związane 

PN-67/ M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej , o­

gólnego przeznaczenia 

PN-77 / M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 

4. Normy zagraniczne 

RFN D,IN 1159 Schlaufen mit einseitig geschnittener spitze 

Anglia BS 1202 Specification for Nails 

5. Symbol wg SWW - 0651. 

6. Autor projektu normy- Z . Widaj, z. Daszyńska 

Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Meta­

lowych POLMETAL Kraków,Oddzial Zabrze. 


