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NORMA BRANŻOWA 
BN-81 

ŚRODKI 
Przejścia grodziowe 3731-28 TRANSPORTU 

WODNEGO 
trzykołnierzowe I URZĄDZENIA 

Zemie.1 PŁYWAJĄCE 
kątowe spawane 

I. P I' ;,c<lmlol normy. Pl'zedmiolclll nonny są prze);,' ; .. 

~ 1"'''71 C\VC l1' zykolnie l'zowe ką t owe spawane z I' ur 51 .. 10' 

wyeh uez szwu na ciśnienI e n0111111a l l1(' P
nom 

~ L M /:'d , 

IV 7.akre ,,,c "r('<Inie Dnom = 20 ~ 200 mm i tempel'dlu r Le 

I ~ 23(tC. N,wma n ic dOlyczy l' UI' ,'ciq ~ów p,·zechodz.jcy'h 

p r zez /.bio r n i ki .... 1r az ru roclqp,ć:w na dw utlenek w~gla od 

oJ . /.: akres s losowanill pr/.cdlll io IU normy. Przejścia gr o­

dziowe obj';l" norm<l należy ",osowa': uwzgl ęd nia)itc pos ta­

nowiema przepisów wlaśc iwych Instytuq i Klasy fIkacy jnych 

dOlyc zqc,vch r u"OC ,ągów okr.;lowych "" dspekcie prze pi)' -

ścianek 

rur . zabezpieczenia przed ko r ozj.l . 

3 . Grupv . W za l eż ności od ciśnienia n ')l11inalnego kolnie­

rzy i vd ksz lallu powierLc hn i u szczelnill Jącyc.h rozróż" ia. 

s i~ et\\' ie grupy prze.i~ć : 

- z dwoma ko ln ieJ'zam i na c'śl11enie t. lvi Pa, z przylgą 

i r ,'wKam, - /"O A . 

Pnom = 4 MPa BN·69!3731·28 

Grupo ~C]'ologo",o 0545 

- l.. jedny m ~.uLn:~rzem na ciśltien ic L M P a i wpus tem , 

'/. dt~l· .. ~ '.r!' kot~~ (,) r zen l na Ciśnienie ~ l\'; P a i w ypus t erfi - ~OU . 

.:. . Ty py . W za IC~lW';d .,.-! spo~ohu J:lI.bez pie c zenia ł'rzen 

k,)roLN rozr.; ·,nia " l ':; dwa tYPY pr zejść: 

- ('Zćłrne - ll.le w'yr\'żn~anc V<J o z naczeniu , 

.) . P rzy],. la d oznaczenia 

a) przejścia gr odziowe go t rzykolnie r zowcgo kątow ego 

g rupy 40A, " ś l'ednicy nominalnej f) -100 mm, typu oc 
nom ' 

wyk<,nallego 7. ru r ze świadectw en, huty : 

PRZEJŚC I E G RO DZ IOW E 40A 100 oc 

BN -S1/373 1-28 

h ~ przejścia grodzlOwego t r zykolm e rzowe go ką towego 

g r upy 40A, o ś red ni cy nomina lne j Dnom - 100 mm , typu 

c7d r'ncgo, w}konunE'go z rllr z~ świadectw em PRS: 

PHZF.JŚCIE GRODZ IOWE 40A I OO PRS 

BN-B1/3731-2B 

Zglouona przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnio 14 grudnia 1981 r. 

jaka norma obowią :wjąca od dnia 1 li pco 1982 r. 
(Oz, Norm. i Miar nr 5 /1982 poz:, 11) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. D,uk. Wyd. No,m. W-wo. A,k. wyd. 0 , 46 NokI. 800 + 55 Zo .... 6 29/82 Ceno zł 8 .00 
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6. Wymiary i masa, - wg rysunku i tabl. l i 2. 

Mie 'sce cechowania 9 Bez 

Tablica 1. Wymiary i masa przejść grod ziowych 

Wielkość 1) 
Masa 

dz x s Dz 9 l 'I L r 

Dnom . 2) 
p l'z ej Ś C I a cyn ku 

.-

mm kg 

20 26,9 x 4 160 12 120 100 235 7~ 5 .5 o. ~ 3 

25 33,7 x 4,5 170 12 135 . 100 250 90 6,7 0.15 

32 42,4 X 5,6 195 12 165 110 20 -J J 12U 8 . 2 0 .11 

40 48,3 x 6,3 205 12 195 110 313 140 9,8 0 .20 

50 60,3 X 6,3 220 14 230 125 380 180 13 , 0 0.23 

65 76,1 x 6,3 240 14 295 125 430 230 11' .2 O. JO 

80 88,9 x 6,3 255 14 340 125 470 270 22. 5 0 ,37 

100 108 x 7, l 290 14 400 125 530 330 3 1.6 0 , 46 

125 133 x 7,1 325 16 480 : 25 GOO 400 46.6 0,6::; 

150 159 " 8 355 16 570 150 700 480 62 ,1 0 , 86 

200 219,l x 10 430 16 755 150 870 650 121, 2 1 .43 

1) Dopuszcza s ię inne promienie wg BN-77 I 3730-02 zgodnie z przepi~łlmi Instytucji Klasyfikacyj nych . 
2) Dla typu czarnego, dla typu oc na leży uwzględnić masę cynku . 

I 

Tablica 2. Dobór kołnierzy 

Grupa 
Kołnierz 

przejść 

401 Dnom /dz x s 

40A 
z rowkaml wg PN-68/H-74373 

FID nom 

p- 40l Dnom /dz x s 

40B 
y-40lDnom /dz x s 

F IDnom 

Nr normy 

PN-67 I 

H-74725 

BN-811 

3731-29 

PN-67 / 

H-74725 

BN-811 

3731-29 

7. Material. Rury przewodow e ze s tali RJS wg BN - 76 / 

0648-62 ze świadectwem huty. 

W przypadku zastrzeżenia dos tawy pr zejść g,'odziowych 

z r ur ze świadectwem Instytucji Klasyfika cyjnej, rury po­

winny spełniać wyYnajł\1l:tll przepisów danej Insty t UCJl, po­

twierdzone świadectwem wystawionym prze 7. t e; In stytuc j ę · 

Kołnierze zgodnie z tabl. 2. 

8. Wykonanie. Dla przejś~' z atestem producenta I ates­

tem PR S, kształt i wymiary spoin pow i nny być zgodne z 6. 

Dla przejść z atestem innych Instytucji K la sy fi kacy jnyc h , 

kształt i wymiary spoin pow inny być zgodne 7. przepisam I 

danej Instytucji. 
Przejścia z atestem InstytUCji K lasyf lkacyjnych powmny 

być wykonane pod nadzorem Instytucji Klasyfikacyjnej , 
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Spoiny powinny być oczyszczone. Plaszczyzny czołowe 

kołnierzy prostopad łe do osi symetrii przejścia . Osie ot­

worów usytuowane w jednej płaszczyźnie przec inającej te 

osie. Odchyłk i odstępów między osiami tych otworów po ­

winny mieścić się w granicach ±0. 5 mm. 

9. Wykończenie. Prze j ścia typu czarnego - bez powłoki 

ochronnej. Prze j śc ia typu oc - pokryte obustronnie pow lo­

ką cynkową o grubości 100 11m wg BN -80/3702-03. 

Pow loka cynkowa nIe pow inna przekraczać na koln ierzu 

grod ziowym od leg(ości 5 mm. licząc od k rawędzi spoiny . 

10. Cec row a n ie. Na prz ejściu. w miejscu oznaczonym na 

rys unku , powinny być um ieszczone w sposób t rwa Ły co naj ­

mniej : 

- wyróżnik wyrobu wg 5 bez części słownej i symbolu oc. 

- znak odbioru Inatytucji Klasyfikacyjnej dla przejść 

z atestem 4anej łnstytucji, 

- znak odbioru producenta dla przejść z atestem produ­

centa. 

11. Szczelność. Każde przejŚcie powinno być poddane 

próbie hydraulicznej ciśnieniem próbnym p = 1.5 Pnom' 

Czas trwani~ badań co najmniej 30 s. 

Przecieki i inne objawy nieszczelności nie są dopusz­

czalne. 

Próby na szczelność przejść z ates tem Instytucji Klasy­

fikacyjnych powinny być przeprowadzone pod nadzorem da­

nej Instytucji Klasyfikacyjnej . 

KONI EC 

INFOR MACJ E DODATKOWE 

l. Ins tytucja opracowująca no rm, - Bi uro Projektowo­

- KonstrukCYjne Stoczni im . Komuny Parys kiej w Gdyni. 

2. Isto tne zmiany w stosun ku do BN-69 / 3731-28 . Skory­

gowano wymiary przeJś ć. d os t osowując je do no rmy ISO. 

3 . Normy związane 

P N-68 / H-74373 Rurociągi i a r lllCllllril . Rowk i t rójkąlne na 

powierzchniach us zczeLniClHcych k ołnierzy. WY'1I1ary 

P N-67 / H-7L.7 25 Rurociągi i a rm a tura . Kolnierze przypa-

wane okrąg l e z SZY Jką. Ciś n ien i e nomina lne 
2 

(40 kG / cm ) 

4 MPa 

BN - 76 / 064S-62 Rury stalowe be z szwu do bucJ, '''.\' ~ 1 ':llk0W 

BN-80/ 3702-03 Powloki cynkowe zanur zeniowe na wyro­

bac h dla okrS'townic twa 

BN -77 / 3730-02 Promienie luków rur okrętowych 

BN-Bl / 3731-29 Kołnierze grodziowe przyspawane stalowe 

4 . Normy międzynarodowe 

ISO 5625-1978 Shipbuilding - Welded bulkhead piece s w ith 

f1anges for stee l pipework - PN6. PNI0 and PN16 - nor­

ma zgodna 

5 . Symbol wg SWW " 1059-663 . 

6 . Autor projektu normy - Wa lenty Dobies - Biuro Pro-

je kTowo- Konstrukcyjne Stoczni im. 

w Gdyni. 

Komuny Paryskiej 

7. Z godność z przepisami PRS. Norma zgodna z przepi-

sami Polskiego Rejestru S tatków. Uzgodniono dnia 7 lipca 

1981 r. 
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