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NORMA BRANŻOWA BN-76 
Sprzęt elektroinstalacyjny 3066-16 

Wstawki • • 

ENERGOELEKTRYKA ogranlczalące 

• , • • prądy plersclenlowe na 
• 6 50 A znamionowe . . 

Grupa katalpgowa VI 71 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wstawki 

ograniczające pierścieniowe na prądy znamionowe 6 do 50 A 

do bezpieczników instalacyjnych gwintowych na napięcie 

SOO, 660 i 750 V. 

2. Przyklad oznaczenia wstawki ograniczającej / Wd / 

pierścieniowej / p / , do bezpieczników z gwintem E27 /E27/ 

na prąd znamionowy 10 A / 10/ : 

W ST A W KA OG RANlCZA)ĄCA Bi- Wd p E27 - 10 EN-76/3066-l6 

3 . Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy. 
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10,5 
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660 E27 
16 10,5 22,5 12,5 19,5 16,7 

20 12,5 14,5 

10 8,5 10,5 

750 16 10,5 12, 5 

E33 20 12,5 28,5 14,5 25,5 22,7 

32 14, 5 16,5 
500, 
660 i 40 16,5. 18,5 
750 

50 18,5 20,5 

Ograniczenie zamienności wkładki topikowej w bezpiecz­

nikach: 

- E27 na prądy znamionowe 2,4 i 6 A zapewnia w stawka 

6 A, 

- E33 na prądy ?namionowe 6 i 10 A zapewnia wstawka 10 A, 

- E33 na prądy znamionowe 25 i 32 A zapewnia wstawka 32 A, 

- E33 na prądy znamiono.ve 35 i 40 A zape~ia wstawka 40 A. 

}\onstrukc ji cz ę ści i szczegółów nie zwymiarowanych 

nie normalizuje się. 
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4. Sprawdziany. Sprawdzian średnicy otworu we wstaw­

kach ograniczających powinien być zgodny z BN-73 / 3066-07 

rys. 3 i tabl. 2. 

5. Pozostałe wymagania,' badania, pakowanie, przecho­

wywanie i transport - wg PN-71 /E -93100. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę. Ośrodek Badawczo­

- Rozwo jowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELGOS, Czecha­

wice- Dziedzice. 

2. Normy związane 

PN-71 / E-93100 Sprzęt instalacyjny na napięcie do 750 V . 

Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwlntowe na zna­

mionowe napięcie do 750 V i prądy znamionowe do 

200 A. Ogólne wymtigania i badania 

BN- 73/ 3066-07 Sprzęt elektroinstalacyjny. W stawki ogra-

niczające wkrętowe i tulejkowe na prądy znamionowe 

6 do 160 A. 

3. Zalecenia " międzynarodowe 

RWPG PC 5289-75 !.13,Z(eJH1R '3neKTpoycTaHOBOmme. TIpe­

,Z(oxpaH~TeJIH rIJIaBK~e pe3:o60Bble ,Z(O 66Ó B .CIiICTe/lta 
~. TepM~HH. TeXH~qeCK~e TpeÓOBaH~H.!.1crrHTaHM~ 

4. Autor proJektu normy - Robert Sńatschke - Ośrodek 

Badawczo- Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELGOS, 

Czechowice- Dziedzice. 
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