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NORMA BRANŻOWA 
BN-78 

Sprzęt elekłroinsłalacyjny 3066-21 
ENERGOELEKTRYKA W sławki ograniczaiące izolacyine 

na prądy 
. 2+50 A znamionowe 

Grupo katalogowo VI 71 

1. Przedmiot normy. Frzedmiotem normy 's? w stawk i· 

ogran iczajęce izol acy jne na prędy znam ionowe 2.;. 50 A do 

bezp ieczn ików ins tal acyjnych gwn towyc h na napięcie 380 V~. 

2. Przykład oznaczen i a ws tawki ogran iczajęcej izo lacyj ­

nej (Wd), do bezpieczników z gwintem E18 (E18) na pręd 

znamionowy 25 A (25) : 

WSTAWKA OGRANICZAJĄCA Bi-Ws E18-25 

BN-78/3066-21 

3. Wym iary w mm - wg rys. 1 i 2 oraz tabl . 1. 
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Tabl i ca 1 

Pręd 

znamionowy dl d2 
w stawki 

A · 

2, 4, 6, 10 8,5 

+0,8 14 ± O,4 

16 10,5 

2 

4 8,4 

6 

10 9 

16 10,2 +0,25 16,8 -0,3 

20 11,4 

25 12,6 

35 13,8 

50 14,9 

1DA 16A 

5DA 

IBN-78/3066- 21- 21 
Rys. 2. Wsta w ka o~~jran iczaję c a i zolacyjna do bezp ieczni ­

kó w z. g wi n tem E18 

zgłoszono przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego POLAM-ELGOS w Czechowicach-Dziedzicach 
Ustanowiono przez Dyrektora Centraln ego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego POLAM dnia 31 marco 1978 r. 

jako norma obowiQzująca od dnia 10 czerwca 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10. 1978 poz. 51) 
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2 BN-78/3066-21 

Zamiast oznaczenia barwę wielkości znamionowej wsta-

wek ograniczajęcych, dopuszcza się kodowe 'oznaczenie prę­

du znamionowego wstawki. Pojedyncze żebro oznacza 1 A, 

a podwójne 10 A. W przypadku największej wie l kości zna­

mionowej 50 A średnica wewnętrzna nie mą żeber. 

Konstrukcji części i szczegółów nie zwymiarowanych nie 

normai izuj e się. 

4. Sprawdziany 

strona przechodnia Strona nieprzechodnia 

IBN·7Sf3066 21 31 
Rys. 3. Spra w dzian średnicy utworu wstawki 

-'.-

a) Główne wymiary sprawdzianów. Sprawdzian średnicy 

otworu we wstawkach ograniczajęcych owym iarach w mm -

wg rys. 3 i t abl. 2. 

b) Cechowanie. Na korpusie lub rękojeści . sprawdzi anu 

należy w sposób trwały i czyte l ny podać: 

- oznaczen i e sprawdz i anu wg tab I . 2, 

- numer normy (BN-78/3066-21). 

c) Pozostałe wymagania dotyczące sprawdzianów wg 

PN - 74/M-53028. 

5. Fozostałe wymagan ia, badan ia, pakowanie, przecho­

wywanie transport - wg BN-78/3066-19. 

Tabl ica 2 

Przeznaczen i e wstawki Fręd znam io-
D

1 
D

2 
Oznaczenie 

do bezpiecznika o wie l kości nowy wstawki 

gwintu A 
sprawdzianu 

2, 4, 6, 10 8,48 9,32 51-10 
E16 

, 

16 10,48 11,32 . 51 - 16 

2 

4 8,38 8,67 52-2-:-6 

6 

10 8,98 -0,01 9,27 -0,01 52-10 

E18 16 10, 18 10,47 52-16 

. 
20 11 , 38 11,67 S2-Z0 

25 12,58 12,87 52-25 

35 13,78 14,07 52-35 

50 14,88 15, 17 52-50 

KONIEC 

INFORMACJE DOD ATKOWE 

1. Ins tytucja opracowu jąca norm ę - Ośrodek Badawczo-

-Rozwojowy Sprzętu E l ektro technicznego POLAM-EL GOS 

w C zechow i cach-D z i edz i cach. 

2. Normy związane 

PN-74/M-53028 Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwin­

towe do gwintów metrycznych 

BN-78/3066-19 Spr zę t e lektroinstalacyjny. Instalacyjne 

bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcie 

do 380 V i prędy znamionowe d~ 100 A. Wspól n e wyma-

gania i badania 
3. Zalecenia międzynarodowe 

lEC Publication 269 - 3(1973) Low-vo l tage fuses Part 3: 

Supplementary requirements for f uses for domestic and si-

milar appl ications 

RWPG PC 529075 ~13);,eJIVIf! sneltTpoycTaHOBO'llHble. llpe­

; ',OXpUHliIT eJIv. ITnaBIU,e pe3:bÓOBble ,lIO 380 B .CHCTe­

Ma ~i. 'l'e pl,~:Hllil 1 Tex mneCKHe Tpe6oBaHHH, HCIlli-­

T<iHHR 

4. Normy za;Jraniczne 

NRD TGL 29119/02 Kontaktgebende NiederspannungsgertHe 

(prOj ekt z kwietnia 1977 r.) 

D L - Schraubschmel zsicherungen 380 V 

DL - RingpasseinslHze. Arten, Abmessungen 

5. Ocena zgodnośc i postanowień n orm y z . zalecenia'mi·' 

m iędzynarodowym i i normami z·agranicznymi. Norma jest 

zgod1a z ww. za l eceniami międzynarodowymi lEC i RWPG, 

z tym że szereg znam ionowego prędu cięgłego wkładek to­

pikowych jest zgodny ty l ko z RWPG. Ponadto norma zgod­

n ie z RWPG nie przewiduje wkładek topikowych do pracy 

przy prędz i e stałym. 

Norma jest zgodna z ww. normę zagranicznę TGL. , 

6 . Symbol wyrobu wg SWW - 1131-246. 

7. Autor projektu normy - Robert Snatschke - Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego POLAM­

-ELGOS w Czechowicach-Dziedzicach. 
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