UKD 629.12.06:621.643.23

BRANZOWA

BN-81

Odsadzki stalowe
spawane okretowe

NORMA
SRODKI
TRANSPORTU
WODNEGO
| URZADZENIA
PLYWAJACE Prom = 0,6 -

3731-35

Zamiast
BN-70/3731-35

1 - 1,6 MPa

Grupa katalogowa 0545

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 odsadzki
stalowe spawane 45° i 90°, stosowane w okr¢towych
instalacjach rurociggowych na ci$nienie nominalne
Prom = 0,6 - 1 - 1,6 MPa, w zakresie $rednic nominal-
nych Dyom = 32800 mm i temperatur 1 < 250°C.

Odsadzek o $rednicach nominalnych D, < 32 mm
nie normalizuje sig.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Odsadzki
obj¢te normg nalezy stosowaé¢ uwzgledniajgc postano-
wienia:

a) BN-81/3730-06 w odniesieniu do
ocynkowanych wody morskiej,

b) przepisoéw instytucji klasyfikacyjnych dotyczacych
rurociggdw okrgtowych w aspekcie przeplywajacego
czynnika i jego parametrow, grubosci $cianek rur,
zabezpieczenia przed korozjg.

3. Grupy. W zaleznosci od cisnienia nominalnego
kolnierzy rozroznia si¢ trzy grupy odsadzek:

— z kotnierzami p,.n = 0,6 MPa - 6.

— z kolnierzami puomn = 1 MPa - 10 (tylko dla
Do = 200 mm),

— 7 kotnierzami puom = 1,6 MPa - 16.

4. Typy. W zaleznosci od sposobu zabezpieczenia
ochronnego rozrdznia si¢ cztery typy odsadzek:

— bez powloki ochronnej (czarne) — cz.

— pokryte obustronnie powloka fosforanowg gru-
ba — Fg,.

- — pokryte obustronnie powloka cynkows o grubosci
100 um — ocl,

— pokryte obustronnie powtoka cynkowa o grubosci

200 um — oc2.

rurociggow

5. Odmiany. W zaleznosci od kata a rozrdéznia si¢
dwie odmiany odsadzek:

— 45° — 45,

— 90° — 90.

6. Postacie. W zaleznos$ci od technologii wykonania
rozroznia si¢ trzy postacie odsadzek:

— gigte — G,

— segmentowe — S,

— hamburskie — H.

7. Przykiad oznaczenia

a) odsadzki grupy 6, typu ocl, odmiany 45, postaci S,
o $rednicy zewnetrznej d- = 159 mm, grubosci s = 5 mm,
dtugosci L = 2000 mm, odsadzeniu A = 500 mm,
wykonanej z atestem producenta:

ODSADZKA 6 ocl 455/159X5%X2000/500 BN-81/3731-35

b) odsadzki grupy 10. typu Fg, odmiany 90, postaci
G. o Ss$rednicy zewnetrznej d- = 2191, grubodci
s = 10 mm, dhigosci L = 2000 mm, odsadzeniu
h = 1700 mm, wykonanej z atestem PRS:
ODSADZKA 10 Fg 90G/219.1X10x2000/1700 PRS BN-81/3731-35

¢) odsadzki grupy 16, typu oc2, odmiany 45, postaci
H. o $rednicy zewnetrznej d. = 159 mm, grubosci
s = S mm, dlugosci L = 2000 mm, odsadzeniu
h = 300 mm, wykonanej z atestem producenta:

ODSADZKA 16 oc2 45H/159%5%2000/300 BN-81/3731-35

8. Wymiary — wg rysunku 1 tabl. 1, masy odsadzek
wg tabl. 2-+4 oraz dobdér odsadzek wg tabl. S.

Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowej w Gdansku
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 8 stycznia 1981 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1981 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1981

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 2,20 Nakt. 1000+55 Zam. 592/81

Cena zt. 12,60
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Tablica 1. Wymiary odsadzek

Kr?) Liczba
segnentéw
Odmiana Odmiana Odmiana R7) R R
Bin d,X s¢) 90 l 45° L2),9) 90 45 90 [ 45
Postaé Postaé
G s | n] e | s | w | s| H]| @ s | H S c| s H
mm ) sztuk mm
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
38X%2,6 350 200
15
38X3,6 400 250
32 = . % = 200 = - | 150 = = - -
42,4%4,5 500 300
130
42,4X5,6 600 350
44,5%2,68) 400 120 200 50 1000 130 75 s 60
135
40 44, 5X3,6 500 200 250 100 1250 < _
- - 250 x 160 =
48, 3%4, 5 600 250 300 150 1500 - - = 1as .
48, 3X6, 3 700 300 350 200 2000
57X2,9 2500 .
< 500 150 250 62 160 80 75
57X4 3000 -
600 200 300 100
50 — - - — 300 - 190 g _
700 250 350 150 _ _
60, 3X5 4000 ~
800 300 400 200
60, 3X6, 3 4500
5000
76, 1X3, 2
600 400 190 300 79 5500
8 ~
76, 1x3,6 ) 700 500 250 350 150 190 A 90 «g 95
8
- 76, 1X4, 5 8) 800 600 300 400 - 200 350 | 200 220 - = 230 2,5d,
-
b i 900 700 400 450 300 B
76, 1X6, 3
76, 1X7, 1

SE-1€LE/18-NE



cd., tabl, 1

ge-1eLe/18-NG

2 ' Liczba
A ) . L1 segmentéw
Odmiana Odmiana Odmiana R17) R R
Dyom d, X s 90 l 45 L2),9) 20 | 45 90 45
Postaé Postaé
G I s I H ] G I s J H G ] s I H [ G I s l H s G [ s [ H
mm sztuk mm
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
88, 9X3, 6 240 99
88, 9%4, 5 8) 700 450 300 350 150 230 1mo| ~ 120
80 88, 9X5 800 500 400 400 - 200 400 | 240 250 - éf“ - 270 2,5d,
o
88, 9X6, 3 -
900 600 - 500 - - - -
88, 9X7, 1
1000
108X 4 800 600 300 400 200 124
1250
108X5 8) 900 700 400 500 250 200 280 130 330 150
1500 290
100 108X6, 3 1000 800 500 600 300 300 450 280 110 | 2,5d,
2000
108X7, 1 1100 900 600 700 400 400
2500
114, 3X8 300 340
3000
133X4 1100 700 370 450 250 153
8 . - 3500 S .
133x5 8) 1200 800 500 600 300 200 350 | 320 160 ﬁx 3, 400 185
125 4000 < g
133X%6, 3 1300 900 600 800 400 300 650 420 130 - = 2,5d,
@ z
4500 o
139, 7X8 1400 1000 700 1000 500 400 & S
5000 370 - - 420 -
139, 7X10
- 5500
159X4,5 1300 900 450 550 300 186 360 190 225
159X%5 1400 1000 600 700 400 | 200 410 480
150 159X6, 3 1500 1100 700 900 500 300 750 470 160 - 2,5d, -
168, 3X8, 8 1600 [ 1200 800 1100 600 400 ; )
440 500
168, 3X10




cd, tabl,

h?) L Liczba
1 segmentdéw
Odmiana Odmiana Odmiana R? R R
Dyom d, X s6) 90 | 45 L.2),9) 20 [ 45 0 [ s
Postaé Postac
c | s| nwloe s T s|ls|Hnlefs[H s o] s |[w
mm sztuk mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14| 15 16 17 18 19 20
219, 1X5,6 1700 1100 | 600 750 350 248 = 5
219, 1X6, 3 1800 1200 | 700 900 400 300
“ g
219, 1x8°) 1900 1300 | 800 1100 500 400 1000 | 570 | 310 | 620 | 225| 220 ¥ $ 650 | 2,5d, | 300
~ e
i 219, 1x8, 88) 2000 1400 | 900 1300 600 500 "’% “%
219, 1X10
219, 1% 11 1000
219, 1X12,5 1250
273X5,67) 1400 750 400 310 1500 - - s
* &
273X7, 1 1500 | 900 500 350 2000 X <
<
273x8 8) 1600 | 1100 600 400 2500 5 o~
i}
©o
250 273%8, 88) - 1700 | 1300 - 700 500 3000 - 700 | 385 - 280| 260 & - 2,5d,| 375
273X10 3500
273X11 4000
273%X12,5 4500
323,9%5,67) 1600 900 500 372 5000 - = =
5500
323,9X8 1800 | 1100 600 450
300 323,9x8,88) = 2000 | 1300 = 700 600 = 830 | 460 = 330 | 300 - 2,5d, | 450
323,9%10 2200 | 1500 800 700
323,9X11 = _ -
y
323,9%12,5

se-1€2£/18-N@



cd, tabl, 1
h2) Liczba
segmentéw
Odmiana Odmiana Odmiana R1Y) R R
D iom d, X s6)° 90 T 45 L2),9) 90 45 90 ] 45
Postaé Postad
G ] s H | G s H c| s H | G [ 5 | H s G | s | H
sztuk mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
355,6X5,67) 1800 1060 600 430 - - =
355, 6X8 2000 1300 700 600
355 g8 2200 1500 00 0
350 ,6x8,88) _ 5 . 8 75 _ | 910 | s35| - 365 | 340 - 2,5d, | 525
355, 6X 10 2400 1700 900 900
355,6X11
355,6X12,5 - - _
406, 4X6,37) 2050 1200 700 497 1000 = - -
- 1250
406, 4X108) 2300 1400 900 600 .
400 1500 - 1030 - 420 ¥ o - 2,5d
- 406, 4%118) 2600 1600 1100 800 615 260 4 X 7T | 600
1+ ¥ 2000 <+ 3
406,4X 12,5 2900 1800 00 1000 i e &
s R L 3000 $ &
457Xx7,17) 2300 1350 700 559 3500 = - -
A 4000 .
450 457X 10 - 2600 1600 - 900 700 — - 1160 690| - 465 | 430 - 2,5d, | 675
2900 1800 1100 950
457X12,5 500C -
) 3200 2000 1300 1200 - - - -
5500
508%x7,17) 2600 800
590 508X 11 2909 i 1290 520 2,5d
3200 1200 - - = = s 54, =
508X 12,5 3500 1400 .
610x7,17) 3100 1000
600 3400 1200 - | 1850 - - 625 | - - 2,5d, -
7
610x117) 3700 1400
7
610x12,57) 4000 1600

“1ELE/18-NE
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cd, tabl, 1

3)Kat @ segmentu = 1s°
4)kat « segmentu = 11°15’
5)th o segmentu = 7o 30’

‘)Dobér' odsadzek -'zgodnie ZD: 2.

7) Rury ze szwem,

wg EN-81/3731-30.

2)Dlugoéci typowe, Dopuszcza sig¢ inne w indywidualnej produkciji,

9) Dla odsadzek 90° Lpnin = 2 L4, dla odsadzek 45° Lpin =2Ly+h.

1)Dopuszeza sie inne, wynikajace z przepiséw instytucji klasyfikacyjnych, W przypadku
promienia R, .

8) Dla odsadzek postaci H nalezy stosowaé tuk hamburski o gruboéci écianki wigkszej od grubosci écianki rury, przy czym réznica gruboséci écianki tuku i rury powinna
byé usunieta,

Liczba
h? L
) 1 segmentéw
Ciakatn Odmiana Odmiana RY) R R
45 L2),9? 90 45 )
Doom d,Xs ) 90 %) 3 90 45
Postaé . Postaé
s | w G s G s H G s | w s G s H
mm sztuk mm
1 2 4 5 6 7 9 10 " 12 13 14| 15 16 17 18 19 20
3600 00 R
711x87) " 1250
700 2900 1300 1500 1800 730
4200 1500 2000 < ™
711X12,57) 2500 § §
4500 1700 o . 2 5d
- N 3000 - - = = < ® - ,5d,| -
813x87) 4100 1250 3500 © §
o o - 4000 2050 830
4500
813x12,57) 400 Lt 5000
5000 2000 5500
z'nacznych ré2nic w przyktadzie oznaczenia nalezy podawaé wartosci liczbowe

se-1€2¢/18-N8



BN-81/3731-35

Tablica 2. Masa odsadzek postaci G

Masa
odsadzki')
Do % L Odmiana
90 l 45 rury cynku?)
Grupa
6 | 10 | 16 | 6 | 10 16
mm kg kg/m kg
I 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 1
38X2,6 3.59 449 3,38 4.30 2,29
3 | 38736 4,08 5,00 3,84 4,76 3,08 518
42,4%4.5 471 5,63 444 5,36 4,19
42,4%5.6 5.27 6.19 6,01 5,89 5,07
44,5%2.6 4,54 6,40 4.03 5,86 2,70
w0 | 445%36 5,29 7,18 4,59 6.45 3,65 A
48,3%4,5 6.22 8,08 5,30 7,16 4,85
48,3%6,3 7.55 941 6.30 8,16 6.55
§7%2.9 6.37 8.70 5.47 8,41 3.90
57x4 7.45 10.6 6.45 9.39 527
50 | sxs 8.53 1.7 7,28 10,2 641 031
60,3%5 1000 8,92 12,1 7,57 10,5 6.82
60,3%6,3 1250 10,4 13,6 8,72 11,7 8,42
76,1X3.2 1500 9,58 13,2 8.30 1.9 5,80
76.1X3.6 2000 | 493 139 8,91 12,5 6,49 )
. 76.1%4.5 2500 11.9 15,5 10,2 13.8 7.92 e
76.1X5 3000 12,8 16,4 10,9 14,5 877
76.1%6,3 3500 15.2 18,8 12,8 16,4 10,9
76.,1x7,1 4000 16.5 20,1 13.9 17,5 12,1
88.9x3.6 43500 | 16,6 - 19.4 12,6 a 15.4 7,63
88.9x4,5 5000 1 192 220 14,3 17,1 9,33
80 | 88.9xs 5500 [ 20,7 23,5 15,2 18,0 10,3 0.52
88,963 24.6 274 17.7 20,5 12,9
88,97, 1 26,8 29.6 19.2 22,0 14.4
108x4 20,4 24,6 17.2 21.4 10,3
108XS 238 28.0 19.8 24.0 12,7
100 | 108x6.3 28,1 32,3 232 274 15,8 0.65
108x7.1 30,8 y 350 25.3 295 17,7
114,3x8 353 39.5 288 330 | 209
133%4 35.1 40,5 26,4 318 12,8
133X5 414 46,8 30,6 36.0 15.8
125 133%6,3 49.8 55,2 36,3 41,7 19.8 0.90
139.7x8 62,6 68.0 450 50.4 259
139,7x10 75.4 80.8 53.6 59.0 32,0
1594, 49,5 55,7 88 450 17,1
159xS 53.9 60,1 414 476 19.0
150 | 159%6,3 64.9 71,1 499 56,1 238 1,2
168,38 8 89.4 95,8 67,8 74.0 34,5
168.3%10 99.9 106 75,3 81,5 39.0




BN-81/3731-35

cd. tabl. 2
Masa
odsadzki')
Duom d 2 s L Odmiana A
90 J 45 : rury cynku?)
Grupa
6 | w0 | 16| 6 | 10 16
mm kg. kg/m kg
1 2 3 4 b 6 7 8 9 10 11
7219,1%5,6 1000 106 111 117 79,9 849 90,1 29,5
219,1%6,3 :%(5)3 115 120 125 85,9 90,7 96,1 32,2
219,1%8 2000 144 149 154 107 112 117 41,5
200 219,1%8,8 gts)?)g 157 162 167 116 121 126 454 2,0
219,1X10 i(s)gg 176 181 186 129 134 140 51,6
219,1X11 4;(5)88 192 197 202 141 146 151 56,7
219,1X12,5 i 215 220 225 157 162 168 64,1
1) Masy obliczono dla odsadzek o L = 21,1+hm.,.><ctga i h = hmn Masy odsadzek wigkszych nalezy oblicza¢ dodajac do mas z tablicy masg¢ odcinka rury
1= L -QLi+h X ctga) + h;:ﬁ Gdzic a — kat odsadzenia (45° Iub 90°), hns — najmnicjsza 2 tablicy dla dancgo Duew wiclkosé odsadzenia.
2) Mas¢ cynku podano dla powloki 100 um.

Tablica 3. Masa odsadzek postaci H

Masa
odsadzki')
Do d. X s L Odmiana
90 J 45 rury cynku?)
Grupa
6 | 10 | 16 [ 6 | 10 16
mm kg kg/m kg
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
40 44,5X2.,6 344 430 3,08 494 2,70 0,20
50 S7X2.9 4,28 7,18 357 6,57 3,9 025
57x4 4,80 7,74 391 6,91 5,27
76,1X3.2 6,00 9,60 5,48 9,08 5,80
65 76,1X3,6 7,00 10,6 6,45 10,1 6,49 0.30
76,1x4,5 1000 7,31 10,9 6,60 10,2 7,92
76,1X5 1250 7,48 11,1 6,70 10,3 8,77
88.9%3,6 1500 7,74 — 11,3 7,56 —_ 10,4 7,63
80 | 889%xd.5 2000 9,17 14,0 8,28 11,1 9,33 0.41
88,9%5 2500 9,39 14,2 8,40 112 10,3
108x4 3000 13,5 17,7 9,86 14,1 10,3
100 108XS 3500 16,4 194 11,5 15,7 12,7 048
108%6,3 4000 17,1 20,1 11,9 16,1 15,8
133x4 4500 19,1 246 14,0 19.4 12,8
125 133X5 5000 24,0 294 16,5 21,9 15,8 0,62
133%6,3 5500 25,0 304 17,1 22,5 19,8
150 159%4,5 27.0 332 19,7 259 17,1 0,70




BN-81/3731-35

10
¢d. tabl. 3
Masa
odsadzki')
Do Ty L Odmiana
90 [ 45 rury cynku?)
Grupa
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16
mm kg kg/m kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
219,1%6,3 45,8 51,0 56,0 32,7 37,5 429 33,2
g 219.1x8 61,8 66.6 72,0 42,0 46,8 52,2 41,5 i3
219,1x8.8 61.8 66.6 72,0 42,3 47,1 525 454
219,1x10 61,8 66,6 72,0 43,0 47,8 53,2 51,6
273%7,1 73,0 77.8 84.6 51,9 56,7 63.5. 46,7
250 273x8 1000 102 107 113 67.1 71.9 78,9 52,1 LS
273x8 8 1250 102 107 113 67.8 726 79,4 57,1
273%10 ;x 102 107 113 68,9 73,7 80,5 64,8
323,9x8 2500 113 115 127 77,5 79,5 91,5 62,1
300 323,98 8 ;‘;ﬁ 145 147 159 94,1 96,1 108 68,1 2,0
323.9%10 4000 145 147 159 95 4 97.4 109 774
355,6x8 ;'333 148 154 172 98.4 104 123 ' 68,3
350 355,6%8.8 5500 195 201 220 128 134 152 74,9 24
355,610 195 201 220 129 134 154 85,2
406.4%10 270 284 303 175 189 207 97,8
400 406,411 270 284 303 177 191 209 108 29
406,4%12.5 270 284 303 180 194 212 122
450 457x10 293 297 318 201 205 227 110 33
1) Masy obliczono dla odsadzek o L =2L, + hnwXctga i h = h,u,. Masy odsadzek wigkszych nalezy oblicza¢ dodajac do masy z tablicy masg odcinka rury
I=1-QLi+hciga) + hs;n ha .Gdzie @ — kgt odsadzenia (45° lub 90°), A, — najmnicjsza 7 tablicy dla danego Dum wiclkosé odsadzenia.
2) Mas¢ cynku podano dla powloki 100 um.

Tablica 4. Masa odsadzek postaci S

Masa
odsadzki')
Dom d. X s L Odwmisua
90 | 45 rury cynku?)
Grupa
6 | 10 6 | 6 | 10 [ 16
mm kg kg/m kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000
76,1X3,2. 1250 522 8,82 5,80
76,13 1500 53 8,95 6,49
6,1X3.6 200 5
500
65 76,1x4,5 %000 5,61 _ 9,21 _ B _ 7,92 0.35
76,1%5 3500 5,77 937 8,77
4000
76,1%6,3 4500 6,17 9.77 109
5000
76,1x7,1 5500 6,39 9.99 12,1




BN-81/3731-35

cd. tabl. 4
Masa
odsadzki')
Do d, X L Odmiana
' 90 l 45 rury cynku?)
Grupa .
6 | 1w | w6 | 6« | 10 16
mm kg kg/m kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
88.9%3.6 8.41 11,2 7,63
88.9x4,5 8.88 11,7 9,33
80 | 88.9x5 9,08 11,9 - - 10,3 0,39
88.9%6.3 9,73 12,5 12,9
88.9x7,1 10,1 12,9 14,4
1084 113 15,5 1.2 15.4 10,3
1085 12,0 16,2 12,2 16,4 12,7
100 108%6.3 13,0 _ 17,2 13,5 17,7 158 0,50
108x7,1 13,5 17,7 143 18,5 17,7
114,3%8 149 19,1 15,7 19.9 20,9
133%4 17,9 234 15.6 21,0 12,8
133%5 19.4 248 17,5 - 229 15,8
125 133%6,3 21,4 26.8 19,5 249 19.8 0,71
139,7%8 1000 24.4 298 22,6 28,0 25,9
139,710 1250 27.4 328 25,7 31,1 32,0
159x4.5 1500 25,4 31,6 22,6 28,8 17,1
1595 2000 26,0 32,8 238 30,0 19.0
150 159%6.,3 2500 29,4 358 26,8 33,0 23,8 0,92
168,3%8,8 3000 36,6 428 334 39,6 34,5
168,3%10 3500 394 65,6 36.2 424 39,0
219,1%5,6 4000 | 399 44,7 50,1 422 47,0 52.4 29,5
219.1%6,3 4500 | 42 46,9 523 45,1 49,9 553 33,2
219,1x8 5000 [ 470 51,7 574 516 56,4 618 415
200 219.1%8.8 5500 | 49,1 539 59.6 54,6 59.4 64,8 454 13
219,1x10 52,7 57.5 62,9 59.4 64,2 69.6 51,6
219,111 55,7 60,5 65,9 63,4 68,2 73,6 56,7
219,1%12,5 60,1 64.8 70.2 69,2 74,0 79.4 64,1
273%5,6 442 59,0 65.8 57,5 62,3 69,1 36,9
273%7,1 605 | 653 72,1 66,7 71,6 783 46,7
2738 63,9 68,7 755 | 718 76,6 83,4 52,1
250 273x8,8 67,1 719 78,7 76.5 813 88,1 57.1 1.8
273%10 72,1 76.9 837 83,7 88.5 95,3 64.8
273x11 76,3 81.1 87,9 89.9 947 | 102 714
273x12,5 82.4 87.2 94,0 98,8 104 " | 110 80,9
323.9%5.6 75.6 77.6 89,6 81,0 83.0 95,0 44,0
323,9x8 89.2 912 | 103 102 104 116 62,1
200 323,9x8.8 93,7 957 | 108 108 110 122 68,1 22
323.9%10 101 103 115 119 121 133 774




BN-81/3731-35

cd. tabl. 4
Masa
odsadzki')
Dnom d- X5 L Odntinna 9
90 I 45 rury cynku?)
Grupa
6 | 10 6 | 6 | w0 [ 16
mm kg - kg/m kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| 53
300 323.9x11 107 109 121 128 130 142 85,3 22
323,9%12,5 115 117 129 141 143 155 96,7
355,6X5.6. 95,3 101 119 109 115 133 48,3
355,6%8 112 118 136 134 140 158 68,3
55
350 355,6x8,8 117 123 141 142 148 166 749 26
355,610 126 132 150 154 160 178 85,2
355,6x11 133 139 157 165 171 183 939
355,6x12,5 141 150 168 181 187 205 107
406,4%6.3 :‘2’2‘3 123 137 155 148 167 185 622
X 0 55 5
400 406,4X10 1500 155 168 186 20, 224 242 97.8 3.0
406,4x11 ;‘:gg 163 177 195 221 240 258 108
406,4%12,5 3600 175 189 207 243 262 280 122
457x7.1 3500 1 476 180 202 211 214 V| 236 78.8
4000
450 457X10 4500 208 212 234 260 264 286 110 32
457%12,5 000 | 538 242 264 306 309 331 138
5500
508X7,1 197 216 256 241 260 300 87,7
500 508x11 252 271 311 327 346 386 135 45
508%12,5 274 293 333 361 380 420 154
610x%7,1 278 304 376 374 401 473- 106
600 610X11 356 382 454 514 541 613 162 6,2
610x12,5 387 414 486 570 597 669 185
700 T1IX8 389 432 474 434 477 519 139 8.4
711X12,5 511 554 596 595 | 638 680 215
5
800 813X8 401 577 604 552 618 646 159 1.2
813X12,5 622 683 710 685 751 779 217
') Masy obliczono dla odsadzek o L = 2Ly + A X €tga i hmi. Masy odsadzek wigkszych nalezy oblicza¢ dodajgc do mas z tablicy mas¢ odcinka rury
A - Ruin .
I=L — (2L, + hxctga) + g .Gdzie a — kat odsadzenia odsadzki (45° lub 90°), hmw — najmniejsza z tablicy dla danego Da..m wiclko$¢ odsadzenia.
2) Mas¢ cynku podano dla powloki 100 um.

Tablica 5. Dobér kotnierzy

Grupa odsadzki

6

10

16

Wielko$¢ kolnierza

A6/Dyom

A10/D rom

A16/Dnom

Numer normy

BN-81/3731-48

BN-79/3731-45

BN-81/3731-49
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9. Material. Rury przewodowe bez szwu ze stali R35
wg BN-76/0648-62 ze swiadectwem huty lub rury prze-
wodowe ze szwem ze stali G235 wg PN-79/H-74244
z S$wiadectwem huty. W przypadku niemozno$ci
uzyskania rury 610X12,5, 711X12,5 i 813X12,5 dopusz-
cza si¢ zwija¢ je z blachy grubej 13 St3S wg PN-73/
H-92120. W przypadku zadania dostawy odsadzek ze
swiadectwem Polskiego Rejestru Statkéw (PRS), rury
powinny mie¢ §wiadectwo PRS. W przypadku zadania
dostawy odsadzek ze $wiadectwem innej instytucji kla-
syfikacyjnej, rury powinny spetnia¢ wymagania danej
instytucji potwierdzone $wiadectwem wystawionym
przez t¢ instytucjg.

Kotnierze zgodne z BN-81/3731-48 i BN-81/3731-49.

10. Wykonanie. Dla odsadzek z atestem producenta
‘i atestem PRS ksztalt i wymiary spoin powinny byé
zgodne z p. 8.

Dla odsadzek z atestem innych instytucji klasyfika-
cyjnych ksztalt i wymiary spoin powinny by¢ zgodne
z przepisami danej instytucji. Odsadzki z atestem insty-
tucji klasyfikacyjnych powinny byé¢ wykonane pod nad-
zorem instytucji klasyfikacyjnej.

Wypryski i zacicki spoin na powierzchniach uszczel-
niajgcych kolnierzy wszystkich rodzajow powinny by¢
usunigte.

Ptaszczyzny czolowe kolnierzy powinny byé prosto-
padle do osi wzdhuznej odsadzki. Osie otworéow kot-
nierzy powinny by¢ usytuowane w jednej plaszczyznie
przecinajacej te osie. Odchytki odstgpéw migdzy osiami
otwordw nie powinny przekracza¢ +£5 mm.

11. Wykonczenie. Odsadzki typu cz — bez powloki
ochronnej, odsadzki typu Fg — pokryte obustronnie
powloka fosforanowa gruba wg PN-72/H-97016, od-
sadzki typu ocl — pokryte obustronnie powloka cyn-
kowa ogniowa o grubosci 100 um wg BN-80/3702-03,
odsadzki typu oc2 — pokryte obustronnie powloka
cynkowang ogniowg o grubosci 200 um. Typ. oc2
mozna stosowaé¢ tylko po uprzednim uzgodnieniu z
producentem.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje powlok po uprzednim
uzgodnieniu przez strony.

12. Szczelnosé. Odsadzki kotnierzowe z atestem pro-
ducenta oraz z atestem PRS przed wykonczeniem po-
winny by¢ poddane prébie hydraulicznej ci$nieniem
prébnym p = 1,5 ppom. Odsadzki kolnierzowe ze $wia-
dectwem innych instytucji klasyfikacyjnych powinny
by¢ poddane probie hydraulicznej ci$nieniem okreslo-
nym w przepisach danej instytucji klasyfikacyjnej. Czas
trwania badan co najmniej 30 s. Przecieki i inne objawy
nieszczelno$ci nie sa dopuszczalne.

13. Cechowanie. Na odsadzce, w miejscu oznaczo-
nym na rysunku, powinien by¢ umieszczony w sposéb
trwaly co najmniej wyr6éznik wyrobu wg p. 7 bez czesci
stownej.

14. Pozostale wymagania — wg BN-80/3702-03.

15. Postanowienia przejSciowe. Do czasu ustanowie-
nia odpowiednich Polskich Norm lub norm branzo-
wych tuki hamburskie powinny spelnia¢ wymagania
katalogu elementéw rurociggowych Energomonta-
zu — Polnoc w Warszawie, KER-80/2.01.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

L. Instytucja opracowujgca norm¢ — Centrum Techniki Okreto-
wej w Gdansku.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/3731-35
a) rozszerzono zakres D, do 800 mm,
b) wprowadzono postaé H — hamburskie,
¢) rozszerzono wymiar L do 5500 mm dla wszystkich wielkosci,
d) wykreslono grupg 6-16, a wprowadzono grupe 10.
3. Normy zwigzane
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-73/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej
weglowej zwyklej jakosci 1 niskostopowej
PN-72/H-97016 Ochrona przed korozjg. Fosforanowe powloki anty-
korozyjne. Wymagania i badania
BN-76/0648-62 Rury stalowe bez szwu do budowy statkéw
BN-80/3702-03 Powloki cynkowe otrzymywane sposobem zanurze-
niowym na wyrobach dla okr¢townictwa

BN-81/3730-06 Instalacje rurociggowe wody morskiej okrgtowe. Wy-
tyczne doboru grubosci $cianek rur stalowych ocynkowanych

BN-81/3731-30 Segmenty kolan spawanych okrgtowe

BN-79/3731-45 Kotnierze przypawane okragle plaskic okrgtowe

Prom =1 MPa
BN-81/3731-48 Kolnierze

Puom = 0,6 MPa
BN-81/3731-49 Kolnierze przypawane okragle

Pnom = l,6 MPa

4. Symbol wg SWW — 1059-61.

5. Autorzy projektu normy — Leszek Modzelewski — Stocznia
Gdanska im. Lenina, inz. Jerzy Gatgowski — Centrum Techniki
Okrgtowej w Gdansku,

6. Zgodnos¢ z przepisami PRS. Norma zgodna z przepisami Pol-
skiego Rejestru Statkow. Uzgodniono dnia 5 stycznia 1981 r.

przypawane okragle plaskie okrgtowe

plaskie okrgtowe
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