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PŁYTOWE uszlachetnione 

. 

Zamiast') 
. Posłanowienia ogóine 

l, WSTĘP 

Przedmiotem normy jest podział, nazwy i określenia do-

tyczęce płyt paździerzowych uszlachetnionych 

chniowo oraz sposób cechowania, pakowania, 

wariia i transportu, 

2, PODZIAL 

powierz-

p rzechowy-

2, l, Zasady podziału, Płyty paździerzowe uszlachetnio

ne dziel.i się wg następujęcych kryteriów: 

' a) stopnia wykończenia powierzchni, 

b) stopnia połysk\J powierzchni, 

c ) stopnia palności materiału uszlachetniajęcego, 

d) barw i wzoru powierzchni, 

2, 2, Podział 

2, 2, l, Stopień wykończen i a powierzchni, W zależności 

od stopnia wykończenia powierzchni rozróżnia się: 

a) płyty o powierzchni wykończonej, 

b) płyty o powięrzchni pi e wykończonej, 

2, 2, 2, Połysk powierzchni, W zal eżności od stopnia po

łysku powierzchni rozróżnia się: 

a) płyty o powierzchni matowej, 

b) płyty o powierzchni półmatowej, . 
c) płyty o powierzchni błyszczęcej, 

2, 2. 3, Stopień palności materiału uszlachefnia jacego, 

zależności od stopnia palności materiału uszlacnethiajęcego 
l . 

' rozr6żnia się: 

a) płyty oklejone materiałem normalnym, 

b) płyty oklejone materiałem samogasnęcym, 

2, 2, 4, Barwa i wzór powierzchni, W za leżności od bar-

wy i wzoru powierzchni dekoracyjnej rozróżni a się: 

a)· płyty jednobarwne (o j ednej barwie bez wzoru), 

b) płyty wielobarwne (o wielu bar wach i wzorach), 

Symbole kolorów i w zorów - wg Katalog.J Kolor.ów i W zo-

rów, 

1) BN-78/712~5. ?o p, · 1, ·z, 3, 4, 

Grupa ketalogowe 0924 
l 

3, NAZWY l OKREŚLENIA 

3, 1, Nazwy i określen i a ogÓlne 

3, 1, l, Uni lam AF - wg BN-75/ 6391-05, 

3, 1. 2. Tetefol -..wg BN-75/7369-03, 

3, 1, 3, E lastofol FW ( okleina finish) -okleina elastycz-

na wykonana z papieru dekoracyjnego zestawu żywic 

mocznikowo-formaldehydowych z akr;-y l owę, wykończona la

kierem wodorozcieńczalnym, 

31 1, 4, Płyty o powierzchni uszlachetnionej- wg PN-74/ 

D-02001 : 

a) płyty paździerzowe oklejone Unilamem AF płyty 

oklejone dwustronnie płytę wykładz i nowę o grubości 

O, S.;. O, 8 mm, jednostronnie · dekoracyjnę, o powierzchni 

lekko tłoczonej i ostateczny m s topniu wykończenia nie wy

magajęcym dalszej obróbki; 

b) płyty paździerzowe oklejone Tetefolem - płyty okle

jone dwustronnie okleinę Tetefol; powierzchnia tych płyt 

wymaga ostatecznego wyko.ńczenia lakierami bezbarwnymi 

lub pigmentowanymi; 

c) płyty paździerzowe oklejone Elas!ofol em - płyty okle

jone dwustronnie sztućznę okleinę Elastofol Fw .lub z j ed

nej strony okleinę Elastof o l Fw, a z drugiej strony okleinę 

Tetefol, o ostatecznym stopniu wykończenia 

nie wymagajęcym __ dalszej obróbki, 

3, 2, Nazwy i określenia wad. płyty 

3, 2, 1, wgniecenia fałdowe- pofałdowania 

pow ierzchni 

powierzchni 

powłoki powstałe w_ procesie oklejania płyty na skutek nie- . 

dokładnego nałożenia materiału uszlachetniajęcego. 

3, 2, 2, zacieki- miejscowe skupienia lakieru lub emal i i 

powstałe na skutek n ierównomiernego ich rozprowadzenia 

na powierzchni uszlachetl')ianej, widoczne w postaci 

pukłości płaszczyzny.· 

wy-

3: 2, 3, . kawałki mate~iału uszlachetniajac ego- pasKi ma

teriału uszlachetniajęcego, naklejane na płytę paździerze-

wę o bo kachparami równol egłych, długOści odpowiadajęcej 

s.zerokośc i ptyty i szerokości powyżej 25 cm, 
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3, 3, Pozostałe określenia wg BN-82/7i 24-02. 00, 

BN-75/6391-05, BN-75/.7369-03, BN-69/7113-13, BN-81/ 

7123-03, 

4. CEĆHOWANIE. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 

l TRANSPORT 

4. 1. Cechowanie, Płyty należy cechować w sposób trwa

ły na krótkim ·boku blisko narożnika, Cecha powinna zawie-

rać: 

- symbol lub nazwę rodzaju płyty paździerzowej 

chetni onej, 

- gęstość, 

-grubość, 

-numer partii (numer zmiany, rok produkcji), 

- znak wytwórni (numer zaprzysiężonego brakarza 

prezentujęcego wytwórnię), 

uszła-

re-

Przykład cechowania płyty paździerzowej oklejonej dwu-
3 

stronnie okleinę typu Tetefol (T), o gęstości 600 kg/m 

i grubości 20 mm ( -600/20), wyprodukow anej na '20 kolej-

nej zmiani·e w 1982 roku ( -20/82), sprawdzanej prz'ez bra

karza o numerze 10 r·eprezentujęce.go (-lO) zakład LEN-
• 

WIT: 

T - 600/20 - 20/82 - 10 

4, 2, Pakowanie. Płyty paździerzowe uszlachetnione na

leży formować w pakiety o objętości około 1,5 m
3

, Boki pa-

kietów zabezpieczyć twardę płytę pilś(liowę (co najmniej 

klasy li wg BN-74/7122-11. 21). Płaszczyzny zewnętrzne 

pakietu obłożyć papierem opakunkowym, Uformowany pakiet 

opasać taśmę _ st-alowę do OPf!kowań ze stal.i twardej wg 
- ' . 

PN-73/H-92326 o wymiarach 16xO, 5 mm lub innę taśmę o 

podobnej charakterystyce_wytrzymałościowej, Płyty w opa-

kowaniach należy układać na podestach powierzchniami pra-

wymi do siebie, przekładajęc je miękkim, cienk im i czystym 

papierem. W przypadku obu stron prawych należy przekła-

'. dać papierem obi.e strony, Na każdym opakowaniu należy 

umieścić oznaczenie uzupełnione liczbę płyt w opakowaniu. 

4, 3, Przechowywanie, Płyty należy przechowywać w po-

mieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiew 

nych w pełni zabezpieczajęcych je przed wpływami czynni

ków atmosferycznych, Płyty składać poziomo na legarach, 

w stosy, Wysokość stosu nie powinna przekraczać 

Legary układać na twardym i równym podłożu, 

2 m, 

4, 4, Transport, Płyty należy przewozić dowolnymi ś rod-

karn i transpor tu gwarantujęcymi ich zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem i przemieszcza-

n iem się. Przy przewozach kolejowych należy przestrzegać 

obowię.zuję.cych prz episów PKP. 

KON IE'C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujaca normę - Instytut Krajowych · 

Włókien Naturalnych, Poznań. 

2, Istotne zmiany w stosunku• do BN-78/7124-05 00 p. 1. 

2, 3, 4 

a) uaktua·IRiono nazwy i okreśhmia z zakresu płyt uszła-

chetnionych oraz ich cechowanie, oznaczani e, 

przechowywanie, 

transport 

b) wydzieJono w postaci odrębnych arkuszy metody ba-

dań i kontroli jakości, 
3. Au.torzy projektu normy - doc. dr Józef Waśko, mgr 

Janina Dymkowska - Instytut Krajowych Włókien Natura!-

nych, Poznań; -mgr -Bogdan Janiec - Zakłady 

Lniarskiego LENWIT, Witaszyce. 
4. Wykaz .arkuszy szczegÓłowych 

Przemysłu 

BN-83/7124-05. Ol Ę"łyty paździerzowe 

Kontrola jakości 

uszlachetnione, 

BN-83/7124-050 11 Płyty paździerzowe uszlachetnione, 

Płyty oklejone Uni łamem AF. Wy magan ia 

BN-83/7124-05, 12 Płyty- paździerzowt, uszlachetnione, 

Płyty oklej one sztucznę. ok leinę. Elastofol Fw, Wyma- . 

gania 

BN-83/71 24-05, 13 Pły'ty paźazierzowe uszlachetnione. 

Płyty ~klejone sztucznę. okleinę. T.etefol, Wymagania 

BN-83/7124-05, 14 Płyty paździerzówe uszlachetnione, 

Metody badań 

5 Normy i dokumenty zwi'>lzane 

PN-74/D-02001 Płyty z CZ{Istek lignoc;elulozowych. Nazwy 

i określe'::lia 

PN-73/H-92326 Taśma s talowa wa lcowana na z imno 

pancerzenia kabli i opakowań 
'-

Ę3N-75/ 6391-05 - Płyty _dekoracyjne ••un.i lam 11 

BN-69/7113-13 Płyty 'laminowane pi lśniowe twarde 

wiórowe pełne 

do 

oraz 

BN-7'4/7122-11. 21 Płyty pilśniowe, Płyty twarde zwykłe, 

Wymagnnia techniczne 

BN-81/712.3-03 Płyty wicSrowe wytł?czane pe_łne pustaka-

w e 

BN-82/7124-02, 00 Rłyty paździerzowe i wiórowo-paździe

rzowe zwykłe i s pec jalne; · Posta now ienia ogólne 

BN-75/7369-03 dkleina sz tuczna T e tefol. 

KataJog Kolorów i W zorów opracowany prz ez Zjednoczenie 

' Przemysłu Twor zyw Sztucznych ĘRG w Gl iwicach, 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywantu ~agooów towarowych 

w komunikacji wewnętrznej, Załęcznik nr 10 do DKP 

(D'z, T , iZK z ' 1968 r. nr 4 poz . 10) wraz z później szymi 

zmianami. 

Zarzę.dzenie .Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w 

sprawie ładowania samochodów przycz ep (Mon, 

nr 24 z dnia 23 marca 1963 r. ) 

Pol, 


