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NORMA BRANŻOWA 
BN-82 

ŚRODKI 3725-23 TRANSPORTU 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA 
PŁYWAJĄCE 

Płytki uziemiąjące 

Grupa katalogowa 0545 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy ~ płytki stosowane do wykonywania 

2.2. Rodzaje. Rozr6żnla się dwa rodzaje płytek: 

- stalowe - nie wyr6żnione w oznaczeniu, 

roboczych uziemień w części nadaJnik6w 

urz~dzeń na statkach wodnych. 

radiowych itp. 
- aluminiowe -- Al. 

2. POOZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Odmiany. Rozr6żnia się trzy odmiany płytek: 

2.3. Przykład oznac_nia płytki uZlemiajęcej odmiany A, 

wykonanej z aluminium Al: 

_ . do przyspawania płytki usytuowanej r6wnolegle do kon

'StrlJkcjl statku - A, 

PLYTKA A/Al BN-82/3725-23 

_ do przyspawania płytki usytuowanej prostopadle kr6t

szę krawędzię do konstrukcji statku - B, 
3. WYMAGANIA 

- do przyspawania płytki usytuowanej prostopadle dłuż

sz\, krawędzi{l do konstrukcji statku - C. 
3. ,. Wymiary i masy - wg rys. 1 .,. 3 I tabl. 1 .,. 3. 

śrubo dwustronno 
w PN-60/f>1-82131 
f>1 10.1,() oc. dla wyk.st . 
f>1 10.50 oc. dla wyk.AI 

Podkładko 10.5 FelZn9 
wg PN -78/ f>1 - 82005 

~-I~~~~~~~~ .:::;::::p:ą Przekładki bimetalowe 

13' 

170 

B/acha St3SX d/o w k.sl. 
Blacho PA 11 dla wyk.AI 

1@-82/3725 -23 - 11 

Rys. 1. Płytka uziemiaJ{lca \odml'aQY~ 

Tablica 1 

Rodzaj pły tk i b 

uziemiajęcej 
mm 

Stalowa 10 

Aluminiowa 16 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 10 stycznia 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dnia l lipca 1982 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 9/1982 poz. 20) 

WYOAWNtCTWA NORMALIZACYJNE 1912. O,.k. W,d. No'm. W·_. Awk: wyd. 0,40 Nakl. 900ł!>5 Zo ... ·815182 

Masa 
całkowita 

kg 

2,82 

2,05 

Con. a:ł ' .00 



2 BN-82/3725-23 

Tablica 2 

Rodzaj b l Masa 

płytki uzle- całkowrta 

mlaj{'cej 
mm 

. 
kg 

Stalowa 10 45 3,76 

Aluminiowa 
IBN 82/372$-23-21 

16 55 2,13 

Rys. 2. Płytka uziemiajęc a odmiany B 

Tabl"ica 3 

Rodzaj b l 
Masa 

płytki uzle-
całkowita 

mlaj{'cej 
mm kg 

Powier zchnta bez 
Stalowa 10 45 4,05 

Aluminiowa 16 55 
IBN-82/3725 - 23 - 31 

2,88 

Rys. 3. Płytka uziemiaj{'c a odmiany C 

3. 2. Mater i ał. Płytki uziemiajęce stalowe - stal St3SX 

wg PN-72/H-84020. Dopuszcza się stosowani e innych co 

najmniej równorzędnych gatunków stal i. Płytki uziemiajęce 

alum iniowe wszystkich odmian - blacha PA 11 wg BN-77/ 

0832-23. Przekład" bimetalowe - blacha Cu/AI 1,5 wg 

BN-66/088 2-07 . 

3 . 3. Wykonanie - c ięte, w ierc one, gwintowane. Powier2-

chnie stykowe szli f o w ane , ostre krawędzie zatępione. 

3. 4. Wykończenie. P owierzchnie s ty k owe pł y tek u z ie-

miaj{'cych stalowych pocynowane spoiwem cynowo-ołowlo

wym LC-60 wg PN-76/M-69400. Płytki - opr6cz powlerz-

chni stykowych i powierzchni pokazanych na rys. 2 i 3 

( odmiana B i C) - malowane farb{' do czasowej ochrony. 

Przy kompletowaniu płytek Al przekładki bimetalowe 

Cu/AI nalety załotyć tak, aby były zwr6cone stronami Cu 

do siebie. 

3.5. Cechowanie. Płytki należy cechować oznaczeniem 

wg p . 3 bez części słownej i numeru normy - w miejscu po..i 

kazanym na rys. 1 do 3 . 

KONIEC 

Infor macje do datko we 
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II'FORMAC..E DODATKOWE 

1. In.t~tucJa opracowuJaca norm!, - Centrum TechnikI 

Okr,towej - Gdań.r<. 

2. Normy zwIerzane 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja

ko'cl ogólnego przeznaczenIa. GatlTkl 

PN-76/M-69400 Spoiwa cynowo-ołowlowe do lutowania 

miękkiego, GatlTkl 

PN-78/M-82005 PodkładkI okr{lgłe ~grubne 

PN-74/M-82101 Śruby ze łbem 8ze'clok{ltnym 

PN-60/M-821 ~J Śruby dwustronne dokładne o długości 

części ~rfCaneJ l, 25d 

PN-75/M-S 2144 N~rętki sześclok{ltne 

BN-77/0832-23 Stopy aluminium. Blachy dla okrętownic-

twa i kolejnictwa 

BN-66/08s'i-07 Bimetal. Miedź-aluminium. Blachy I pasy 

3. Au,tor projektu normy - Zbigniew Taraslewicz - Cen

trum Techniki Okrętowej w Gdańsku. 

4. Symbol wg SWW - 1059. 

5. ZgodnoŚĆ z przepisami PRS. Norma zgodna z prze

pisami Polskiego Rejestru Statk6w. Uzgodniono dnia 30 

grudnia 1981 r. 
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