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N O R M A BRAN Ż O WA BN-82 
ŚRODKI 

TRANSPORTU 3731-50 
WODNEGO - . 

I URZĄDZENIA Przejścia rur głosowych 
PŁYWAJĄCE 

Grupa katalogowa 0545 

J, Przegniot normy. Przectnlotem normy S\I przejścia 

rur głosowych, stosowane na jednostkach pływaj{lcych. 

2. Przykład oznaczenia przejścia o wysokości h - J60 mm, 

do rury głosowej o średnicy zewn~trznej d - 32 mm: 

5, WYkonanie, Korpus, nakr~tka i dławik - obrabiane, 

Pierścień - gl~ty I lutowany do korpusu drutem moslę1nym 

d"60K wg PN-70/M-69413 . 

PRZEJŚCIE 32/160 BN-62/3731-50 

3. Wym iary i masa - wg rys. I T 3 i tabl icy na str 2. 

4. Materiał, Kor...pus - stal R35 wg BN-76/0646-62.Pierś

cleń korpusu - stal St2S wg PN-72/H-64020. Nakrętka 

stal. Dławik - m-.>si{ldz M059 wg PN-71/H-67025. Uszczel

ka - szczeliwo plecione grafitowane wg PN-79/P-61401 1 02, 

6, Wykończenie, Całość - z wyjętkiem powi erzchni ozna-

czonej na rys. I -pokryta powłokę cynk owę Fe/Zn25c 

BN-75/3702-02. 

wg 

7, Cechowanie, vii miejscu oznaczonym na rys. I powinien 

być umieszczony iN spos6b trwały co najmn iej wyr61nik wy

robu. 

KONJEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujpca normę - BIuro Projektowo

-Konstrukcyjne Stoczn i im . Komuny Paryskiej w Gdyni. 

2. Normy zwi!lzane 

PN-72/H-64020 Stal węgl owa konstrukcyjna ZwYkłej jakoś

ci o96lnego przeznaczenia. Gatunki 

PN":77/H-67025 Mosi{ldz do przeróbki plastycznej , Gatunki 

PN":70/M-69413 Spoiwa miedziane, moslę1ne,br{lzowe i ni

klowe do spawania I lutowania 

PN-79jP-61401.02 Wv.roby azbestowe. Szczeliwa plecione 

grafitowane I grafitowane zbrojone 

BN-76/0646-62 Rury stalowe bez szwu do budowy statkpw 

BN-75/3702-02 Elektroi ityczne powłoki metalowe w okrę · 

townlctwie 

3 , Symbol wg SWW - 1059-679. 

4, Autor projektu normy - mgr in1. Stanisław Nazaruk, 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Stoczn i im . Komuny Pa-

ryskiej w Gdyni. 

5, ZgodnOŚć z przepisami PRS. Norma uzgodniona z Pol- . 

skim Rejestrem Statk6w. Uzgodniono dnia 11.02.1962 r. Na

le1y uwzgl~dn i ć: 

_ dla przejść przez grodz i e p01arowe - wymagania cz. VI 

Przepis6w PRS, 

_ dla przejść przez grodzie dz i elęce statek na przedzia

ły _ wymagania cz. V Przepis6w PRS. 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 14 kwietnia 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 stycznia 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 1'2/ 1982 poz.ZSl 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. Druk . Wyd. Norm. W-wa. Ark . wyd.O.30Nakl. 900+ $SZam. 1316/82 Cena zl 4.00 



2 BN-B'2/3131-5U 

Wymiary masa 

s 
d 

Ruro tosowa 

IBN 8273731-SiR I 

Rys. 2. Nakrętka 

d IBN 824731-50-11 
ISN- S21373/- 50-11 

Rys. 1. Przejście RY s .3. Dła wik 

Masa całkowita 
d dl d 2 d 3 d4 d5 d6 g l 11 12 

s D przy h 

100 160 
, 

mm kg 

32 M48x2 48,3 39 33 43 38,5 6,3 25 21 15 SS 63,S 0,85 1,35 

42 M58x2 60,3 49 43 53 48,S 7,1 28 23 18 65 75,0 1,10 1,70 
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